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1. UVOD 

 
Investitor Elektro Maribor d.d. je zaradi ugotovljene neustavnosti dela Uredbe o državnem lokacijskem 
načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci (Ur.l.RS, št. 51/09, 80/10, 52/11) (v nadaljnjem 

besedilu: DLN) in zaradi pomembnosti zagotavljanja nemotene dobave električne energije za 
prebivalstvo in gospodarstvo v Pomurski regijo pristopil k izdelavi Državnega prostorskega načrta za 

daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od stojnega mesta (v nadaljnjem besedilu: SM) 16 do 
SM 21 (v nadaljnjem besedilu: DPN). Osnovni cilj DPN je umestiti v prostor novo traso za del daljnovoda 

med SM 16 in SM 21 ter hkrati zagotoviti predpisani odmik daljnovoda od objekta na naslovu Puconci 
251, na zemljišču s parc. št. 1099/3 k. o. Puconci, ki leži delno znotraj varovalnega pasu obstoječega 

daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci, ki se ureja za DLN. Območje pobude leži na ozemlju 

občin Murska Sobota in Puconci. 
 

Iz pobude izhaja, da bo načrtovana prostorska ureditev zajemala odstranitev dela obstoječega 
daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci od SM 16 do SM 21, ki se ureja z DLN, ter umestitev 

nove trase dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21. Poleg rušitve 

nosilnih stebrov SM19 in SM20 (na obstoječi trasi) in gradnje 2 novih napenjalnih stebrov SM19A in 
SM20A novega odseka (na novi trasi), je predvidena tudi delna vgradnja nove daljnovodne opreme v 

napenjalnih poljih med SM18–SM19A–SM20A–SM21, ter izvedba spajanj OPGW kabla. Do novih stojnih 
mest bosta urejeni začasni dostopni poti, ki se bosta navezovali na lokalno cesto Puconci - Rimska Čarda. 

 
V pobudo za državno prostorsko načrtovanje za umestitev dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota –

Mačkovci od SM 16 do SM 21 so bile vključene 4 variante poteka prestavitve dela daljnovoda, ki so bile 

z vidika vplivov na okolje obravnavane v Okoljskem poročilu za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota – 
Mačkovci od SM 16 do SM 21 (VGB Maribor d.o.o., maj 2021, februar 2023, maj 2023) in za katerega 

je Ministrstvo za okolje in prostor dne 12. januarja 2022 izdal Mnenje o ustreznost (št. 35409-318/2019-
42). Po potrditvi izbire najustreznejše variante (tj. Variante 3) s sklepom Vlade RS, št. 35000-8/2023/3 

z dne 13.09.2023, se je pristopilo k izdelavi Okoljskega poročila za DPN za del daljnovoda 2 x 110 kV 
Murska Sobota- Mačkovci od SM 16 – do SM 12. Najustreznejša varianta (VGB Maribor d.o.o.), ki v času 
izdelave pričujoče strokovne podlage še ni zaključeno. Okoljski poročili ne obravnavata vplivov na okolje 

v času gradnje, saj vključujeta strateško presojo.  
 

Za potrebe priprave predmetnega DPN je zato bilo potrebno pristopiti k izdelavi strokovne podlage, v 
kateri se bodo opredelili vplivi na okolje in omilitveni ukrepi med gradnjo dela daljnovoda 2 x 

110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 (najustreznejša varianta).  

 
 

2. PREDMET IN VSEBINA POROČILA 

 

2.1 Splošno 

 

Strokovna podlaga obravnava vplive na okolje in opredeljuje potrebne omilitvene ukrepe v času gradnje 
dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21. 
 

2.2 Obravnavani deli okolja 

 

Glede na značilnosti okolja na območju pobude ter značilnosti predvidenih gradbenih del in organizacije 

gradbišča, so v strokovni podlagi obravnavani vplivi gradnje dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota 

– Mačkovci od SM 16 do SM 21 na naslednje dele okolja:  
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• Površinske vode  
• Podzemne vode  
• Naravni viri: 

o Tla  
o Kmetijska zemljišča 
o Gozd 
o Odpadki  

• Narava  
• Kulturna dediščina 
• Krajina 
• Zdravje ljudi: 

o Zrak 
o Hrup 

• Materialne dobrine: 
o Vibracije 
o Poplave 

 

2.3 Deli okolja, ki niso obravnavani 

 
Podnebni dejavniki 

 

Na podnebne dejavnike imajo negativen vpliv emisije toplogrednih plinov, ki zaradi učinka t.i. tople 
grede povzročajo podnebne spremembe. V času gradnje bodo emisije toplogrednih plinov nastajale 

zaradi delovanja delovnih strojev, tovornih vozil in drugih vozil oz. delovnih naprav z motorji z notranjim 
izgorevanjem, ki bodo obratovali na fosilna goriva (bencin, diesel).  

 

Na gradbišču se bo v različnih fazah gradbenih del uporabljalo različno gradbeno mehanizacijo in 
transportna vozila, in sicer za transport potrebnih materialov za gradnjo stebrov s temeljnim delom, 

gradnjo dostopnih poti in lesa/opaža. Ustrezna gozdna mehanizacija se bo uporabljala tudi za izvedbo 
gozdnega poseka. Po posvetovanju s projektantom bo število uporabljenih delovnih strojev in 

transportnih vozil razmeroma majhno (vir: /4/). V Tehničnem opisu, IBE d.d., februar 2024, je 
navedeno, da graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije. /43/ 

 

Glede na predvideno majhno število delovnih strojev in tovornih vozil in ob predpostavki, da bodo na 
gradbišču in transportnih poteh delovali le tehnično izpravni in redno vzdrževani delovni stroji in tovorna 

vozila, bodo po naši oceni emisije toplogrednih plinov zanemarljivo majhne, s tem pa bodo praktično 
nični tudi predvideni vplivi gradnje na podnebne dejavnike in podnebne spremembe.  

 

Razen predvidene tehnične izpravnosti in rednega vzdrževanja delovnih strojev in tovornih vozil drugi 
ukrepi za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov v času gradbenih del niso smiselni in potrebni.  

 
Vplivi dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 na podnebne dejavnike 

v času gradbenih del zato v pričujoči strokovni podlagi niso obravnavani. 
 

 

Pitna voda 

Območje pobude leži izven vodovarstvenih območij, ki so zavarovana z občinskimi ali državnimi predpisi. 

Najbližje območje varstva vodnih virov je oddaljeno okrog 2,3 km v jugozahodni smeri. 

Vplivi dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 na pitno vodo v času 

gradbenih del zato v pričujoči strokovni podlagi niso obravnavani. 
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Vonj 
 

V času gradnje se na gradbišču in transportnih poteh ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi bile vir vonja. 

Tudi v neposredni bližini gradbišča v obstoječem stanju ni virov vonja (npr. bioplinarne, kompostarne, 
deponije komunalnih odpadkov, večje živalske farme ipd.).  

 
Vplivi dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 na vonj v času gradbenih 

del zato v pričujoči strokovni podlagi niso obravnavani. 
 

 

Radioaktivno sevanje 
 

V času gradnje se na gradbišču in transportnih poteh ne bodo izvajale dejavnosti in uporabljale naprave, 
ki bi bile vir radioaktivnega sevanja. Tudi v bližini gradbišča v obstoječem stanju ni virov radioaktivnega 

sevanja. V času gradnje zato ne bo prišlo do obremenjevanja zdravja ljudi in okolja zaradi radioaktivnega 

sevanja. 
 

Vplivi dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 na radioaktivno sevanje 
v času gradbenih del zato v pričujoči strokovni podlagi niso obravnavani.  

 

 
Elektromagnetno sevanje  

 
V času gradnje se na gradbišču in transportnih poteh ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi bile vir 

elektromagnetnega sevanja. V času gradnje zato ne bo prišlo do obremenjevanja zdravja ljudi zaradi 

elektromagnetnega sevanja, saj mejne vrednosti predpisane z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1, 44/22-ZVO-2) ne bodo presežene. 

 
Vplivi dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 na elektromagnetno 

sevanje v času gradbenih del zato v pričujoči strokovni podlagi niso obravnavani. 
 

 

Svetlobno onesnaževanje 
 

V času gradnje se na gradbišču in transportnih poteh ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi bile vir 
svetlobnega onesnaževanja. Po posvetovanju s projektantom bodo gradbena dela na gradbišču in 

transport s tovornimi vozili po transportnih poteh potekala v običajnem delovnem času (tj. od 7h-19h), 

razen v kolikor ne bodo veljale omejitve. /4/ V Tehničnem opisu, IBE d.d., februar 2024, osvetlitev 
gradbišča ni predvidena. /43/ V času gradnje zato ne bo prišlo do obremenjevanja zdravja ljudi zaradi 

svetlobnega onesnaževanja, saj mejne vrednosti predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2) ne bodo presežene.  

 

Vplivi dela daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 na svetlobno 
onesnaževanje v času gradbenih del zato v pričujoči strokovni podlagi niso obravnavani. 
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3. PODATKI O PLANU 

3.1 Lokacija 

 
Območje pobude obsega območje obstoječega DLN med SM 16 in SM 21 ter koridor predlagane nove 

usmeritve daljnovoda med SM 16 in SM 21, vključno z varovalnim pasom (2 x 15 m od osi daljnovoda 
na vsako stran), jugozahodno od obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV Murska Sobota – Mačkovci, 

načrtovanega z DLN. /39/ 

Območje pobude leži v Mestni občini Murska Sobota in občini Puconci. Obsega zemljišča s parcelnimi št. 

15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, vse k. o. Markišavci,  parc. št. 565, 

566, 573, 61, 62, 63, 72, vse k.o. Nemčavci in parc. št. 1095, 1099/3, 1100, 1101, 1102, 1105, 1106, 
1107/1, 1107/2, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1112/1, 1112/2, 1115, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/3, 

1148/4, 1581/1, vse k.o. Puconci. /39/ 

 

 

Slika 1: Potek trase daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci na odseku SM16–SM21 (vir: /9/). 

 

3.2 Velikost 

 

Velikost območja pobude je 187.183 m2 oz. 18,72 ha. /39/ 
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3.3 Predvideni posegi v prostor 

 

Načrtovana prostorska ureditev zajemala odstranitev dela obstoječega daljnovoda 2 x 110 kV Murska 

Sobota–Mačkovci od SM 16 do SM 21, ki se ureja z DLN, ter umestitev nove trase daljnovoda 2 x 110 
kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21. Poleg rušitve nosilnih stebrov SM19 in SM20 (na 

obstoječi trasi) in gradnje 2 novih napenjalnih stebrov SM19A in SM20A novega odseka (na novi trasi), 

je predvidena tudi delna vgradnja nove daljnovodne opreme v napenjalnih poljih med SM18–SM19A–

SM20A–SM21, ter izvedba spajanj OPGW kabla.  

Daljnovodna preureditev trase se bo izvedla v nadzemni izvedbi. Opremljena bo s 6 vodniki 243-AL1/39-
A20SA, ki bodo preko izolatorskih verig, sestavljenih iz kompozitnih izolatorjev, obešene na jeklene 

dvosistemske stebre iz palične konstrukcije, z obliko glave »sod«. Na konice stebrov se bo montirala 

zaščitna vrv z optičnimi vlakni - OPGW, ki bo vsebovala minimalno 72 optičnih vlaken. Takšna oprema 

je kompatibilna z obstoječo opremo daljnovoda. /9/ 

 

Vodniki  

Na obstoječem daljnovodu sta montirana dva sistema v slovenskem 110 kV elektroenergetskem omrežju 

tipiziranih, jeklo-aluminijskih vodnikov, preseka 240/40 mm2. Predvideva se da bo izbran najpogostejši 
tip vodnikov 243-AL1/39-ST1A oz. 243-AL1/39-A20SA: 

 

• premer 21,8 mm, 

• dolžinska masa 980,1 kg/km, 

• presek 282,5 mm2, 

• termični mejni tok 645 A. /9/ 

 

Zaščitna vrv – OPGW 

Na konicah obstoječih stebrov je montirana zaščitna vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni – OPGW. OPGW 

poleg strelovodne zaščite omogoča tudi izvedbo telekomunikacijskih povezav preko optičnih vlaken 

nameščenih v vrvi. /9/ 

V sredico obstoječega OPGW je vgrajenih 72 enorodovnih optičnih vlaken, premera O16 mm, skladnih 

s standardom ITU-T G.652.D. Na preurejenem odseku je treba montirati OPGW enakega tipa in ga 
spojiti z obstoječim, v novih optičnih kabelskih spojkah, ki se praviloma montirajo na napenjalnem 

stebru. /9/ 

 

Izolacija 

Predvidena je uporaba kompozitnih izolatorjev s pripadajočo obesno opremo. Osnovna izolatorska veriga 
bo dimenzionirana za izolacijski nivo Si123, s pripadajočo zdržno napetostjo industrijske frekvence 230 

kV in zdržno udarno prednapetostjo 550 kV. /9/ 

 

Obesni in spojni material 

Predvidena je uporaba obesnega in spojnega materiala, ki bo izdelan iz litega kovanega materiala in 
proti atmosferskim vplivom zaščiten z vročim pocinkanjem. Nosilne in napenjalne sponke za pritrditev 

vodnika bodo izdelane iz Al zlitin, kar velja tudi za podaljševalne dele, ki se uporabijo pri izvedbi 

mehansko - tokovnih zvez. /9/ 

OPGW bo na napenjalnih stebrih pritrjen z napenjalnimi spiralami. Spajanje OPGW se izvede v kapastih 

kabelskih spojkah, ki se namestijo na stebre (praviloma napenjalne stebre). /9/ 
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Stebri 

Nosilno konstrukcijo predmetnega nadzemnega voda, daljnovoda, bodo predstavljali dvosistemski 

stebri, ki so jeklene, prostorske, palične konstrukcije z obliko glave ''sod'' in omogočajo obešanje dveh 

trojk vodnikov in zaščitne vrvi v konici stebra. V tlorisu so stebri kvadratnega prereza. /9/ 

 

Slika 2: Skica napenjalnega 110 kV dvosistemskega stebra z obliko glave "sod" (vir: /9/). 

Dimenzije glav stebrov podane na zgornji sliki so informativne narave in se bodo lahko v nadaljnjih fazah 

projektiranja nekoliko spremenile. Napenjalni stebri bodo višine od ca. 36 m do 44 m (od terena do 
konic stebra) in v tlorisu kvadratnega prereza dimenzij ca. 6 x 6 m. Vsak steber bo opremljen z 

opozorilno tablico s predpisanim besedilom in oznako stojnega mesta. /9/ 

 

Temelji 

Konstrukcija stebrov bo temeljena v betonske temelje armirane s konstrukcijsko armaturo. Temelji bodo 
predvidoma izvedeni s plitvimi razčlenjenimi ali dvojnimi temelji. Temelji bodo piramidasto oblikovani, v 

primeru dvojnih temeljev sta po dva vogalnika v skupnem temelju, v primeru razčlenjenih pa je vsak 

vogalnik v svojem temelju. Globine temeljev bodo predvidoma 2 - 3 m. /9/ 

Temelji bodo prilagojeni končni oceni nosilnosti tal, katero bo podal geomehanik in bo upoštevana v fazi 

za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje. /9/ 

 

 

Slika 3: Skica temeljev, dvojnega (levo) in razčlenjenega (desno) (vir: /9/). 
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Ozemljitve 

Ozemljitve stebrov bodo izvedene v osnovi v obliki štirih krakov položenih diagonalno na vogalnike 

stebrov, za ozemljilo pa bo uporabljen pocinkani valjanec 25 x 4 mm. Dolžine ozemljitvenih trakov bodo 

predvidoma do dolžine 25 m na krak. Točne dolžine bodo določene v nadaljnjih fazah projektiranja na 

podlagi meritev specifične upornosti terena na lokacijah stebrov. /9/ 

Ozemljila bodo položena znotraj ureditvenega območja določenega z DPN-jem, ki je načeloma enak 
varovalnemu pasu daljnovoda (+/- 15 m od osi DV). /9/ 

 

 
 

Slika 4: Skica razporeditve ozemljitve (vir: /9/). 
 
 

Označitev daljnovoda zaradi varstva ptic 

Na celotnem nadzemnem delu obstoječega daljnovoda je skladno z zahtevo Uredbe izveden omilitveni 

ukrep za zmanjšanje možnosti trkov ptic z vodniki daljnovoda. Omilitveni ukrep je izveden s povečanjem 

vidnosti OPGW, in sicer z označitvijo le tega z visečimi zastavicami dimenzij 300 x 480 mm. Zastavice 
bodo sestavljene iz več ožjih trakov črno/bele barve in boso sestavljene tako, da si trakovi v vsaki 

zastavici izmenjaje barvno sledijo. Na novem odseku se uporabi označitev OPGW z enakimi zastavicami. 

/9/ 

 

Križanja in približevanja objektom 

Pri umeščanju novega infrastrukturnega objekta se stremi k združevanju koridorjev infrastrukturnih 

objektov. Na drugi strani pa vodenje v neposredni bližini ali križanje infrastrukture povzroča omejitve 
pri delovanju in obratovanju GJI in lahko povzroča tudi motnje v oskrbi. Zaradi značilnosti daljnovoda - 

linijski potek, se križanjem in vzporednim potekom daljnovoda z ostalo infrastrukturo ni možno izogniti. 
Slednje še posebej velja za infrastrukturo lokalnega pomena, ki je še posebej zgoščena na območjih 

naselij. Križanjem pomembnejše infrastrukture (npr. objektov državnega pomena) pa se želi v največji 

možni meri izogniti, saj so le-ta povezana z omejitvami za večje število prebivalstva, kakor tudi industrije. 
Pri tangirani infrastrukturi je pomembno za kakšen tip infrastrukture gre, ali je podzemna ali nadzemna. 

Za nadzemno izvedbo daljnovoda je merodajna predvsem nadzemna infrastruktura. /9/ 

Za vse nadzemne križane objekte morajo biti zagotovljene zadostne varnostne višine in oddaljenosti, to 

so oddaljenosti, ki nastopajo med vodniki predvidenega daljnovoda in najvišjimi/najbližjimi deli 

križanega objekta v najneugodnejših primerih. /9/ 

Poleg nadzemnih infrastrukturnih objektov križajo trase tudi podzemne infrastrukturne objekte 

(plinovodi, vodovodi, kanalizacija, TK vodi, optični kabli, kabelska televizija, SN in NN vodi). Pri križanjih 
s podzemno infrastrukturo je potrebno posebno pozornost posvetiti zadostnim oddaljenostim lokacij 

stojnega mesta do križane infrastrukture. /9/ 

Minimalne varnostne višine in oddaljenosti daljnovoda do križanih objektov in objektov, ki se jim 

približuje, so določene v slovenskih standardih SIST EN 50341-1:2002 in SIST EN 50341-3-21:2009. 

Uporaba navedenih standardov pri načrtovanju daljnovoda je določena s Pravilnikom o tehničnih pogojih 
za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 

kV. Pri razmestitvi stebrov in določitvi njihovih višin so upoštevane tudi zahteve nosilcev urejanja 
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prostora podane v smernicah, kakor tudi zahteve veljavne zakonodaje, ki obravnava tovrstne objekte. 

/9/ 

Načrtovani daljnovod na svojem poteku križa različne nadzemne in podzemne infrastrukturne objekte. 

V nadaljevanju je podan seznam križanj posameznih objektov. /9/ 

Preglednica 1: Seznam križanj posameznih objektov na trasi prestavitve daljnovoda (vir: /9/). 

Razpetina Križani objekt 

SM18–SM19A DV 20 kV Nemčavci-Puconci+TK vod 

SM18–SM19A TK zem. 

SM18–SM19A kolovoz 

SM19A–SM20A vodovod 

SM20A–SM21 TK zem 

SM20A–SM21 LC 333212 Puconci-Rimska Čarda 

SM20A–SM21 DV 20 kV Nemčavci-Puconci+TK vod 

 

 

Varovalni pas daljnovoda 

Širino varovalnega pasu nadzemnega daljnovodnega koridorja 110 kV daljnovoda predstavlja pas 30 m 
in zavzema prostor 15 m levo in desno od osi daljnovoda in ga določa Energetski zakon. Za zemljišča v 

varovalnem pasu nadzemnega voda načeloma velja, da se njihova namenska raba ne spreminja, 

upošteva pa se pogoje omejene rabe. /9/ 

Gradnja in uporaba objektov ter opravljanje dejavnosti v varovalnem pasu daljnovoda mora biti skladna 

z določili Pravilnik-a o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 

območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. /9/ 

Kakor izhaja iz predhodno navedenega pravilnika mora biti tehnična rešitev križanja oz. približevanja 
objekta daljnovodu skladna z določili standardov SIST EN 50341-1 in SIST EN 50341-3-21. Prav tako pa 

mora biti skladna z zahtevami Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. 

/9/ 

 

Gozdni posek 

Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov 

nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Skladno z zahtevo standarda, mora varnostna 
oddaljenost od kateregakoli dela drevesa za 110 kV daljnovode znašati najmanj 2,5 (1,0) m. Ta mora 

ostati enaka tudi, če se drevo podre, pri čemer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega 

vodnika. Širina gozdnega poseka na trasi ni povsod enaka, ampak se spreminja glede na predhodno 
omenjene pogoje. Rekonstrukcija odseka daljnovoda poteka preko območja, kjer je prisotna tudi 

drevesna vegetacija. Tam bo potrebno izvesti gozdni posek. /9/ 
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Slika 5: Skica načelnega prečnega profila trase daljnovoda z dovoljenimi višinami vegetacije pod 
daljnovodom (vir: /9/). 
 
Zgornja skica prikazuje načelni prečni profil trase daljnovoda z dovoljenimi višinami vegetacije pod 

daljnovodom. Drevje se lahko nahaja v šrafiranem območju. V kolikor njegova višina presega določeno 
višino, ga je potrebno obžagati ali posekati. Na območjih gozdnega poseka se načeloma izvede tudi 

montažni golosek v širini spodnje konzole stebra povečani za 1 m, ki služi razvleku vrvi pri montaži, kar 

pa v tem primeru nimamo. /9/ 
 

 

Dostopne poti 

V času gradbenih del bodo zagotovljene dostopne poti (obstoječe in eventuelno tudi nove) od javne 

ceste do predvidenih stojnih mest napajalnih stebrov: 

• Dostopna pot do stojnega mesta SM 19A se bo navezovala na lokalno cesto LC-333212 Puconci-
Rimska Čarda in bo potekala pretežno po obstoječi poljski pot, ob jugovzhodnem robu 

gozdnega otoka in v nadaljevanju na levem bregu Mejnega potoka. Poljsko pot se bo po potrebi 
razširilo in utrdilo. Izjema je zadnjih ca. 20-25 m, kjer se bo uredila nova dostopna pot, ki se 

bo od poljske poti usmerila proti jugozahodu preko Mejnega potoka do novega stojnega mesta. 

Po zaključku gradbenih del se bo 20-25 m novo vzpostavljene dostopne poti odstranilo, 
obstoječo poljsko pot pa saniralo. Vzpostavilo se bo prvotno oz. izhodiščno stanje, omogočena 

bo obstoječa raba prostora.  

• Za dostop do stojnega mesta SM 20A bo izvedena nova dostopna pot. Dostopna pot se bo 
navezovala na lokalno cesto LC-333212 Puconci-Rimska Čarda in bo v celoti potekala ob 

severozahodnem robu gozdnega otoka. Po zaključku gradbenih del se bo dostopno pot 
odstranilo. Vzpostavilo se bo prvotno oz. izhodiščno stanje, omogočena bo obstoječa raba 

prostora. /40/ 

 

4. GRADBENA DELA IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 

 

Opis gradbenih del in gradbišča v nadaljevanju v celoti povzemamo po Idejnem projektu, DV 2 x 110 
kV Murska Sobota - Mačkovci / Preureditev od SM16 do SM21 (Rekonstrukcija. Načrt s področja 

elektrotehnike. Tehnično poročilo. December 2024. Ljubljana, IBE d.d., svetovanje, projektiranje in 

inženiring, št. načrta: D749---3E/05, št. projekta: D749-A410/019, št. mape: D749---3E/M05), razen 
kjer navedeno drugače. V fazi Idejnega projekta za preureditev dela objekta DV 2 x 110 kV Murska 

Sobota–Mačkovci na odseku od SM16 do SM21, ki služi kot ena izmed strokovnih podlag za izdelavo 
državnega prostorskega načrta, so bili izvedeni predhodni izračuni in kontrole, na podlagi katerih je bila 
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nato izvedena razmestitev stebrov in določena njihova višina. Glede na dejstvo, da v idejnem projektu 
ni na voljo geoloških podatkov ali drugih relevantnih podatkov za natančnejše dimenzioniranje stebrov 

in temeljev, so v nadaljevanju podane okvirne količine, izhajajoč iz izkušenj na podobnih objektih.  

 
 

4.1 Vrsta in količina izkopanih in vgradnih materialov/surovin 

 

 

Lokacije zemeljskih del 
 

Zemeljska dela pri izgradnji daljnovoda so predvidena na območju stojišč dveh novih stebrov (SM19A 
in SM20A) ter v manjšem delu na območju dveh obstoječih stebrov (SM19 in SM20), ki se rušita. 

 

Izkopi 
 

V sklopu predvidene ureditve bo prišlo do zemeljskih izkopov za temelje dveh stebrov daljnovoda 
(SM19A in SM20A), ter plitvejših izkopov za ureditve gradbenih platojev in dostopnih poti (novih in 

razširitev obstoječih). Skupno bo tako nastalo 520 m3 oz. 785 t zemeljskih izkopov, od katerih se bo 350 
m3 oz. 400 t zemeljskih izkopov porabilo za sanacijo delovnih površin ob stebrih daljnovoda ter zasutje 

temeljev stebrov, 170 m3 oz. 195 t zemeljskih izkopov pa bo kot gradbeni odpadek pod št. 17 05 04 

(Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 17) predan s strani ARSO pooblaščenemu prevzemniku 
oz. zbiratelju tovrstnih gradbenih odpadkov. 

 
Vgradni material 

 

Za gradnjo bodo potrebni predvsem sledeči materiali in surovine: 

• jeklo (23,0 t) 

• železna armatura (0,8 t) 

• beton (170 m3) 

• tampon (gramoz) (200 m3) 
 

Količine vseh vgradnih materialov so ocenjene na osnovi že izvedenih podobnih posegov. 
 

4.2 Ureditev gradbišča in gradbena mehanizacija 

 
Načrt organizacije gradbišča v fazi izdelave tega poročila še ni bil izdelan. V nadaljevanju so v grobem 

opisane posamezne faze gradnje daljnovoda. Posamezne gradbene faze se lahko vršijo tudi hkrati. 
 

Faze gradnje 

 
Večja dela na trasi daljnovoda bodo:  

• Pripravljalna dela (zakoličba SM in gozdnega poseka).  

• Izdelava dostopnih poti in izvedba gozdnega poseka.  

• Postavitev stebra (izkop, temeljenje, postavitev nožnega dela in trupa stebra).  

• Rušitev obstoječi stebrov (demontaža stebra, delna rušitev temelja in ozemljitev)  

• Elektromontažna dela (montaža vrvi, izolacije in obesnega ter spojnega materiala).  

• Zaključna dela (urejanje okolice in vzpostavitev prvotnega stanja).  

 
Gradnja daljnovoda zahteva najprej zakoličbo oz. označitev osi DV ter centrov stojnih mest ter roba 

koridorja za izvedbo gozdnega poseka, sledi posek rastlinja in priprava terena, ureditev začasnih 

odlagališč in skladišč, izdelava dovoznih poti do mest, kjer je lokacija stojnega mesta, izkop zemljine in 
matične kamnine za temelje, priprava temeljne jame z vgradnjo podložnega betona, vgradnja nožnih 

delov stebrov, vgradnja temeljev, zasutje temeljne jame, dovoz sestavnih delov stebrov in njihova 
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postavitev, montaža in izvedba ozemljitev s predhodnim izkopom, položitvijo ozemljila, razgrnitvijo 
odvečne izkopane zemljine ter končna ureditev stojnega mesta (razplaniranje in zatravitev). 

 

 
Opis gradbišča 

 
Postavitev stebrov 
 
Dela se bodo izvajala na manjših gradbiščnih površinah na lokacijah stebrov, v velikosti približno 19 m 

x 15 m (temeljna jama za steber, začasna lokacija zemeljskega izkopa, plato za gradbeno mehanizacijo, 

manipulativna površine). Med seboj bodo posamezna gradbišča oddaljena za dolžino razpetine med 
stebri. Graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije.  

 
Vsa dela na enem stojnem mestu bodo trajala efektivno (neto) le 30 delovnih dni. Gradnja stojnega 

mesta se bo pričela z izgradnjo začasne gradbiščne poti (dostopne poti). Urejanje dna temeljne jame 

(podložni beton) in postavljanje nožnih delov stebra bo trajalo približno 3 dni. Sledi vezanje armature 
ter opaženje, ki bo trajalo 3 delovne dni, sledi vlivanje betona, ki bo izvedeno v 1 dnevu (najprej se 

betonira peta, potem piramidni del, nato glave). Zatem se bo izvedel izkop za ozemljitve, njihovo 
polaganje in zasutje, kar bo trajalo približno 2 dni. Sestavljanje in postavitev stebrov se bo izvedlo v 4 

delovnih dneh, napenjanje vodnikov v 1 delovnem dnevu.  

 
Konstrukcija stebrov bo temeljena v betonske temelje armirane s konstrukcijsko armaturo. Temelji bodo 

izvedeni s plitvimi razčlenjenimi ali dvojnimi temelji. Temelji bodo piramidasto oblikovani, v primeru 
dvojnih temeljev sta po dva vogalnika v skupnem temelju, v primeru razčlenjenih pa je vsak vogalnik v 

svojem temelju. Globine temeljev bodo predvidoma 2,5–3,0 m, odvisno od prisotnosti talne vode. 
Temelji bodo prilagojeni končni oceni nosilnosti tal, katero bo podal geomehanik in bo upoštevana v 

nadaljnji projektni dokumentaciji. Zasedba prostora pri posameznih tipih temeljenja je skoraj identična, 

deloma se spreminja s spreminjanjem tipa in višine stebrov, tudi v odvisnosti od tega ali je lokacija SM 
na ravnini ali brežini. Po končani izvedbi temelja izven nivoja terena gledajo štiri kape temelja velikosti 

0,5 x 0,5 x 0,2 m. 
 
Dostopne poti 
 
Za fazo izvedbe del se za potrebe gradnje vzpostavijo dostopne poti (obstoječe in eventuelno tudi nove), 

na način utrditve obstoječe poti in zgraditve nove poti. Vsa dela na stojnem mestu bodo trajala efektivno 
(neto) le 30 delovnih dni, zato dostopi ne bodo trajno obremenjeni.  

 
Dostopne poti za izvedbo temeljenja stebrov so v fazi idejnega projekta predvidene v dveh oblikah: 

 

• utrditev obstoječe poti,  

• graditev nove poti.  

 
Prva predstavlja utrditev in morebitno razširitev obstoječih poti, v smislu dodelave poti, širine približno 

3–4 m, z nasutjem in utrditvijo približno 20 cm tampona. Druga kategorija je izdelava novih poti, prav 
tako širine približno 3–4 m z odgrnitvijo vrhnjega sloja zemljine in nasutjem približno 20 cm tampona z 

utrditvijo. Nove poti lahko po končanih gradbenih delih ostanejo (kjer je to v interesu lastnikov) ali pa 

se jih povrne v obstoječe stanje (predvsem na njivah in travnikih). Za oblikovanje novih poti ni nujen 
izkop – lahko se izvedejo le s položitvijo geotekstila, nasutjem in utrditvijo. Na tak način izvedene poti 

je po končanju gradnje lažje povrniti v obstoječe stanje. 
 

Premostitev dostopne poti do gradbišča za SM 19A čez Mejni potok bo izvedena v obliki cevnega 
prepusta, cevni prepust se bo po izvedbi gradbenih del odstranilo. /40/ 
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Lokacije začasnega skladiščenja materiala in gradbene mehanizacije 
 

Gradbena mehanizacija in material, potreben za gradnjo posameznega stebra, bo začasno skladiščen 

na lokaciji v bližini predvidenih stojišč stebrov, znotraj meje osnutka DPN. Na tej lokaciji bodo 
predvidoma tudi kontejnerji za potrebe delavcev. Lokacije bodo določene v nadaljnjih fazah izvedbe 

projektne dokumentacije. 
 

 
Terminski plan izvedbe 

 

Čas gradnje daljnovoda je vezan na tehnološko organiziranost izvajalca in na obseg aktiviranja opreme, 
mehanizacije ter drugih omejitev. Glede na izkušnje na podobnih objektih je previdena izgradnja v 2 

mesecih. Pričetek del je odvisen od pridobitve gradbenega dovoljenja in uspešne izvedbe javnega 
naročila za izbiro izvajalca del. Posamezne faze gradbenih del se lahko vršijo tudi hkrati. Natančen 

terminski plan bo izdelan v fazi izvedbe. Spodaj je podan okviren terminski plan večjih faz izvedbe: 

 

• Pripravljalna dela: 2 tedna  

• Izdelava dostopnih poti in izvedba gozdnega poseka: 3 tedne 

• Postavitev stebra: 1 teden  dni 

• Rušitev obstoječih dveh stebrov in elektromontažna dela: 1 teden  

• Zaključna dela: 1 teden. 
 

Gradbena dela na gradbišču in transport s tovornimi vozili po transportnih poteh bodo potekala v 
običajnem delovnem času (tj. od 7h-19h), razen v kolikor ne bodo veljale omejitve. /4/ 

 
Gradbena mehanizacija 

 

Pri gradnji se bodo uporabljali stroji gradbene mehanizacije ter tovornjaki za transport potrebnih 
materialov za gradnjo samega stebra s temeljnim delom, gradnjo dostopnih poti in lesa/opaža. Za 

potrebe sečnje se bo uporabljala ustrezna gozdna mehanizacija. 
 

4.3 Odpadki 

 
Med gradnjo se bo zagotovil ustrezen prostor za začasno hranjenje odpadkov in odpadne embalaže. Vsi 

odpadki, ki bodo nastali pri gradnji, vzdrževanju ali popravilih, bodo odpeljani na najbližje odlagališče 

komunalnih odpadkov ali v zbirni center.  
 

Med gradnjo bodo nastajali naslednji odpadki:  

• 170 m3 oz. 195 t gradbenih odpadek št. 17 05 04 (Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 
05 03 17) - višek zemeljskih izkopov, predan s strani ARSO pooblaščenemu prevzemniku oz. 

zbiratelju tovrstnih gradbenih odpadkov.  

• 10 t gradbenih odpadkov št. 17 04 05 (železo in jeklo)  

• 15 m3 gradbenih odpadkov št. 17 01 01 (beton)  

• 2,5 m3 02 01 07 odpadek iz gozdarstva (hlodovina in zeleni odrez) in bo predan s strani ARSO 

pooblaščenemu prevzemniku oz. zbiratelju tovrstnih odpadkov.  

 

Ostali odpadki bodo nastajali v majhnih količinah, ki v sedanjih fazah niso opredeljeni: 15 01 01 (Papirna 
in kartonska embalaža), 15 01 02 (Plastična embalaža), 15 01 03 (Lesena embalaža), 15 01 04 (Kovinska 

embalaža), 15 01 06 (Mešana embalaža).  
 

Med gradnjo ne bodo nastajali odpadki, ki vsebujejo poliklorirane bifenile in poliklorirane terfenile. 
  

Glede na lesno zalogo sestojev v katere posegamo (vir: Gozdni sestoji, ZGS, 2020) smo ocenili da bo 

na površini, ki je predvidena za golosek (0,2 ha gozda) posekanega približno 20 m3 lesa. Selektivna 
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sečnja se bo izvedla še na okoli 0,05 ha gozda, kjer se bo posekalo vrhove in veje dreves do varnostne 
višine, kar pomeni po zelo grobi oceni še dodatnih 5 m3 lesa. Skupaj tako lahko računamo na 25 m3 lesa 

zaradi sečnje. Po poseku lastniki gozdnih parcel glavnino lesne mase odpeljejo iz območja kot surovino 

za lesno industrijo ali lastno porabo. Ostanki po poseku so opredeljeni kot 02 01 07 odpadek iz 
gozdarstva (hlodovina in zeleni odrez) in predstavljajo okvirno 10 % posekane lesne mase, kar ob 

predvideni količini posekanega gozda na območju predstavlja 2,5 m3.  
 

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih na gradbišču, je v celoti 
odgovoren investitor. Uredba velja za gradbene odpadke, ki se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 

17 s klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.  

 
Investitor mora tudi zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke na gradbišču začasno 

skladiščijo ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih 
odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.  

 

Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem 
se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke 

odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob 
objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.  

Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov lahko investitor zagotovi tudi na drugem gradbišču, kjer je 

kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za začasno 
skladiščenje gradbenih odpadkov.  

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu 
obdelave teh odpadkov.  

 
Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih 

del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov. 

Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska 
številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišča, ki ga 

zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.  
 

Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja 

gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov 
izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.  

 
V nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije (PZI) je potrebno izdelati Načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki. Investitor namerava za to preureditev pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s 
predpisom, ki ureja graditev objektov. Kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega 

dovoljenja bo moral pristojnemu upravnemu organu priložiti tudi poročilo o nastalih gradbenih odpadkih 

in o ravnanju z njimi.  
 

Morebitni zbiralec odpadkov v času izdelave elaborata ni znan. Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca 
ali predelovalca odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih 

odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje s klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim 

odpadkom.   
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5. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA, VKLJUČNO Z 

OBREMENITVAMI 

 

5.1 Površinske vode 

 

Hidrološke razmere 

Območje pobude s hidrogeografskega vidika spada v Črnomorsko povodje. Leži na prispevnem območju 

vodnega telesa (VT) Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero - sotočje z Veliko Krko (ID SI442VT91), 

katerega prispevna površina je 466 km2. 

Čez območje urejanja tečejo Mejni potok, neimenovan potok ter melioracijski in obcestni jarki (glej 
naslednjo sliko). Mejni potok in neimenovan potok sta bila že v preteklosti regulirana, tlorisen potek 

njunih strug je monoton - raven, obrežne zaraste ni. /39/ Glavni odvodnik na obravnavanem območju 

je Mejni potok. 

 

Slika 6: Prikaz poteka vodotokov ter poimenovanje vodotokov oz. jarkov na obravnavanem območju 
(vir: HH študija, št. proj 4032/20, januar 2021, VGB Maribor d.o.o., povzeto po: /39/) 

 

Kakovost površinskih voda 

V okviru državnega spremljanja kakovosti površinskih voda, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, je bilo 

leta 2022 izvedeno vzorčenje kakovosti površinskih voda na Mejnem potoku, in sicer na merilnem mestu 
»nad Dinos MS« in »pod Dinos MS«. Merilni mesti sta od območja pobude oddaljeni okrog 2,7 km 

(zračna razdalja) v južni smeri. 

Podatki kažejo, da je imel Mejni potok leta 2022 na obeh merilnih mestih dobro kemijsko stanje vode, 

matriks voda. /14/ 

Na podlagi posebnih onesnaževal razvrščamo površinske vode v tri razrede kakovosti, in sicer v zelo 
dobro, dobro in zmerno ekološko stanje. Stanje površinskih voda Mejnega potoka glede na posebna 

onesnaževala je bilo leta 2022, na obeh merilnih mestih, dobro. /14/ 
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Monitoring za kemijsko stanje za matriks biota in ekološko stanje se na Mejnem potoku leta 2022 ni 
izvajal. Prav tako se monitoring kakovosti površinskih voda na Mejnem potoku ni izvajal pred letom 

2022. /14/ 

 

Hidromorfološke značilnosti 

Struga neimenovanega potoka, ki teče severno od lokalne ceste Puconci – Rimska Čarda, je v manjši 
meri, kjer teče skozi gozd, naravna. Ob lokalni cesti je potek struge spremenjen in umeten in opravlja 

funkcijo obcestnega jarka. 

Mejni potok teče delno čez intenzivno obdelane kmetijske površine (pretežno njive) in delno ob gozdnem 

robu. Struga je izravnana, obrežna vegetacija je pretežno odstranjena. Potok opravlja funkcijo 

melioracijskega jarka. 

 

5.2 Podzemne vode 

 

Hidrogeološke značilnosti 

Ureditveno območje leži delno na vodnem telesu podzemne vode Goričko SIVTPodV_4018 in delno na 

vodnem telesu podzemne vode Murska kotlina SIVTPodV_4016. /3/ 

Vodno telo podzemne vode Goričko SIVTPodV_4018 se nahaja v terciarnih in kvartarnih, pretežno 
molasnih sedimentih Panonskega bazena na območju od meje z Avstrijo in Madžarsko do Murske kotline, 

v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Na površju prevladujejo silikatne kamnine z medzrnsko ali 

razpoklinsko poroznostjo, manj je karbonatnih in silikatnih kamnin z medzrnsko ter razpoklinsko 
poroznostjo. Litološko prevladujejo meljno peščeni sedimenti. Vodno telo je visoko ranljivo. Pričakovane 

obremenitve podzemne vode v telesu so pomembne. /39/ 

Vodno telo Murska kotlina se nahaja na območju slovenskega dela aluvialnega prodnega zasipa reke 

Mure. Območje vodnega telesa zajema celotno nižino med Goričkim ter Lendavskimi in Slovenskimi 

goricami. V vrhnjih plasteh so zastopani debelo in drobno zrnati prodi, peski in melji kvartarne starosti. 
Glede na sestavo in tip poroznosti prevladuje karbonatna in silikatna sestava sedimentov z medzrnsko 

poroznostjo, manj je krovnih ali nevodonosnih plasti ter silikatnih kamnin z medzrnsko ali razpoklinsko 
poroznostjo. Delež kmetijskih in grajenih območij na površini vodnega telesa znaša 82,0 %. Ranljivost 

je ocenjena glede na hidrogeološke značilnosti vrhnjih plasti. V prvem vodonosniku je visoko ranljivo. 
Globlja vodonosnika nista izpostavljena neposrednim vplivom onesnaževanja na površini, pač pa je 

možen prodor onesnaženja preko prvega vodonosnika. /39/ 

 
 

Kakovost podzemnih voda 
 

V okviru državnega monitoringa kakovosti podtalnice, ki ga izvaja ARSO, je za vodno telo Murska kotlina 

(oznaka VTPodV_4016) ugotovljeno že dalj časa trajajoče neugodno kemijsko stanje podzemne vode. 

Med leti 2006 – 2022 je bila tako ocena kemijskega stanja podzemne vode za vodno telo SLABA. /36/ 

Na ureditvenem območju oz. njegovi neposredni bližini ni merilnih mest kakovosti podzemne vode. 
Najbližje merilno mesto je Rakičan (okrog 4,5 km v jugovzhodni smeri), kjer so bila v zadnjih letih 

zabeležena preseganja mejnih vrednosti merjenih parametrov, zato je bilo merilno mesto označeno kot 

neustrezno. Leta 2022 so bili preseženi standardi kakovosti za lahkohlapne halogenirane ogljikovodike 

(trikloroeten in vsota LHCH). /36/ 
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Opomba: Z rdečo barvo so označena neustrezna merilna mesta in z zeleno barvo ustrezna merilna mesta. 

Slika 7: Kakovost podzemne vode in ustreznost merilnih mest na VT Murska kotlina v letu 2022 (vir: 
/13/). 
 

Iz zgornje slike je razvidno, da je bilo leta 2022 merilno mesto Rakičan, ki leži najbližje ureditvenemu 

območju, neustrezno, za celotno vodno telo pa je bilo značilno slabo kemijsko stanje. 
 

Za vodno telo podzemne vode Goričko SIVTPodV_4018 so bile meritve kakovosti podzemne vode 
opravljene v letih 2007, 2008, 2012, 2016 in 2020. Kakovost podzemne vode je bila v vseh letih ocenjena 

kot DOBRA. /36/ 

 

5.3 Naravni viri 

5.3.1 Tla  

 

Pedološke značilnost 

Po podatkih pedološke karte stojno mesto 19A leži v pedokartografski enoti ravninskega psevdogleja, 
ki ga sestavljata srednje izraženi srednje globoka in globoka oblika. V naravi pa je bil določen srednje 

močno obliko hipogleja. Na tem delu je opazno zastajanje talne vode že na globini 30 cm. /44/ 

Stojišče 20A po podatkih pedološke karte leži v pedokartografski enoti, ki jo  določata srednje močan in 

močan hipoglej. V naravi so bila določena distrična rjava tla na pliocenskem nanosu, tipična in 

psevdooglejena. Tla tega stojišča so nekoliko bolj primerna za ponovno vgradnjo, predvsem tisti del tal, 
ki ima bolj kambičen karakter in manj izrazito psevdooglejevanje. Tla, sicer ločene odrive, zgornjega 

dela do 30 cm in spodnjega od 30 do 60 oz. 70 cm se lahko uporabi za sanacijo porušenega stojnega 
mesta številka 19, ki je na robu njivskih zemljišč, medtem ko je porušeno stojno mesto 20 na posekanem 

gozdnem zemljišču oziroma travniških površinah. /44/ 

Na stojnem mestu 19A so znaki zastajanja vode, ki so odraz vodnih razmer v profilu tal kot tudi strukture 
tal, zato globina nižja od 30 cm ni najbolj primerna za ponovno vgradnjo. Tla stojnega mesta 20A so 

bolj primerna za ponovno vgradnjo, čeprav del njih tudi kaže slabšo strukturo (psevdooglejevanje). 
Namreč na tem delu sta evidentirana 2 talna tipa, čeprav površina stojnega mesta ni velika. V enem 

profilu so znaki psevdooglejevanja bolj izraziti, medtem ko drugi profil kaže bolj kambičen karakter tal, 

kjer so manj izraziti znaki psevdooglejvanja na globini med 40 in 60 cm. /44/ 
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Imisije nevarnih snovi v tleh 

Po Uredbi o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (Ur.l.SRS, št. 06/90, Ur.l.RS, št. 
68/96, 55/97) so tla onesnažena takrat, kadar vsebujejo toliko škodljivih snovi, da se zmanjša njihova 

samočistilna sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemijske in biotične lastnosti, zavirata ali preprečujeta 
rast rastlin, onesnažuje podtalnica oziroma rastline, ali je zaradi škodljivih snovi kako drugače okrnjena 

trajna rodovitnost tal. Imisijske vrednosti organskih in anorganskih snovi v tleh določa Uredba o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS, 68/96). 

Sistematične raziskave onesnaženosti tal potekajo v Sloveniji od leta 1999 naprej. V sklopu raziskav 
onesnaženosti tal v Sloveniji (ROTS), ki jih od leta 2008 vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, na 

območju pobude analize onesnaženosti tal niso bile izvedene. Analize so bile izvedene oktobra 2007 na 

lokaciji okrog 1,3 km jugozahodno od območja pobude, katero ocenjujemo kot reprezentativno tudi za 

območje pobude;  

• Vzorčna lokacija (št. 00536, Markišavci) se nahaja na melioriranih kmetijskih površinah v Murski 

ravnini. Prevladuje njivska raba. Tla so hipoglej, evtričen, mineralen, I-MI teksture. Znaki 
oglejevanja se začno pojavljati pod 25 cm globine. Tla so slabše propustna za vodo in slabo 

kisle reakcije. Delež bazičnih kationov je nad 60 %, kapaciteta sorbcije (T vrednost) je majhna. 

Vse izmerjene nevarne snovi so v območju naravnih vrednosti oziroma pod LOD uporabljene 
metode. Analiza leta 2007 je tako pokazala, da tla na vzorčnem mestu št. 00536 niso bila 

prekomerno onesnažena z onesnaževali. /2/ 
 

 

Ogroženost tal zaradi erozij in plazljivosti 
 

Po podatkih Direkcije RS za vode ureditveno območje ne leži na erozijsko ogroženem območju. Ob tem 
velja opomniti, da je opozorilna karta erozije predstavljena na treh kartah v merilu 1 : 250.000 in kot 

taka ni primerna za obravnavo na območjih z večjim merilom. /3/ 

Plazljiva območja so območja, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost 

zemeljskih ali hribinskih sestojev. Plazljiva območja so bila opredeljena v Načrtu upravljanja voda za 
vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015. Podatki so primerni za uporabo v merilih 1 : 
250.000 in manjših. /3/ Ureditveno območje leži na območjih zanemarljive, zelo majhne in majhne 

verjetnosti pojavljanja plazov. 

 

5.3.2 Kmetijska zemljišča  

 

Dejanska raba kmetijskih zemljišč  

 
Kmetijska zemljišča na območju pobude zavzemajo 14,18 ha oz. 75 % zemljišč. Usmeritev v intenzivne 

oblike kmetovanja se kaže v prevladovanju njiv, ki predstavljajo kar 87 % vseh kmetijskih zemljišč. 

Ekstenzivne oblike kmetovanja so nasprotno skromno zastopane. /39/ 
 

 
Boniteta kmetijskih zemljišč 

 
Pobuda sega na kmetijska zemljišča z bonitetnim razredom od 61 do 75 ter na kmetijska zemljišča z 

bonitetnim razredom od 51 do 60. Kmetijska zemljišča z višjim bonitetnim razredom z od 61 do 75 

bonitetnimi točkami zavzemajo okrog 7,3 ha, medtem ko zavzemajo kmetijska zemljišča s slabšim 
bonitetnim razredom z 51 do 60 bonitetnimi točkami površino 6,7 ha. Pobuda ne sega na kmetijska 

zemljišča v najvišjem bonitetnem razredu s 76 do 100 bonitetnimi točkami. /39/ 
 

Na predvidenem stojnem mestu 19A je boniteta kmetijskih zemljišč 60,2. Na stojnem mestu 20A je 

bonitete kmetijskih zemljišč 54. /44/ 
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GERK 
 

Na območje pobude sega 18 GERK-ov, v skupni površini 12,44 ha. /39/ 

 
Podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kažejo, da kmetijsko zemljišče posameznega 

stojnega mesta (tj. SM 19A in SM 20A) obdeluje različno kmetijsko gospodarstvo. Kmetijsko 
gospodarstvo, ki obdeluje kmetijska zemljišča stojnega mesta 19A, skupaj obdeluje več kot 3.515 ha 

kmetijskih zemljišč, od tega več kot 3453 ha njiv. Stojno mesto 19A leži ob robu GERK-a 663733. 
Kmetijsko gospodarstvo, ki obdeluje kmetijska zemljišča stojnega mesta 20A,  obdeluje skupaj skoraj 

8,6 ha, od tega 8,44 ha njivskih zemljišč. Stojno mesto 20A leži ob robu GERK-a 698946. /44/ 

 
 

Agrarne operacije 
 

Zaradi manj ugodnih talnih značilnosti, zlasti velika vlažnost tal, so bile agrarne operacije izvedene na 

pretežnem delu pobude. Izvedene so bile hidromelioracije – osuševanje tal. Hidromelioracije so bile 
izvedene na 10,99 ha, ker predstavlja 58,7 % območja pobude oz. 77,5 % vseh kmetijskih zemljišč. Na 

območju pobude sta dve hidromelioracijski območji, in sicer: 

• Melioracijska zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Martjanci in Nemčavci (šifra: 36412, ID: 571) 
in 

• Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci (šifra: 36222, ID: 535). /39/ 

Na območju stojnih mest 19A in 20A je v evidenci MKGP (KatMeSiNa, 2020) zaveden osuševalni sistem 

»Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci«. Razbremenilni osuševalni jarek je v neposredni bližini 
stojnega mesta 19A. Podatke o morebitnih komasacijah ali drugih agrarnih operacijah na območju nismo 

uspeli pridobiti, saj ne obstaja evidenca, ki bi sistematično vodila in urejala tovrstne podatke. /44/ 

 

 

5.3.3 Gozd  

 
Značilnosti gozdov 
 

Območje pobude v osrednjem delu prekriva sklenjen gozd. Ta se delno nahaja na ravnini in delno na 

vznožju gričevnatega sveta. Gozd na območju pobude predstavljajo gozdne zaplate nižinskega gozda 
hrasta in belega gabra (Querco-Carpinetum) in močvirni sestoj črne jelše z velikim jesenom s šašjem v 

podrasti. Območje, ki je bilo v preteklosti degradirano zaradi izgradnje daljnovoda, se zarašča z robinijo 
(Robinia pseudoacacia) in s posameznimi črnimi jelšami (Alnus glutinosa). /31/ Po podatkih ZGS se 
pretežni del gozda nahaja v razvojnih fazah drogovnjak in debeljak, gozd pa je pomanjkljivo negovan.  

 

 
Površine gozda glede na dejansko rabo 

 
Glede na podatke dejanske rabe zemljišč MKGP gozdovi zavzemajo 4,11 ha oz. 22 % območja pobude. 

Za širše območje je značilno povečevanje gozdnih površin in s tem pozitivna gozdna bilanca. /39/ 

 
 

Površine gozdov z gozdnimi funkcijami I. stopnje poudarjenosti 
 

Na območju pobude imajo gozdovi na 1. stopnji poudarjeno proizvodno funkcijo in zavzemajo 3,77 ha. 

Gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti ekološke in/ali socialne funkcije ni. Ekološka in socialna funkcija sta 
na 2. stopnji poudarjenosti. /39/ 
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5.3.4 Odpadki 

 
Na območje pobude sega en poslovno-stanovanjski objekt, ki je vir odpadkov (pretežno komunalnih 

odpadkov). Odpadki (zeleni odrez) nastajajo tudi zaradi vzdrževanja gozdnega poseka v koridorju 
obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od stojnega mesta SM 16 do SM 21, ki 

se ureja z DLN. Razen tega na območju pobude ni dejavnosti, ki bi bila vir odpadkov.  
 

Z odpadki na območju pobude in v njegovi bližini se ravna v okviru obstoječega sistema ravnanja z 

odpadki na območju občin Murska Sobota, Puconci in Moravske Toplice. Odpadke se odvaža na Center 
za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP). Za ravnanje z odpadki iz gospodarskih dejavnosti je odgovoren 

vsak povzročitelj odpadkov sam, na podlagi izdelanega Načrta gospodarjenja z odpadki. 

 
 

5.4 Narava  

 
Rastlinstvo 

 
Botanični popis na območju plana ni bil opravljen. Ob popisu habitatnih tipov smo zabeležili tujerodne 

invazivne vrste robinija (Robinia pseudoacacia), zlata rozga (Solidago sp.) in pavlovnija Paulownia sp.). 

Iz podatkov ZSVN (ZRSVN 2020) je razvidno, da e na območju pojavlja tudi zavarovana vrsta navadna 
perunika (Iris pseudacorus), v jarkih pa tudi ozkolistni rogoz (Thypha angustifolia). 

 
Habitatni tipi  

 

Na delu obravnavanega območja so bili popisani habitatni tipi (Kartiranje habitatnih tipov trase 
daljnovoda Murska Sobota – Mačkovci, CKFF 2008). V skladu s smernicami ZRSVN iz leta 2019, so bili 

v letu 2020 popisani habitatni tipi tudi na preostalem območju pobude (Slameršek in Gregorc, 2020). 
Širše območje kartiranja je precej intenzivno obdelano, prevladujejo njivske površine. Med njivami so 

prisotne manjše zaplate mezotrofnih do evtrofnih gojenih travnikov (nižinski gojeni travniki), gozdne 

zaplate nižinskega gozda hrasta in belega gabra (Querco-Carpinetum) in močvirni sestoj črne jelše s 
šašjem v podrasti. Območje, ki je bilo v preteklosti degradirano zaradi izgradnje daljnovoda se zarašča 

z robinijo (Robinia pseudoacacia) in s posameznimi črnimi jelšami (Alnus glutinosa). Na travniku, ki ni 
bil košen, se pojavlja zlata rozga (Solidago sp.). Mestoma se opuščeni travniki zaraščajo s črno jelšo. 

Na območju so drenažni jarki, ki pa so vzdrževani (Slameršek in Gregorc 2020). V vplivnem območju 
najustreznejše variante (15 m od osi dalnovoda) prevladujejo njive (86,08 %) ter mezotrofni do evtrofni 

travniki (8,55 %), ostali habitatni tipi so zastopani v manjših površinah (našteti so v tabeli v 

nadaljevanju). 

Preglednica 2: Habitatni tipi v vplivnem območju (15 m) najustreznejše variante. 

Physis koda Površina (ha) delež Ime habitatne tipa 

38.22 0,2347 8,55% 
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (nižinski gojeni 
travniki) 

41.2A 0,0330 1,20% Ilirska hrastova belogabrovja  

82.11 2,3621 86,08% Njiva 

84.2 0,0095 0,35% Mejice in manjše skupine dreves in grmov 

86.S722 0,0274 1,00% Kolovoz 

87.1 0,0269 0,98% Neobdelana njiva 

87.2 0,0029 0,10% Ruderalne združbe 

89.22 0,0476 1,73% Ravni umetni kanali za namakanje ali osuševanje  

SKUPAJ 2,7440   
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Preglednica 3: Habitatni tipi iz Priloge 1 Uredbe o habitatnih tipih v vplivnem območju najustreznejše 
variante. 

Physis 

koda 

Natura 2000 HT 

(FFH) 

Naziv 

38.2 6510 Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki 

41.2A 91L0 Hrastovo-belogabrovi gozdovi 

 

 
Slika 8: Kartirani habitatni tipi na območju najustreznejše variante. 

Na in v vplivnem območju plana ni ekološko pomembnih območij, naravnih vrednot, zavarovanih 

območij in območij Natura 2000.  

Na območju posega ni bil izveden sistematičen popis živalstva. V nadaljevanju so naštete vrste, ki so 

bile evidentirane na širšem območju in tiste, katerih pojavljanje je verjetno. 

 
Nevretenčarji 

 

Raki (Crustacea) 

Na območju plana ni tekočih voda, ki bi predstavljale habitat potočnim rakom. Približno 600 m vzhodno 
od plana teče Martjanski potok. Izliva se v Andrejski potok, v katerem je Zavod za ribištvo Slovenije leta 

2018 zabeležil jelševeca (Astacus astacus). Jelševec je bil tudi zabeležen v reki Ledavi blizu Strukovcev 

(ZRSVN 2018).  
 

Kačji pastirji (Odonata) 

V javno dostopnih evidencah ni podatkov o kačjih pastirjih na območju plana, vendar pa lahko v širši 

okolici pričakujemo nekatere vrste, ki jih navaja Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije (Kotarac 

1997): modri bleščavec (Calopteryx virgo), pasasti bleščavec (Calopteryx splendens), obvodna zverca 
(Lestes sponsa), obrežna zverca (Lestes dryas), prisojni zimnik (Sympecma fusca), sinji presličar 

(Platycnemis pennipes), rani plamenec (Pyrrhosoma nymphula), veliki rdečeokec (Erythromma najas), 
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mali rdečeokec (Erythromma viridulum), travniški škratec (Coenagrion puella), stanjšani škratec 
(Coenagrion pulchellum), bleščeči zmotec (Enallagma cyathigerum), modri kresničar (Ischnura elegans), 
zelenomodra deva (Aeshna cyanea), rjava deva (Aeshna grandis), deviški pastir (Anaciaeschna 
isosceles), veliki spremljevalec (Anax imperator), zgodnji trstničar (Brachytron pratense), popotni 
porečnik (Gomphus vulgatissimus), bledi peščenec (Onychogomphus f. forcipatus), močvirski lebduh 

(Cordulia aenea), lisasti ploščec (Libellula quadrimaculata), črni ploščec (Libellula fulva), modri ploščec 

(Libellula depressa) in prodni modrač (Orthetrum cancellatum).  

V bližini območja plana, v mlakah nekdanje gramoznice ob vasi Nemčavci, so bile zabeležene tudi vrste: 

travniški škratec, modri ploščec in progasti kamenjak (Sympetrum striolatum) (ZRSVN 2020). 

Hrošči (Coleoptera) 

V javno dostopnih evidencah ni podatkov o hroščih na območju plana, vendar pa Vrezec in sod. 2018 
in ZRSVN 2020 poročajo o razširjenosti rogača (Lucanus cervus) v širši okolici plana. Ta vrsta hrošča je 

razvojno vezana na različne vrste listopadnega drevja, med katerimi prevladujejo hrasti.  
 

Metulji (Lepidoptera) 

V javno dostopnih evidencah ni podatkov o metuljih na območju plana. Iz Atlasa dnevnih metuljev 
(Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije (Verovnik in sod. 2012) so znani podatki o pojavljanju dnevnih 

metuljev na širšem območju plana, med potrjenimi vrstami ni naravovarstveno pomembnih vrst 

metuljev.  

Dvoživke (Amphibia) 

Na območju plana, v kanalih med njivami, v luži na njivi in v gozdnem potoku, je bila zabeležena rosnica 
(Rana dalmatina) in zelene žabe (Pelophylax spp.). V neposredni bližini, ob vzhodni meji posega, je bila 

zabeležena tudi navadna krastača (Bufo bufo); na vlažnem travniku južno od območja posega pa 
navadna krastača in rosnica. Približno 1,3 km proti jugo-zahodu je bil v kanalu Gruba zabeležen tudi 

planinski pupek (Ichthyosaura alpestris) (ZRSVN 2020). V bližini območja plana, v mlakah nekdanje 
gramoznice ob vasi Nemčavci, so bile zabeležene tudi naslednje dvoživke: navadna krastača, zelene 

žabe, veliki pupek (Triturus carnifex), rosnica in sekulja (Rana temporaria) (ZRSVN 2020). V širši okolici 

območja lahko pričakujemo še naslednje vrste, ki so bile zabeležena na območju krajinskega parka 
Goričko in na njegovem obrobju: navadni pupek (Lissotriton vulgaris), hribski urh (Bombina variegata) 

in sekulja (Rana temporaria)(Cipot in sod. 2007).  

Vse domorodne vrste dvoživk so uvrščene na Rdeči seznam in varovane po Bernski konvenciji. Ključni 

habitati za dvoživke so predvsem stoječa vodna telesa in tudi tekoče vode (poleti) ter gozd. Življenjski 

prostor dvoživk predstavlja sistem mrestišč, poletnih bivališč (kopenski ali vodni habitati), prezimovališč 
(navadno kopenski habitati) in selitvenih območij med prej omejenimi. Glavni vzroki za upadanje 

populacij dvoživk so lokalna uničenja habitatov (zasipavanje in izsuševanje mokrišč, regulacije 
vodotokov, fragmentacija), sledijo onesnaženje, globalne klimatske spremembe, invazivne tujerodne 

vrste (vključuje plenilce in neavtohtone dvoživke kot kompetitorje in prenašalce bolezni), bolezni in 
patogeni organizmi, trgovanje z živalmi, lovljenje zaradi hrane. Pri več kot polovici evropskih vrst dvoživk 

je zabeležen upad populacij (Poboljšaj 2000; Temple & Cox 2009). 

Ptice (Aves) 

Na območju plana je bila med pregledom habitatnih tipov (Slameršek in Gregorc 2020) zabeležena črna 

žolna (Dryocopus martius). V širšem območju posega (v Markišavcih in hiši ob Martjanskem potoku) sta 
bila zabeležena dve gnezdi štorkelj (Ciconia ciconia). Ob mlakah ob vasi Nemčavci sta bila zabeležena 

tudi vodomec (Alcedo atthis) in zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) (ZRSVN 2020). V širši okolici 

posega, lahko po podatkih Atlasa ptic Slovenije, Popis gnezdilk 2002-2017, pričakujemo tudi predvsem 

splošno razširjene vrste ptic.  

Sesalci 

V javno dostopnih evidencah ni podatkov o sesalcih na območju plana. V spodnji tabeli so našteti sesalci 

(brez netopirjev), ki jih lahko pričakujemo na širšem območju plana.  
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Preglednica 4: Seznam potrjenih in pričakovanih vrst sesalcev na širšem območju plana. 

Vrsta Varstveni status 

Slovensko ime Latinsko ime RS FFH UZŽV Bern 

beloprsi jež Erinaceus concolor O1  1  

bober Castor fiber Ex/E 1, 2, 6 II, IV III 

dihur Mustela putorius O1 V 1 III 

divji prašič Sus scrofa     
gozdna rovka Sorex araneus O1  2 III 

gozdna voluharica Clethrionomys glareolus     
hišna miš Mus musculus     
jazbec Meles meles    III 

krt Talpa europaea O1    
kuna belica Martes foina    III 

kuna zlatica Martes martes  V  III 

mala rovka Sorex minutus O1  2 III 

močvirska rovka Neomys anomalus V  2  
navadna belonoga miš Apodemus sylvaticus     
navadna veverica Sciurus vulgaris O1  1 III 

navadni jelen Cervus elaphus    III 

pižmovka Ondatra zibethicus tujerodna invazivna vrsta 

podlesek Muscardinus avellanarius O1 IV 1, 2 III 

podvodna rovka Neomys fodiens V  2 III 

poljska rovka Crocidura leucodon O1  2 III 

poljska voluharica Microtus arvalis     
povodna rovka Neomys fodiens     

pritlikava miš Micromys minutus     

rumenogrla miš Apodemus flavicollis     
siva podgana Rattus norvegicus zanesena vrsta 

srna Capreolus capreolus    III 

šakal Canis aureus V 1 V  

travniška voluharica Microtus agrestis     
velika podlasica Mustela erminea O1  2 III 

vidra Lutra lutra V II, IV 1, 2, 6 II 

voluhar Arvicola terrestris     
vrtna rovka Crocidura suaveolens O1  2 III 

vrtna voluharica Microtus subterraneus     
RS (Rdeči seznam Republike Slovenije) glede na Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. 
RS, št. 82/02 in 42/10). E – prizadeta vrsta; E1 – kritično ogrožena; E2 – močno ogrožena vrsta; V/V1 – ranljiva vrsta/vrste 
lahko postanejo ogrožene; O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/možnost ponovne ogroženosti; R – redka vrsta; K – premalo znana 
vrsta; I – neopredeljena vrsta; Ex/Ex? – izumrla vrsta/domnevno izumrla vrsta; E21 – gnezdišča na rečnih prodiščih; E12 – 
naravna gnezdišča; V3, E25 – celinska Slovenija; V14, V16 – submediteran; V17 – v severovzhodni Sloveniji; 

UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 
36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19): 1A – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo 
živali in populacij; 2A – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za 
ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov; 6A (poglavje A): domorodne vrste na območju RS, ki so predmet okoljske 
odgovornosti (H - predmet okoljske odgovornosti je tudi habitat vrste; R - predmet okoljske odgovornosti so tudi razmnoževališča 
ali počivališča vrst); 

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih 
vrst (UL L 206 z dne 22. 7. 1992) (Direktiva o habitatih), II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za 
ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, 
ki jih je treba strogo varovati;  

BERN: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov (MKVERZ) (UL RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/1999) (Bernska konvencija). II – Dodatek II: strogo zavarovane 
živalske vrste; III – Dodatek III: zavarovane živalske vrste. 

 

Na območju plana so gozdne površine, ki bi lahko nudile zavetišče netopirjem, vendar pregled dreves z 

dupli ni bil opravljen. Glede na Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije (Presetnik in sod. 2009) je bila v 
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širši okolici posega pred letom 1995 zabeležena vrsta dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii), 
po letu 1995 pa tudi navadni/ ostrouhi netopir (Myotis / M. blythii). Z ultrazvočnim detektorjem je bil 

zabeležen tudi belorobi/nathusijev netopir (Pipistrellus kuhlii / P. nathusii).  

Kryštofek 1991 za širše območje plana navaja še naslednje netopirske vrste: veliki podkovnjak 
(Rhinolophus ferrumequinum), mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), navadni netopir (Myotis 
myotis), brkati netopir (Myotis mystacinus) in obvodni netopir (Myotis daubentonii).  

Preglednica 5: Seznam potrjenih in pričakovanih vrst netopirjev na širšem območju plana (Presetnik in 
sod. 2009, Kryštofek 1991). 

Vrsta Varstveni status 

Slovensko ime Latinsko ime RD RS FFH UZŽV Bern 

belorobi/nathusijev 

netopir Pipistrellus kuhlii / P. nathusii O1/V IV 

1, 2, 6/ 

1, 2, 6 II 

brkati netopir Myotis mystacinus (s. lat.) O1 IV 1, 2 II 

dolgokrili netopir Miniopterus schreibersii E IV 1, 2 ,6 II 

mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros E II, IV 1, 2, 6 II 

navadni netopir Myotis E II, IV 1, 2, 6 II 

navadni netopir/ostrouhi 
netopir Myotis myotis/ M. blythii E II, IV 1, 2, 6 II 

obvodni netopir Myotis daubentonii O1 IV 1, 2 II 

veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum E II, IV 1, 2, 6 II 

 
 

5.5 Kulturna dediščina 

 
Območje pobude je bilo arheološko intenzivno raziskano. Na ureditvenem območju je registrirana 1 

enota nepremične kulturne dediščine, in sicer enota Puconci -  Arheološko območje Pri rimi, EŠD je 
30924, arheološka dediščina, ki je varovana z režimom dediščina. Gre za območje povečanega 

arheološkega potenciala glede na najdbe odlomkov prazgodovinske lončenine, žlindre, ožgane gline in 

odlomka srednjeveške lončenine. Datacija je iz bakrene dobe in srednjega veka. /42/ 

V neposredni bližini ureditvenega območja, tj. severozahodno od njega, se nahaja 1 enota registrirane 

kulturne dediščine. To je enota Puconci – Eneolitska naselbina, EŠD je 6761, arheološka dediščina, ki je 
varovana z režimom spomenik. Eneolitska naselbina leži na platoju jugovzhodno od Puconcev in zaselka 

Legrad, na njivah z ledinskim imenom Rim. Površina registrirane dediščine je 2,21 ha. Arheološko 
najdišče izhaja iz bakrene dobe. Značilne so površinske najdbe, ki sodijo v eneolitsko obdobje, med 

najdbami prevladujejo kamnite sekire in fragmentirana keramika. /42/ 

 
 

5.6 Krajina 

 

Krajinski tipi 

 
Območje pobude leži na prehodu iz Ravenskega, ki je del najobsežnejše ravnine v Slovenije, nastale ob 

reki Muri, v terciarno gričevje Goričkega.  

 
Murska ravnina oz. njen severni del »Ravensko« se nahaja na širokem desnem bregu Mure, ki vključuje 

aluvialno naplavno ravnico ob sami Muri in višjo, pleistocensko, prodno teraso. Ravensko so v preteklosti 
na oglejenih tleh prekrivala mokrišča z vlažnimi travniki, močvirja, ter gozdovi črne jelše ali hrasta. /32/ 
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Osnovna značilnost krajinske podobe Goričkega v bližnji okolici plana so raznolik relief, dolga slemena 
in doline, mozaična krajina, razložena poselitev, spreminjavost, razglednost, prvobitnost prostora, 

arhaičnost, itd. Mozaična kmetijska pokrajine je prilagojena umirjenemu reliefu in talnim značilnostim. 

Polikulturno kmetijstvo je prilagojeno reliefu in zelo upošteva osončenost. V preteklosti nastal krajinski 
vzorec je pretežno še ohranjen. /32/ 

 

Odprtost prostora 

Zaradi ravnega reliefa, odsotnosti večjih fizičnih ovir (naravnih ovir, kot so visoko rastlinje ipd. ali 
antropogenih ovir, kot so nasipi, poselitev ipd.) ter odprtosti prostora je ureditveno območja dobro vidno 

iz smeri bližnjih naselij (Puconci, Markišavci). /39/ 

 

Agrarne operacije 

K precejšnjemu razvrednotenju kmetijske kulturne pokrajine na ureditvenem območju so zlasti v 
preteklosti prispevale obsežne hidromelioracije. Tudi spremembe parcelnih vzorec so pomembno 

vplivale na vizualno podobo krajine. /39/ 

 
 

Prisotnost večjih linijskih infrastrukturnih objektov  

Čez območje pobude potekata več nadzemnih linijskih infrastrukturnih objektov in omrežij. Ureditveno 

območje tako prečkajo objekti prometne infrastrukture, in sicer regionalna cesta I. reda R1 232 Hodoš–

Petrovci–Murska Sobota–Lipovci in lokalna cesta LC 333210 Rimska Čarda-Puconci. Območje pobude 
večkrat prečkajo tudi objekti prostozračnih daljnovodov, to so prostozračni daljnovod 2 x 110 kV Murska 

Sobota – Mačkovci, prostozračni distribucijski daljnovod DV 20 kV Nemčavci – Puconci, prostozračni 35 

kV srednjenapetostni daljnovod RTP Murska Sobota – RTP Mačkovci in prostozračni 20 kV. 

Medtem, ko regionalna in lokalna cesta nimata pomembnejšega vpliva na krajino, pa na drugi strani 
prostozračni daljnovodi zaradi svoje vizualne izpostavljenosti neugodno spreminjajo krajinsko podobo 

plana z okolico ter vplivajo na vidno percepcijo okolja oz. na dojemanje prostora in vedut v njem. 

Prostozračni daljnovodi vizualno (in tudi fizično) delijo krajino na prostorsko ločene enote in predvsem 

moteče deluje v vidnem zaznavanju prostora. 

 

5.7 Zdravje ljudi 

5.7.1 Zrak 

 

Emisije onesnaževal v zraku 

Poleg stalnih sestavin (dušik - 78 %, kisik - 21 %, argon, ogljikov dioksid in vodna para) se v zraku v 
različnih koncentracijah občasno pojavijo še druge snovi, ki lahko škodljivo učinkujejo na živi in neživi 

svet. Njihova prisotnost je posledica človekove dejavnosti in naravnih virov.  

Na območju pobude ni naprav oz. dejavnosti, ki bi bila pomemben vir emisij onesnaževal v zrak: 

• Poglavitni vir emisij v zrak je promet po cestnem omrežju. Čez ureditveno območje potekata na 
njenem skrajnem vzhodnem delu na krajšem odseku regionalna cesta I. reda R1 232 Hodoš–

Petrovci–Murska Sobota–Lipovci. Čez osrednji del ureditvenega območja poteka lokalna cesta 
LC 333210 Rimska Čarda-Puconci. 

• Občasen vir emisij onesnaževal v zrak predstavlja kmetijska in gozdarska motorna mehanizacija 

v času obdelave kmetijskih zemljišč in spravila pridelkov ter gozdarskih del (vzdrževanje 

gozdnega poseka ipd.). Tovrstne emisije onesnaževal so občasne, kratkotrajne in lokalne 

narave. Emisije onesnaževal iz kmetijske in gozdarske mehanizacije so zanemarljivo majhne.  

V širši okolici območja pobude sodijo med točkovne vire onesnaževanja zraka emisije iz malih kurišč v 
času kurilne sezone, kotlovnic in emisije iz industrijskih oz. proizvodnih obratov na območju Murske 
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Sobote s širšo okolico (iz ocen letne emisije snovi v zrak za leto 2022 izhaja, da je skupna emisija snovi 
iz izpustov v občini Murska Sobota in Puconci znašala 72,9 ton in ocena razpršenih emisij 1.087 tone. 

/1/). Med linijske vire sodijo emisije onesnaževal v cestnem in železniškem prometu. Med razpršene vire 

sodijo uporaba škropilnih sredstev na kmetijskih površinah, delci iz kmetijskih zemljišč, prometnic, 
gradbišč ipd. ter t.i. daljinski transport, saj se del emisij z zračnimi tokovi prinaša na ureditveno območje 

s širšo okolico tudi od drugod.  

 

Imisije onesnaževal v zraku 

Samo podatki o virih onesnaževanja zraka in emisijah v zrak nam ne dajejo popolne slike o dejanski 

kakovosti zraka. Na onesnaženost zraka vplivajo tudi reliefne značilnosti območja, vremenske razmere, 

že obstoječe koncentracije onesnaženosti zraka itd. Zato je potrebno poznati tudi dejanske koncentracije 
onesnaževal v zraku, to je imisije. Ocenjujemo, da je zaradi reliefne izoblikovanosti onesnaženost ozračja 

največja v zimskem obdobju, ko se pojavlja temperaturna inverzija in ko se kot dodaten vir emisij v 

ozračje pojavijo kurišča.  

Najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka so meritve koncentracij različnih snovi v 

zraku. Agencija RS za okolje v okviru državne mreže izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka na 
različnih merilnih mestih po Sloveniji, in sicer za naslednja onesnaževala: žveplov dioksid, dušikovi 

oksidi, ogljikov monoksid, ozon, organske spojine ter delci PM10 in PM2,5. V okviru državne mreže 

potekajo tudi meritve kakovosti padavin.  

Ureditvenemu območju najbližje območje meritev onesnaženosti zunanjega zraka je v Murski Soboti – 

Rakičan, ki je od ureditvenega območja oddaljeno okrog 4,6 km v jugovzhodni smeri. Ocenjujemo, da 
so rezultati meritev, ki so bila opravljena na merilnem mestu Murska Sobota (Rakičan – obmestno 

območje) reprezentativni tudi za ureditveno območje. 

Preglednica 6: Koncentracije nekaterih onesnaževal leta 2008 - 2020, Murska Sobota (Vir: /16/, /17/, 
/18/, /19/, /20/, /21/, /22/, /23/, /24/, /25/, /26/, /27/, /28/, /29/, /30/). 

Leto 

SO2 
μg/m3 

NO2 
μg/m3 

NOx 
μg/m3 

PM10 
μg/m3 

PM2,5 Ozon O3 

μg/m3 

leto zima leto leto leto 24 ur leto  1 ura 8 ur 

Cp Cp Cp Cp Cp >MV Cp Cp >OV >CV 

Leto 2008 6 7 16 22 30 42 / / 0 9 

Leto 2009 / / 14 20 29 31 / / 0 16 

Leto 2010 / / / / 30 52 / / 0 23 

Leto 2011 / / 16 22 33 71 / / 0 44 

Leto 2012 / / 19 28 29 44 / / 0 47 

Leto 2013 / / 16 21 28 38 / / 0 26 

Leto 2014 / / 12 17 25 33 / / 0 9 

Leto 2015 / / 13 19 29 47 / / 0 31 

Leto 2016 / / 12 / 26 42 / / 0 7 

Leto 2017 / / 21 / 29 44 / / 0 34 

Leto 2018 / / 12 / 26 34 / 55 0 30 

Leto 2019 / / 13 / 21 14 / 53 0 20 

Leto 2020 / / 11 / 21 11 / 47 0 4 

Leto 2021 / / 10 / 21 14 / 45 0 5 

Leto 2022 / / 9 / 21 10 18 47 0 24 
Cp:  povprečna izmerjena koncentracija    40:  presežene mejne vrednosti za zaščito zdravja 
Cmax:  najvišja izmerjena koncentracija     
>MV:  število preseganj mejne vrednosti  
>OV:  število preseganj opozorilne vrednosti 

>CV: število preseganj ciljne vrednosti 

Podatki kažejo, da se kakovost zraka na širšem območju Murske Sobote izboljšuje; 

• Murska Sobota in njeno širše območje se je vrsto let srečevala s čezmernimi koncentracijami 

suspendiranih inhalabilnih delcev PM10. Medtem, ko povprečna letna koncentracija delcev v 
obravnavanih letih ni bila prekoračena, pa je bilo do leta 2017 v skoraj vseh obravnavanih letih 

preseženo dovoljeno letno število prekoračitev mejne dnevne koncentracije. V zadnjih 
obravnavanih letih se je situacija sicer občutno izboljšala in do prekoračenih mejnih vrednosti 
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ni več prišlo, znižala se je tudi povprečna izmerjena koncentracija, v zadnjem 5-letnem obdobju 
se je koncentracija delcev PM10 zmanjšala za kar 71 %. Glavni vir onesnaženja z delci je že 

zmeraj uporaba trdih goriv, predvsem drv in delno premoga, zaradi česar v mrzlih dneh s šibkim 

vetrom in temperaturno inverzijo prihaja do visokih koncentracij delcev, v večjih naseljih in ob 
večjih prometnicah pa prispevajo svoj delež tudi emisije delcev iz prometa. V zimskem obdobju 

tako največji delež delcev prispevata promet in individualna kurišča s kurjenjem biomase oz. 

lesa, v poletnem času pa resuspenzija (prah na cestah in delci s kmetijskih zemljišč) in promet.  

• Kljub temu, da so bile vrednosti koncentracij ozona (O3) v obravnavanih letih večinoma pod 

mejno vrednostjo, prihaja občasno do prekoračenih osemurnih vrednosti koncentracij ozona. 
Te so bile prekoračene leta 2011 in 2012, ponovno leta 2015, 2017 in 2018. Po letu 2018 

prekoračitev ni več, kar kaže na izboljšanje kakovosti zraka. Poglavitni vir ozona, ki je 

fotokemijski element, so emisije iz cestnega prometa. 

• Opazen je tudi trend zmanjševanja koncentracij dušikovih oksidov, ki izvirajo predvsem iz 

cestnega prometa. Mejne vrednosti v obravnavanem obdobju niso bile presežene. 

 

5.7.2 Hrup 
 

Na območju pobude je obstoječi vir hrupa lokalna cesta Puconci – Rimska Čarda, ki poteka mimo stavbe 
na naslovu Puconci 251. Leta 2016 so se ob izvedbi obstoječega odseka daljnovoda 2 x 110 kV Murska 

Sobota – Mačkovci, pri postavljanju stojnega mesta 19 (pri objektu na naslovu Puconci 251), izvajale 

meritve hrupa cestnega prometa ter meritve hrupa zaradi gradbišča. Iz rezultatov meritev in analize je 
razvidno, da je na lokaciji predvidenega posega prevladujoč hrup zaradi cestnega prometa. Iz meritev 

izhaja, da so bile povprečne vrednosti za Ldan = 61 dBA, Lvečer = 57 dBA, Lnoč = 52 dBA in Ldvn = 62 dBA. 

/39/ 

 

5.8 Materialne dobrine 

5.8.1 Vibracije 

 

Na območju pobude je glavni vir vibracij cestni promet po lokalni cesti Rimska Čarda-Puconci, ki med 

drugim poteka mimo stavbe na naslovu Puconci 251. Vibracije so povezane z občasnimi prevozi težkih 

cestnih vozil. Na območju predvidenih stojišč VA virov vibracij ni.  

Javno odstopnih podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu, vključno s tovornimi vozili, za 

lokalno cesto LC 333210 Rimska Čarda-Puconci, na katero se bodo navezovale dostopne cesti gradbišč, 
ni. Glede na terenski ogled lokacije in poznavanje razmer ocenjujemo, da je cesta prometno razmeroma 

malo prometno obremenjena. Podatkov o morebitnih poškodbah stavb ob lokalni cesti, ki bi bile 
posledica motornega prometa, ni. 

 

5.8.2 Poplave 

 

V okviru Hidrološko hidravlične študije ter izdelave kart poplavne nevarnosti s predlogom omilitvenih 
ukrepov za območje DV 2x110 Murska Sobota - Mačkovci od SM16 do SM21 (VGB Maribor d.o.o., št. 
proj. 4031/20-2) je bila izračunana poplavna varnost za visoke vode za 7 potokov (odvodnik Mejni potok, 

ki predstavlja glavni odvodnik na obravnavanem območju, njegov glavni pritok Neimenovani potok, 
melioracijski jarek 1 in melioracijski jarek 3, obcestni jarek 1 in obcestni jarek 2, ter melioracijski jarek 

2). Ugotovljeno je bilo, da so na območju pobude opredeljeni razredi majhne, srednje in preostale 

poplavne nevarnosti.  
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Na obstoječi trasi daljnovoda je na poplavnem območju le steber SM 20, ki sega v območje razreda 

majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti. Steber bo odstranjen. 

Vsa stojna mesta predvidenih stebrov na novi trasi daljnovoda so izven območja poplav. Na območje 

poplav sega dostopna cesta do stebra SM 19A, in sicer sega v območje razreda majhne, srednje in 

preostale poplavne nevarnosti. /8/ 
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6. PRIČAKOVANI VPLIVI MED GRADNJO 

6.1 Površinske vode 

 
V času gradnje bodo vplivi na kakovost površinskih voda prisotni na območju gradbišča in v njihovi 

neposredni okolici. Do vpliva na kakovost površinskih vode lahko pride zaradi prašenja, rabe in 
prisotnosti tekočih goriv in drugih nevarnih snovi na gradbišču, neustreznega začasnega skladiščenja 

gradbenega in drugega materiala ipd. Do vplivov lahko potencialno pride tako v primeru normalnega 

dela na delovišču, kot v primeru nesreče.  
 

Gradbišče 
 

V strugo vodotokov se bo posegalo le v okviru izvedbe dostopne poti do novega SM 19A. Dostopna pot 

bo skoraj v celoti potekala po trasi obstoječe poljske poti, nakar bo v končnem odseku zavila proti 
zahodu do gradbišča novega stojnega mesta in pri tem prečkala Mejni potok. Mejni potok je na mestu 

predvidenega prečkanja izravnan, teče po umetni strugi in opravlja funkcijo melioracijskega jarka. 
Obrežna vegetacija ni prisotna. Voda je v strugi prisotna le občasno. Za izvedbo premostitve v obliki 

cevnega prepusta in za odstranitev premostitve po zaključku gradbenih del, bodo potrebna manjša 
zemeljska in gradbena dela. Ker je voda v strugi prisotna le občasno (ocenjujemo, da v času taljenja 

snega in ob obilnejših padavinah), obstaja možnost izvajanja del v času, ko bo struga suha. V tem 

primeru vpliva na površinske vode ne bo. V primeru vodnatosti struge lahko ob izvedbi zemeljskih in 
gradbenih del pride do spiranja tal v vodo in s tem povečane prisotnosti trdnih delcev v vodi, kar bo 

povzročilo začasno povečano motnost oz. kalnost vode. Te spremembe bodo lokalne in kratkotrajne. 
Izognemo se jim lahko s pravilno uporabo gradbene mehanizacije in delom v suhovodnem režimu.   

 

V času izvajanja gradbenih del, zlasti zemeljskih del, bo prihajalo do prašenja. Posledično se lahko 
nekoliko poveča obremenitev površinskih voda s prašnimi delci, ki se bodo posedli na tla na območju 

gradbišča z bližnjo okolico in se od tam v času padavin spirali v vodotoke. Vpliv ocenjujemo kot 
neposreden, začasen in zanemarljivo majhen. 

 
V času gradbenih del predstavlja potencialni vir onesnaževanja podzemnih voda kapljanje nevarnih snovi 

(npr. goriv, mineralnih olj,  maziv, hidravličnih tekočin ipd.) iz gradbene mehanizacije in transportnih 

vozil. Dodatno bodo lahko na gradbišču začasno skladiščene različne nevarne snovi, ki v primeru 
nezaznanega kapljanja, pronicanja, .... prav tako predstavljajo tveganje za onesnaženje podzemne 

vode. V obeh primerih gre običajno za količinsko majhno, razpršeno in počasno onesnaževanje. Najprej 
bi onesnaženja zajelo predvsem vrhnje horizonte tal, od koder bi nato onesnaževala odtekla ali se s 

padavinami spirala v vodotoke. Ob tem velja, da je ob uporabi tehnično brezhibnih delovni strojev in 

transportnih vozil ter ob ustrezni organizaciji gradbišča stik nevarnih snovi s površinskimi vodami zelo 
malo verjeten oz. ničen.  

 
Poseben primer so nezgode (delovna nesreča, naravna nesreča), ko lahko med drugim pride do razlitja 

ali razsutja nevarnih snovi v tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Posledice za kakovost površinskih 

vodotokih so v tem primeru odvisne od razsežnosti nezgode (značilnosti in količina nevarne snovi, ki je 
prišla v stik z vodo). Ob tem velja, da se je nesrečam z ustrezno organizacijo gradbišča ter z ustreznimi 

varnostnimi in intervencijskimi ukrepi mogoče v veliki meri izogniti oz. povsem preprečiti. 
 

Do onesnaženja površinskih voda bi lahko prišlo tudi v primeru rabe kontaminiranega gradbenega 
materiala, iz katerih bi onesnaževala v času padavin, poplav oz. visoke podzemne vode z izpiranjem 

prehajale v površinske vode. Ob tem velja, da je v primeru uporabe ustreznih gradbenih materialov 

onesnaženje površinskih voda z nevarnimi snovmi iz gradbenih materialov nično.  
 

Do onesnaženja površinskih voda bi lahko prišlo tudi v primeru odlaganja gradbenega materiala, viškov 
rodovitne zemlje ipd. v struge vodotokov ali njihovo neposredno bližino. Zaradi spiranja bi se v vodi 
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povečala kalnost oz. prisotnost večjih trdnih neraztopljivih delcev. Tovrstnemu vplivu na kakovost 
površinskih voda se je moč v celoti izogniti z ustrezno organizacijo gradbišča. 

 

 
Transportne poti 

 
Do onesnaženja površinskih voda ob transportnih poteh bi lahko prišlo v primeru prometne ali kake 

druge nezgode, kjer bi prišlo do razlitja ali razsutja nevarnih snovi (npr. goriva). V tem primeru so 
posledice za kakovost površinskih voda odvisne od razsežnosti nezgode (značilnosti in količina nevarne 

snovi, ki je prišla v stik z vodo). 
  
 

6.2 Podzemne vode 

 
Gradbišče 

 
V času gradbenih del predstavlja potencialni vir onesnaževanja podzemnih voda kapljanje nevarnih snovi 

(npr. goriv, mineralnih olj,  maziv, hidravličnih tekočin ipd.) iz gradbene mehanizacije in transportnih 

vozil. Dodatno bodo lahko na gradbišču začasno skladiščene različne nevarne snovi, ki v primeru 
nezaznanega kapljanja, pronicanja, .... prav tako predstavljajo tveganje za onesnaženje podzemne 

vode. V obeh primerih gre običajno za količinsko majhno, razpršeno in počasno onesnaževanje. Najprej 
bi onesnaženja zajelo predvsem vrhnje horizonte tal, od koder se lahko potem onesnaževalo na več 

načinov spere v vodonosnik, pretežno z izpiranjem v podtalnico. Izpiranje v podzemne vode je 
počasnejše od površinskega odtoka in je odvisno predvsem od geologije in vrste tal. Ob tem velja, da 

je ob uporabi tehnično brezhibnih delovni strojev in transportnih vozil stik nevarnih snovi s podzemnimi 

vodami zelo malo verjeten oz. ničen.  
 

Poseben primer so nezgode (delovna nesreča, naravna nesreča), ko lahko med drugim pride do razlitja 
ali razsutja (tudi večjih količin) nevarnih snovi v tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Posledice za 

kakovost podzemnih voda so v tem primeru odvisne od razsežnosti nezgode (značilnosti in količina 

nevarne snovi, ki je prišla v stik s tlemi in od tam posredno v vodonosnik). Ob tem velja, da se je 
nesrečam z ustrezno organizacijo gradbišča ter z ustreznimi varnostnimi in intervencijskimi ukrepi 

mogoče v veliki meri izogniti oz. povsem preprečiti. 
 

Do onesnaženja podzemnih voda bi lahko prišlo tudi v primeru rabe kontaminiranega gradbenega 
materiala, iz katerih bi onesnaževala v času padavin, poplav oz. visoke podzemne vode z izpiranjem 

prehajale v podzemno vodo. Ob tem velja, da je v primeru uporabe ustreznih gradbenih materialov 

onesnaženje podzemnih voda z nevarnimi snovmi iz gradbenih materialov nično.  
 

Podzemen vode se lahko onesnažijo tudi s snovmi, ki so bile v tleh prisotne že pred pričetkom gradbenih 
del (kot so npr. fitofarmacevtska sredstva, nelegalne deponije odpadkov ipd.), torej v inertnem stanju. 

Z pripravljalnimi in gradbenimi deli ter ob premeščanju izkopanega materiala se te snovi lahko sprostijo 

in se s padavinskimi vodami spirajo v podzemno vodo. Tovrsten vpliv na onesnaženje podzemne vode 
je običajno kratkoročne narave in lokalen, glede na razmeroma majhno površino predvidenih zemeljskih 

del pa bo tudi zanemarljivo majhen. 
 

Podzemne vode se lahko onesnažijo tudi s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov na osnovi 

cementa, apna in drugih materialov. Zaradi alkalnih spojin se lahko spremeni pH vrednost podzemne 
vode. Tovrsten vpliv na podzemno vodo je običajno kratkoročne narave in lokalen, glede na razmeroma 

majhno površino predvidenih zemeljskih del pa bo tudi zanemarljivo majhen. 

 
Transportne poti 

 
Do onesnaženja podzemnih voda ob transportnih poteh bi lahko prišlo v primeru prometne ali kake 

druge nezgode, kjer bi prišlo do razlitja ali razsutja nevarnih snovi (npr. goriva). V tem primeru so 
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posledice za kakovost podzemnih voda odvisne od razsežnosti nezgode (značilnosti in količina nevarne 
snovi, ki je prišla v stik z vodo). 
 

 

6.3 Naravni viri 

6.3.1 Tla 

 
Gradbišče 

 
Ob predvidenih gradbenih delih bo nastalo okrog 170 m3 oz. 195 t viškov zemeljskega izkopa. Lokacija 

začasnega skladiščenja zemeljskega izkopa bo znotraj gradbišč (vir: /40/). Material bo predan 

pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih gradbenih odpadkov. 
 

V času gradnje se bodo pojavljale mehanske obremenitve tal, lahko bo prišlo tudi do vnosa različnih 
onesnaževal v tla. 

 

Poškodbe (kot npr. zbijanje tal) lahko nastanejo že pred odrivom, ko se bo po območju odvzema 
nekontrolirano prevažala gradbena in transportna mehanizacija. Zlasti premokra tla se lahko hitro 

poškodujejo. Poškodbe strukture tal so lahko ob neprimerni vlažnosti tako velike, da tlem navkljub 
intenzivni sanaciji-rekultivaciji ne uspemo povrniti prvotnih lastnosti tal. /44/ 

 
V času pripravljalnih zemeljskih del bo lokalno odstranjena vrhnja (rodovitna) plast zemlje, razkriti bodo 

globlji talni horizonti oz. kamninska podlaga. Lahko bo prišlo do mešanja talnih horizontov, kot tudi do 

mešanja talnih horizontov s kamninsko podlago. To bi lahko vplivalo na poslabšanje strukture in 
rodovitnosti tal. Ob ustreznem ravnanju z odstranjeno prstjo bosta rodovitnost in količina zgornjih 

rodovitnih horizontov tal ohranjeni.  
 

Na območjih odstranitve vegetacijskega pokrova bo lahko prihajalo do erozije razgaljenih oz. še 

neozeljenih tal. Vplivi delovanja erozije bodo prenehali, ko bo ponovno vzpostavljen vegetacijski pokrov 
oz. ko bodo površine rekultivirane. 

 
V času gradbenih del predstavlja potencialni vir onesnaževanja tal kapljanje nevarnih snovi (npr. goriv, 

mineralnih olj,  maziv, hidravličnih tekočin ipd.) iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Dodatno 
bodo lahko na gradbišču začasno skladiščene različne nevarne snovi, ki v primeru nezaznanega 

kapljanja, pronicanja, .... prav tako predstavljajo tveganje za onesnaženje. V obeh primerih gre običajno 

za količinsko majhno, razpršeno in počasno onesnaževanje. Najprej bi onesnaženja zajelo predvsem 
vrhnje horizonte tal, od koder se lahko potem onesnaževalo na več načinov spere v globlje horizonte. 

Ob tem velja, da je ob uporabi tehnično brezhibnih delovni strojev in transportnih vozil stik nevarnih 
snovi s tlemi zelo malo verjeten oz. ničen.  

 

Poseben primer so nezgode (delovna nesreča, naravna nesreča), ko lahko med drugim pride do razlitja 
ali razsutja (tudi večjih količin) nevarnih snovi v tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Posledice za 

onesnaženje tal so v tem primeru odvisne od razsežnosti nezgode (značilnosti in količina nevarne snovi, 
ki je prišla v stik s tlemi in od tam posredno v vodonosnik). Ob tem velja, da se je nesrečam z ustrezno 

organizacijo gradbišča ter z ustreznimi varnostnimi in intervencijskimi ukrepi mogoče v veliki meri 

izogniti oz. povsem preprečiti. 
 

Delovni stroji in transportna vozila z motorji z notranjim izgorevanjem, ki bodo prisotni na gradbišču, 
bodo vir emisij onesnaževal v zrak zaradi rabe fosilnih goriv, ki so bodo nato (v sicer zanemarljivo 

majhnih količinah) preko zraka odlagale oz. usedala na površje tal na območju gradbišča z bližnjo 
okolico. Vpliv ocenjujemo kot zanemarljivo majhen. 
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V času izvajanja gradbenih del, zlasti zemeljskih del, bo prihajalo do prašenja. Prašni delci se bodo nato 
posedli na tla na območju gradbišča z bližnjo okolico. Glede na to, da bodo prašni delci zgrajeni iz v tleh 

naravno prisotnih elementov, ne moremo govoriti o onesnaževanju tal. 

 
Do onesnaženja tal bi lahko prišlo tudi v primeru rabe kontaminiranega gradbenega materiala, iz katerih 

bi onesnaževala v času padavin, poplav oz. visoke podzemne vode z izpiranjem prehajale v tla. Ob tem 
velja, da je v primeru uporabe ustreznih gradbenih materialov onesnaženje tal z nevarnimi snovmi iz 

gradbenih materialov nično.  
 

Tla se lahko onesnažijo tudi s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov na osnovi cementa, apna in 

drugih materialov. Zaradi alkalnih spojin se lahko spremeni pH vrednost bližnjih tal. Tovrsten vpliv na 
tla je običajno kratkoročne narave in lokalen, glede na razmeroma majhno površino predvidenih 

zemeljskih del pa bo tudi zanemarljivo majhen. 
 

Transportne poti 

 
Do onesnaženja tal ob transportnih poteh bi lahko prišlo v primeru prometne ali kake druge nezgode, 

kjer bi prišlo do razlitja ali razsutja nevarnih snovi (npr. gorivo). V tem primeru so posledice za tla 
odvisne od razsežnosti nezgode (značilnosti in količina nevarne snovi, ki je prišla v stik s tlemi). 

 

Transportna vozila z motorji z notranjim izgorevanjem bodo vir emisij onesnaževal zaradi rabe fosilnih 
goriv, ki so bodo nato (v sicer zanemarljivo majhnih količinah) preko zraka odlagale na površje tal v 

bližini transportnih poti. Vpliv ocenjujemo kot zanemarljivo majhen. 
 

Ob transportnih poteh bo prihajalo do prašenja. Prašni delci se bodo nato posedli na tla v bližini cestišča. 
Glede na to, da bodo prašni delci zgrajeni iz v tleh naravno prisotnih elementov, ne moremo govoriti o 

onesnaževanju tal. 

 
 

6.3.2 Kmetijska zemljišča 

 
Gradbišče 

 
V času gradnje bo prišlo do trajne in začasne zasedbe kmetijskih površin, poškodujejo ali uničijo se 

lahko kmetijska tla in hidromelioracijski sistemi:  
 

• Na začasno zasedenih kmetijskih zemljiščih znotraj gradbišča (to so dostopne poti, 

manipulacijske površine, začasna odlagališča gradbenega materiala ipd.) bodo odstranjene 

poljščine. Oviran bo dostop do teh zemljišč, prišlo bo do začasnega izpada kmetijske 

proizvodnje.  

• Na območju novih stojnih mest bo nasprotno prišlo do trajne zasedbe kmetijskih zemljišč. 

Kmetijska dejavnost na teh površinah bo trajno onemogočena.  

• V primeru neustrezne organizacije gradbišča lahko pride do poškodb ali uničenja kmetijskih tal 

(npr. zaradi stiskanja tal, mešanja talnih horizontov, onesnaženja tal ipd.), kar bi imelo po 

zaključku del posreden negativen vpliv na kmetijsko proizvodnjo.  

• V primeru neustrezne organizacije gradbišča lahko pride do poškodb ali uničenja 
hidromelioracijskih sistemov. 

 
V času gradbenih del bo prihajalo tudi do začasnega vpliva na sosednja kmetijska zemljišča, zlasti zaradi 

prašenja z območja gradbišča, otežena bi lahko bila tudi dostopnosti do kmetijskih zemljišč in moteno 

običajno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči. V primeru neustrezne organizacije gradbišča bi lahko 
prišlo do odlaganja gradbenega in zemeljskega materiala, vožnje transportnih vozil in druge delovne 

mehanizacije ipd. na kmetijskih zemljiščih izven gradbišča. To pa bi posledično lahko povzročilo 
onesnaženje ali poslabšanje fizikalnih in kemijskih lastnosti kmetijskih tal, kar bi imelo posreden 
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negativen vpliv na kmetijsko proizvodnjo. Ob tem velja, da se je tovrstnim vplivom na sosednja 

kmetijska zemljišča z ustrezno organizacijo gradbišča mogoče v veliki meri izogniti oz. povsem preprečiti. 

 

Transportne poti 
 

Ob transportnih poteh bi v primeru prometne ali kake druge nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih 
snovi lahko prišlo do onesnaženja tal, kar bi imelo posreden negativen vpliv na kmetijsko proizvodnjo. 

V tem primeru so posledice za kmetijska tla in kmetijsko proizvodnjo odvisne od razsežnosti nezgode 
(značilnosti in količina nevarne snovi, ki je prišla v stik s tlemi). 
 

 

6.3.3 Gozd 

 
 

Gradbišče 

 
Na delu pobude bo v času gradbenih del prišlo do trajne odstranitve gozdne vegetacije in izgube gozda. 

Z namenom vzpostavitve gozdnega poseka bo na robnem delu gozda trajno onemogočena gozdarska 
dejavnost, odvzet bo del življenjskega prostora in delno prehranska baza za divjad.  

 

Območje gozdnega poseka leži na nagnjenem reliefu, zato obstaja nevarnost nastanka erozijskih 
procesov in s tem trajne izgube gozdnih tal.  

 
Zlasti hrup na gradbišču prisotne gradbene in druge delovne mehanizacije, transportnih vozil ipd. bo 

predstavljal motnjo v gozdnem prostoru.  

 
Zaradi zemeljskih del se bo povečalo prašenje, ki pa bo imelo vpliv le na najbolj izpostavljene robne 

dele bližnjih gozdov, vpliv bo zanemarljivo majhen.  
 

Obstaja tudi možnost oteženega dostopa do gozdnih zemljišč ter motenje običajnega gospodarjenja z 
gozdom. 

 

V primeru neustrezne organizacije gradbišča bi lahko prišlo do odlaganja gradbenega in zemeljskega 
materiala na gozdna zemljišča izven gradbišča. Tudi vožnje transportnih vozil in druge delovne 

mehanizacije izven območja gradbišč in transportnih poti bi lahko poškodovale gozdno vegetacijo in 
vnašala v gozd nemir. Ob tem velja, da se je tovrstnim vplivom na gozd z ustrezno organizacijo gradbišča 

mogoče v veliki meri izogniti oz. povsem preprečiti. 

 
Transportne poti 

 
Ob transportnih poteh, ki bodo potekalo skozi gozd, se bo povečalo prašenje, ki pa bo imelo vpliv le na 

najbolj izpostavljene robove gozdov. Na teh odsekih se bo nekoliko povečal tudi hrup in s tem nemir v 
gozdu.  
 

 

6.3.4 Odpadki 

 
Gradbišče 
 

Pri gradnji bodo nastajale različne vrste in količine odpadkov. V primeru neustreznega ravnanja z 
odpadki lahko pride do negativnih vplivov na okolje. Med gradnjo bodo nastajali naslednji odpadki: 
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• Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03, št. 17 05 04. V času gradbenih del bo za 

temelje dveh stebrov daljnovoda, ter plitvejših izkopov za ureditve gradbenih platojev in 
dostopnih poti (novih in razširit obstoječih) nastal zemeljski izkop. Od vsega nastalega 

zemeljskega izkopa (tj. 520 m3 oz. 785 t) bo opredeljenega kot višek zemeljskih izkopov oz. kot 

gradbenih odpadek pod št. 17 05 04 (Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 17) 170 
m3 oz. 195 t zemeljskega izkopa. Odpadek bo predan s strani ARSO pooblaščenemu 

prevzemniku oz. zbiratelju tovrstnih gradbenih odpadkov.  
 

• Gradbeni odpadki št. 17 04 05 (železo in jeklo) in gradbeni odpadki št. 17 01 01 (beton) bodo 

nastali predvsem pri odstranitvi obstoječih stebrov. Nastalo bo okrog 10 t odpadnega železa in 
jekla ter 15 m3 betona. Odpadek bo predan s strani ARSO pooblaščenemu prevzemniku oz. 

zbiratelju tovrstnih gradbenih odpadkov. 

 

• Odpadki iz gozdarstva, št. 02 01 07 (hlodovina in zeleni odrez). Potrebna bo izvedba gozdnega 
poseka v površini 0,20 ha. Pri tem bodo nastali odpadki kot so vejevje, korenine, štori ipd. 

Količina nastale lesne mase oz. zelenega odreza je ocenjena na 2,5 m3. Odpadek bo predan s 
strani ARSO pooblaščenemu prevzemniku oz. zbiratelju tovrstnih odpadkov. 

 

• Ostali odpadki bodo nastajali v majhnih količinah, ki v sedanjih fazah niso opredeljeni: 15 01 01 
(Papirna in kartonska embalaža), 15 01 02 (Plastična embalaža), 15 01 03 (Lesena embalaža), 

15 01 04 (Kovinska embalaža), 15 01 06 (Mešana embalaža). 

 
 

6.4 Narava 

 

Gradbišče 

Najustreznejša varianta posega na habitatne tipe: hrastova belogabrovja, ravni umetni kanali za 
namakanje ali osuševanje, mezotrofni do evtrofni gojeni travniki, mejice in manjše skupine dreves in 

grmov, ruderalne združbe in njive;  

Okvirna širina gozdnega poseka ustreza širini varovalnega pasu daljnovoda (tj. pas 30 m in zavzema 
prostor 15 m levo in desno od osi daljnovoda), vendar pa je dejanska določitev potrebne širine gozdnih 

posekov odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega 
profila terena. Skladno z zahtevo standarda, mora varnostna oddaljenost od kateregakoli dela drevesa 

za 110 kV daljnovode znašati najmanj 2,5 (1,0) m. Ta mora ostati enaka tudi, če se drevo podre, pri 
čemer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega vodnika. Širine gozdnih posekov na trasi niso 

povsod enake, ampak se spreminjajo glede na predhodno omenjene pogoje. Najustreznejša varianta  

potekajo preko območij, kjer je prisotna tudi drevesna vegetacija, in sicer je predvidne posek robnega 
dela HT Ilirska hrastova belogabrovja. Za potrebe izgradnje daljnovoda bo potrebno zagotoviti dostopne 

poti od javne poti do predvidenega stojnega mesta stebra. Dostopne poti bodo v največji možni meri 

potekale po obstoječih cestah, poteh in kolovozih, ki se bodo po potrebi razširili in utrdili.  

Plan bo brez omilitvenih ukrepov, zaradi sečnje in dovoza materiala na mesto gradnje, negativno vplival 

na prednostne habitatne tipe (ilirska hrastova belogabrja) in na habitate, ki podpirajo zavarovane 
prostoživeče vrste (vodni jarek, gozd). Pri poseganju v gozd in gozdni rob pa moramo upoštevati tudi 

vpliv robnega učinka. Kot izhaja iz literature (Murcia 1995) je vpliv robnega efekta še vsaj 150 m v 
notranjost gozda. Selektivna sečnja dreves ima lahko negativen vpliv na gnezdilne vrste ptic, kot tudi 

na netopirje, v kolikor so na območju prisotna drevesna dupla, ki bi lahko služila kot zatočišča.  

Na mokrotnih površinah in jarkih je bila potrjena prisotnost vrste dvoživke rosnice, v primeru poseganja 
v vodne habitate v času razmnoževanja lahko pride do uničenja mrestov, paglavcev ali odraslih živali 

(tudi drugih vrst dvoživk).  

Med gradnjo pričakujemo tudi vplive na živalstvo (predvsem ptice in divjad), predvsem zaradi hrupa, 

vizualnih motenj ter prisotnosti ljudi v času gradnje. Glede na obseg del ocenjujemo, da ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov ti vplivi ne bodo bistveni. 
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Na območju plana sta bili zabeleženi tudi invazivni rastlinski vrsti zlata rozga in robinija, ki se lahko 
zaradi zemeljskih del in odstranjevanja gozda dodatno razširita po območju. Del območja pod obstoječo 

traso daljnovoda se zarašča z robinijo, za katero je značilno hitro širjenje in poganjanje iz korenin tudi 

že posekanih dreves. Z dovozom gradbenega materiala se lahko brez preventivnih ukrepov na območje 
razširijo tudi druge tujerodne invazivne vrste rastlin. 

 
 

6.5 Kulturna dediščina 

 

Gradbišče 

V času gradnje bi lahko prišlo do fizičnega poseganja v registrirano arheološko dediščino. Potrebna bodo 
namreč zemeljska dela za postavitve novih stojnih mest in ozemljitev. Potrebna bo tudi ureditev začasnih 

dostopnih poti. Na območju gozdnega poseka bodo zemeljska dela vezana predvsem na odstranitev 

štorov. V primeru neustreznih posegov v zemeljske plati na območju registrirane arheološke dediščine 
ali v primeru neustreznega ravnanja z prisotno arheološko dediščino bi lahko prišlo do poškodb ali celo 

trajnega uničenja kulturne dediščine.  

 

 

6.6 Krajina 

 

Gradbišče 

 
Med gradnjo bo prišlo do začasnih negativnih vplivov na vizualno dojemanje krajine, in sicer zaradi 

prisotnosti gradbenih strojev, transportnih vozil, gradbenega materiala in pomožne opreme, ureditev 
začasnih dostopnih poti in začasnih deponij rodovitnega dela tal, gradbenih ograj itd. Sprememba 

krajinske slike bo tudi posledica razgaljenih tal, odstranjene vegetacije in drugih zemeljskih del.  
 

Gradbišča namenjena postavitvi novih stebrov prestavitve daljnovoda in odstranitve stebra obstoječega 

daljnovoda na SM 19 bodo dobro vidna v pretežno odprti, ravninski pokrajini (območje je delno pokrito 
z gozdnimi površinami), zlasti z bližnjih cest in naselij. V krajini so tudi pretežno odsotne večje fizične 

ovire (naravne ovire, kot so npr. visoko rastlinje ali antropogenih ovir, kot so npr. nasipi, poselitev), kar 
bo dodatno prispevalo k dobri »vidljivosti« gradbišč.  

 

Nasprotno bo gradbišče na območju odstranitve stebra na stojnem mestu SM 20 obstoječega daljnovoda 
slabo vidno, saj se nahaja znotraj gozdnega poseka.  

 
Vplivi na krajino bodo izrazito lokalnega in kratkotrajnega značaja in bodo v celoti izginil po zaključku 

del. 

 
 

6.7 Zdravje ljudi 

6.7.1 Zrak 

 

Gradbišče 
 

V času pripravljalnih in gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak zaradi obratovanja 
motornih vozili in delovnih naprav z motorji z notranjim izgorevanjem. Vozila in naprave bodo vir emisij 

onesnaževal, ki nastanejo z zgorevanjem fosilnih goriv.  
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Pojavljale se bodo tudi emisije prašnih delcev zaradi resuspenzije delcev, in sicer z razgaljenih tal (dokler 
ta ne bodo rekultivirani), odloženih viškov rodovitne zemljine, z dostopnih poti, transportnih vozili in 

gradbene mehanizacije ipd. Emisije in koncentracije prašnih delcev bodo močno odvisne tudi od 

trenutnih meteoroloških razmer, in sicer bodo v sušnem in vetrovnem vremenu večje.  
 

Vpliv emisij onesnaževal iz motornih vozil in delovnih naprav ter prašnih delcev bo lokalno omejen na 
območje gradbišča in njegovo neposredno okolico, saj gre po sestavi pretežno za večje delce, ki se 

odložijo na površje v razmeroma majhni oddaljenosti od emisijskega vira. Delci PM10 se lahko nasprotno 
razširjajo na širše območje.  

 

Transportne poti 
 

Lokalno in kratkotrajno poslabšanje kakovosti zunanjega zraka se bo pojavljalo tudi na dostopnih poteh 
za prevoz gradbenega in zemeljskega materiala do/od gradbišča, zlasti v kolikor se bo transport izvajal 

v sušnem in vetrovnem vremenu. Takrat lahko pride do povečanega prašenja iz samega cestišča 

(praviloma so emisije največje na območju navezav gradbiščnih poti na javno cestno omrežje, nato se 
emisije na transportnih poteh z oddaljenostjo od gradbišča manjšajo) in naloženega, zlasti sipkega, 

materiala. 
 

6.7.2 Hrup 

 
Gradbišče 

 
Ravni hrupa se bodo povišale v času izvajanja različnih zemeljskih in gradbenih del (kot npr. izvedba 

dostopnih poti, izkopi, betoniranje temeljev SM ipd.). Hrup bo zemeljskih in gradbenih del povzročala 

različna gradbena mehanizacija in tovorna vozila.  
 

Dosežene ravni hrupa bodo v določenem trenutku odvisne zlasti od vrste in števila uporabljene gradbene 
mehanizacije ter načina in intenzivnosti dela. Natančnega opisa uporabljenih gradbenih strojev v tej fazi 

nimamo. Graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije.   
 

Obremenitve s hrupom bodo časovno in prostorsko omejene. Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem 

času. Tako lahko pričakujemo motnje s hrupom le podnevi, tj. v času obratovanja gradbišča. Omejene 
bodo na ožje območje gradbišča z bližnjo okolico. Vpliv gradnje zaradi hrupa bo lokalne narave in 

kratkoročen.  
 

 

Transportne poti 
 

Na transportnih poteh bodo obremenitve s hrupom povzročala tovorna vozila za dovoz gradbenega 
materiala na gradbišče in odvoz zemeljskega izkopa, odpadkov ipd. z gradbišča. Transport bo potekal 

po javnih državnih in lokalnih cestah. Obremenitve s hrupom bodo občasne narave in kratkotrajne.  
 

 

6.8 Materialne dobrine 

6.8.1 Vibracije 

 

Gradbišče 
 

Vir vibracij bo uporabljena gradbena mehanizacija v času zemeljskih in gradbenih del. Škodljivi učinki 
vibracij se lahko kažejo na objektih v neposredni bližini gradbišč. Možnost vibracij je odvisna od geološke 

sestave, ko tudi od delovanja gradbene mehanizacije (moč in pogostost uporabe delovnih strojev, ki 
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povzročajo stalne vibracije oz. močne sunke ipd.). Škodljivi učinki vibracij na materialnem premoženju 
so odvisni tudi od razdalje med virom vibracij in objekti, kot tudi od konstrukcijskih značilnosti bližnjih 

objektov. 

 
Natančnega opisa uporabljenih gradbenih strojev v tej fazi nimamo. Graditev temeljev in postavitev 

stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije.  Mehanizacija, ki se bo uporabljala med gradnjo bodo 
predvidoma buldožerji, bagri ter tovorna vozila, katerih vpliv na vibracije je zanemarljiv že na razdalji 

nekaj metrov.  
 

Transportne poti 

 
Vir vibracij bodo transportna vozila po transportnih poteh. Škodljivi učinki vibracij se lahko kažejo na 

objektih v neposredni bližini transportnih poti. Možnost vibracij je odvisna od teže, hitrosti in frekvence 
voženj tovornih vozil, kot tudi od cestišča (material tlakovanja, poškodbe ipd.). Škodljivi učinki vibracij 

na materialnem premoženju so odvisni tudi od razdalje med virom vibracij in objekti, kot tudi od 

konstrukcijskih značilnosti bližnjih objektov. 
 

 

6.8.2 Poplave 

 

Gradbišče 
 

V času gradbenih del bodo na gradbišču prisotni gradbena mehanizacija, tovorna vozila, začasno odložen 
gradbeni in zemeljski material ipd. Urejene bodo tudi dostopne poti. Dostopna pot do predvidenega 

stojnega mesta SM 19A in gradbišče za odstranitev obstoječega stojnega mesta SM 20 se nahajata na 

poplavno ogroženem območju. V primeru nastopa visokih voda bi zato lahko prišlo do vplivala tako na 
onesnaženje poplavnih voda, kot tudi na vodni režim. 

 
Zaradi stika poplavnih voda bi lahko prišlo do onesnaženja poplavnih voda z morebitnimi nevarnimi 

snovmi prisotnimi na gradbišču (npr. motorna olja, naftni derivati, hidravlične tekočine ipd.), v poplavno 
vodo bi lahko prešel tudi večji, kosovni material (npr. odstranjen konstrukcijski material stebra, vodniki 

ipd.). Onesnažene poplavne vode bi lahko posredno vplivale tudi na onesnaženje površinskih in 

podzemnih voda, kot tudi na onesnaženje tal po umiku onesnaženih poplavnih voda.  
 

Material za ureditev dostopne poti do SM 19A bi lahko vplivali tudi na zmanjšanje retenzijskih površin in 
s tem na vodni režim. Ob upoštevanju, da bo količina materiala za ureditev dostopne poti razmeroma 

majhna, bo vpliv na vodni režim kvečjemu lokalne narave in kratkotrajen. 
 

 

7. UKREPI ZA ZMANJŠANJE ALI ODPRAVO NEGATIVNIH 

VPLIVOV 

 

7.1 Površinske vode 

 
Upoštevati je treba Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE), katerega 

določbe veljajo tudi za gradbišča, zlasti: 

• V vode je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki ogrožajo vodne ali 

obvodne organizme in ovirajo pretok voda, ter odpadke. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2478


OCENA VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU GRADNJE DELA DALJNOVODA 2 X 110 KV  
MURSKA SOBOTA – MAČKOVCI OD SM 16 DO SM 21 (NAJUSTREZNEJŠA VARIANTA) 

   

 

42 

 

• Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi 

v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali 
drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov. 

 
Poleg tega je treba upoštevati naslednje ukrepe: 

• Premostitev čez Mejni potok je treba izvesti pred začetkom gradbenih delih vezanih na SM19A. 
Začasna premostitev mora biti izvedena na način, da bodo poškodbe struge in brežin čim 

manjše. Po zaključku gradbenih del je treba začasno premostitev odstraniti, potok pa sanirati 

na način, da se ga povrne v prvotno stanje.  

• Na stojnem mestu SM19A, ki leži v bližini Mejnega potoka, je treba izvedbo temeljev, ozemljitve 

in napenjanje vodnikov izvesti tako, da ne bodo poškodovane brežine potoka in s čim manj 

posegi v obvodno rastlinje.  

• Zagotovljena mora biti ustrezna organizacija gradbišča in varnostni ukrepi, da bo preprečeno 
vsakršno onesnaženje površinskih voda zaradi kapljanja, razlitja ali razsutja nevarnih snovi iz 

delovne mehanizacije in transportnih vozil ter iz mest skladiščenja nevarnih snovi. V primeru 

nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.  

• Na gradbišču se zagotovi ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno 

skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem 

teh snovi in preprečila neposredno odvajanje onesnaževal v podzemne vode. Ta skladiščni 
prostor mora biti tudi ustrezno zaščiten pred atmosferskimi vplivi in nedostopen nepooblaščenim 

osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati originalna embalaža. 

• Delavci morajo biti usposobljeni in opremljeni za takojšnje in ustrezno ukrepanje, ravnanje in 

sanacijo tal v primeru izlitja ali razsutja nevarnih snovi.  

• Vzdrževalna dela in pranje transportnih vozil in delovnih naprav morajo potekati izven gradbišča, 

v za to ustrezno opremljenih delavnicah. 

• Za potrebe delavcev naj bodo na gradbišču nameščene premične kemične sanitarije. 

• Uporaba gradbenih materialov in zemljine, ki bi zaradi vsebnosti onesnaževal lahko predstavljali 
tveganje za onesnaženje površinske vode, ni dopustna. Uporabljajo se lahko le materiali, ki ne 

povzročajo izluževanja nevarni snovi in za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za 

okolje. 

• Dopustna je uporaba le tehnično brezhibnih in redno vzdrževanih gradbenih strojev in 

transportnih vozil. 

• Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vode, je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 

treba pridobiti vodno soglasje. 
 

Upoštevati je treba Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) in ostale 

področne predpise. Predlagamo dodatne omilitvene ukrepe za preprečevanje poslabšanja kakovosti in 
morfoloških značilnosti površinskih voda. 

 

7.2 Podzemne vode 

 
Upoštevati je treba naslednje ukrepe: 

• Zagotovljena mora biti ustrezna organizacija gradbišča in varnostni ukrepi, da bo preprečeno 

vsakršno onesnaženje podzemnih voda zaradi kapljanja, razlitja ali razsutja nevarnih snovi iz 

delovne mehanizacije in transportnih vozil ter iz mest skladiščenja nevarnih snovi. V primeru 

nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.  

• Na gradbišču se zagotovi ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno 

skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem 
teh snovi in preprečila neposredno odvajanje onesnaževal v podzemne vode. Ta skladiščni 

prostor mora biti tudi ustrezno zaščiten pred atmosferskimi vplivi in nedostopen nepooblaščenim 

osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati originalna embalaža. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2478
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• Delavci morajo biti usposobljeni in opremljeni za takojšnje in ustrezno ukrepanje, ravnanje in 

sanacijo tal v primeru izlitja ali razsutja nevarnih snovi.  

• Vzdrževalna dela in pranje transportnih vozil in delovnih naprav morajo potekati izven gradbišča, 

v za to ustrezno opremljenih delavnicah. 

• Za potrebe delavcev naj bodo na gradbišču nameščene premične kemične sanitarije. 

• Uporaba gradbenih materialov in zemljine, ki bi zaradi vsebnosti onesnaževal lahko predstavljali 

tveganje za onesnaženje podzemne vode, ni dopustna. Uporabljajo se lahko le materiali, ki ne 

povzročajo izluževanja nevarni snovi in za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za 

okolje. 

• V kolikor bodo ob izvedbi zemeljskih del v tleh najdena odlagališča odpadkov oz. zakopana 

embalaža z nevarno vsebino, je potrebno le to pred nadaljevanjem del odstraniti, vključno z 

morebitno onesnaženo podlago, in na ustrezen način deponirati. 

• Dopustna je uporaba le tehnično brezhibnih in redno vzdrževanih gradbenih strojev in 

transportnih vozil. 

• Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vode, je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 
treba pridobiti vodno soglasje. 

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za preprečevanje poslabšanja kakovosti podzemnih voda. Smiselno se 
naj upoštevajo tudi omilitveni ukrepi za varstvo tal. 

 

7.3 Naravni viri 

7.3.1 Tla 

 
Upoštevati je treba Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), katerega določbe veljajo tudi za gradbišča, zlasti: 

• Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi 

tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem 

gradbišču, kjer je tudi sam investitor. 

• Investitor mora zagotoviti, da se zemeljski izkop, ki ni pridobljen na gradbiščih, kjer je sam 
investitor, na gradbišču uporabi samo, če so za njegovo uporabo izpolnjene zahteve iz predpisa, 

ki ureja obremenjevanje tal z vnosom odpadkov. 

• Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 

klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 

okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 

 

Poleg tega je treba upoštevati naslednje ukrepe: 

• Lokacije skladiščenja gradbenega in zemeljskega materiala, parkiranja delovnih strojev in 

tovornih vozil ter drugih ureditve povezanih z gradnjo je treba izbirati znotraj gradbišča in na 

način, da se zasede čim manjše površine tal. Tudi zemeljska dela naj bodo omejeni na najmanjšo 
potrebno mero. Vsa gradbena dela se naj opravlja le na površinah, določenih pred začetkom 

del. 

• Dopustna je uporaba le tehnično brezhibnih in redno vzdrževanih gradbenih strojev in 

transportnih vozil. 

• Preprečiti je treba morebitna izlitja nevarnih snovi v tla. 

• Poškodbe tal je treba preprečiti in odrive načrtovati na način, da se tla ne zbijajo ali kako drugače 

poškodujejo. /44/ 

• Pri odstranjevanju in manipulaciji rodovitnega dela tal je treba nameniti skrb, da se delovne 

faze izvajajo ob sprejemljivi vlažnosti tal. Dela se lahko odvijajo le, ko so tla primerno suha. /44/ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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• Pri odrivu je potrebno ločeno odriniti zgornjo, najbolj rodovitno plast do globine 25 do 30 cm. 

Ločeni odrivi posameznih globin tal se naj ne mešajo in naj ne bodo višji od 1,5 do 2 m. /44/ 

• Na stojnem mestu 19A globina nižja od 30 cm ni najbolj primerna za ponovno vgradnjo. Tla 
stojnega mesta 20A so bolj primerna za ponovno vgradnjo. Tla stojišča 20A se naj uporabi za 

sanacijo območja porušenega stojišča 19, ki se nahaja na robu njivskih zemljišč, saj so ta tla 

ustrezna za ponovno vgradnjo in vzpostavitev njivskega zemljišča. Porušeno stojišče 20 leži na 
poseki gozdnega zemljišča in se lahko sanira v travniško rabo z zgornjo plastjo tal stojišča 19A, 

in sicer do globine 30 cm. /44/ 

• Pri vzpostavitvi dostopnih poti do gradbišča stojnih mest je pri širitvi obstoječih poti najprej 
potrebno odriniti rodoviten del tal, potem šele utrditi dovozne poti s tamponom. Po končanju je 

potrebno na zemljiščih izven sedanjih poti odstraniti tampon, podtalje ustrezno obdelati in nanj 

razprostreti in obdelati odstranjen rodoviten del tal. /44/ 

• Tla, ki po zaključku gradbenih del ne bodo namenjena kmetijski pridelavi, je treba zatraviti ali 

zasaditi. 

• Upoštevajo se naj zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč. 

 

Upoštevati je treba Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) in ostale področne 

predpise. Predlagamo dodatne omilitvene ukrepe za ohranjanje kakovosti in količine rodovitnih tal. 
Smiselno se naj upoštevajo tudi omilitveni ukrepi za varstvo podzemne vode. 

 

7.3.2 Kmetijska zemljišča 

 
Upoštevati je treba naslednje ukrepe: 

• Gradbena dela je treba opravljati izven obdobij najbolj intenzivnih kmetijskih opravil.  

• Kmetijska zemljišča je treba po končani gradnji kar najbolj usposobiti za kmetijske namene. Na 
začasno zasedeni kmetijski infrastrukturi je treba po zaključku del sanirati vse poškodbe in 

vzpostavi prvotno stanje.  

• Ves čas gradbenih del je treba preprečevati poškodbe sosednjih kmetijskih zemljišč. Morebitne 

poškodbe je treba nemudoma sanirati in sosednja kmetijska zemljišča vrniti v prvotno stanje.  

• Lastnikom sosednjih kmetijskih zemljišč je treba ves čas gradbenih del omogočiti neoviran 

dostop do kmetijskih zemljišč in opravljanje kmetijske dejavnosti. 

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za ohranjanje kmetijskih zemljišč. Smiselno se naj upoštevajo tudi 
omilitveni ukrepi za varstvo tal. 

 

 

7.3.3 Gozd 

 
Upoštevati je treba naslednje ukrepe: 

• Začasnih ureditev (kot npr. deponije gradbenega in zemeljskega materiala) ni dopustno urejati 

v gozdu. 

• Vsi posegi v gozd naj bodo omejeni na najmanjšo potrebno mero, nepotrebno odstranjevanje 

gozdne vegetacije ni dopustno.  

• Pri sečnji je treba preprečiti poškodbe okoliške vegetacije in gozdnega roba. Za zaščito dreves 

na robu koridorja se naj med gradnjo po potrebi postavi zaščitna ograja. 

• Sečnja gozda morata biti izvedena strokovno. Sečnja je možna le po odkazilu sečnje pristojnega 

predstavnika Zavoda za gozdove.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-3274
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• Sečnjo gozda je treba izvesti selektivno, le do zahtevane varnostne višine ali odmikov, povečane 

za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovno vegetacijo je treba ohraniti.  

• Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti. 

• Na območju gozdnega poseka je potrebno z ustrezno zasaditvijo avtohtone drevesne in 
grmovne vegetacije vzpostaviti strukturiran gozdni rob z naravnimi značilnostmi gozdnega roba 

bližnjega območja. 

• Če sta poškodovana gozd in gozdni rob, morata biti ustrezno sanirana. Sanirati je treba tudi 

morebitne poškodbe na gozdni infrastrukturi. 

• Lastnikom sosednjih gozdnih zemljišč je treba ves čas gradbenih del omogočiti neoviran dostop 

do njihovih gozdnih zemljišč in gospodarjenje z gozdom pod enakimi pogoji kakor doslej. 

• Omogočiti je treba dostope do gozdov ter ohraniti obstoječe gozdne prometnice in pretok 

vodotokov. 

• Za vsa dela v gozdnem prostoru in posege v gozdni prostor je treba h gradbenemu dovoljenju 

obvezno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. 

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za ustrezno ravnanje z gozdom.  

 

 

7.3.4 Odpadki 

 
Z vidika ravnanja z odpadki je treba upoštevati zakonska določila, opredeljena v Uredbi o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), Uredbi o odpadkih 
(Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) in ostalih področnih predpisih. V vidika ustreznega ravnanja z 

gradbenimi odpadki so pomembna zlasti določila: 

• Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi 

tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem 

gradbišču, kjer je tudi sam investitor. 

• Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 

klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 

okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 

• Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v 

katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 

gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču 
ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih 

odpadkov brez prekladanja. 

• Če pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, 
mora investitor zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz 

objekta nevarni gradbeni odpadki, če je to tehnično izvedljivo. 

 

Upoštevati je treba tudi zakonodajni ukrep, da se na gradbišču nastale komunalne odpadke odda 

pooblaščenemu izvajalcu javne komunalne službe na območju občine.  
 

Upoštevati je treba Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) in ostale področne 
predpise. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-3274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-3274
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7.4 Narava 

 
• V jarke med njivskimi površinami se naj ne posega. Preprečuje se onesnaženje voda. Začasna 

premostitev jarka za namen vzpostavitve dostopne poti do stojnega mesta med gradnjo je možna 

z izvedbo začasnih cevnih prepustov. Pri namestitvi in odstranitvi cevnih propustov se prepreči 

uničenje mrestov dvoživk. 

• Sečnja gozda med gradnjo in vzdrževanjem roba preseke je dopustna le na območjih, kjer je to 

nujno potrebno. Izvedena mora biti strokovno, možna je le po odkazilu pristojnega predstavnika 

Zavoda za gozdove. Sečnja se opravi selektivno, in sicer le do zahtevane varnostne višine ali 
odmikov, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovno vegetacijo se ohrani. Za zaščito 

dreves na robu koridorja se med gradnjo postavi zaščitna ograja. 

• Posek drevesne vegetacije je možen le v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem, to je izven 

gnezditvene sezone ptic. 

• Po posegih v gozd in gozdni rob je potrebno vzpostaviti strukturiran gozdni rob z naravnimi 

značilnostmi gozdnega roba bližnjega območja. 

• Na območju plana (pod daljnovodom in na območju odstranitve obstoječega daljnovoda) je 

potrebno odstraniti vse tujerodne invazivne vrste rastlin (zlata rozga, robinija in druge).  

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za ohranjanje narave.  

 

 

7.5 Kulturna dediščina 

 
Upoštevati je treba splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin, ki so določena v Zakonu 
o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16,  
21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), in sicer: 

• Obveznost ravnanja v primeru naključne arheološke najdbe: Ob vseh posegih v zemeljske plasti 

velja splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega 
vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja 

in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 

ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z 

izdajo odločbe določi za arheološko najdišče. 

• Dostop do zemljišč: Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 

zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 

 

Poleg tega je treba upoštevati: 

• Na območju registriranega arheološkega območja Puconci -  Arheološko območje Pri rimi (EŠD 
je 30924) bo potrebno pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja izvesti predhodne arheološke 

raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala (metode PAR 8-13), na podlagi rezultatov pa 

zagotoviti tudi vse ukrepe za varstvo arheoloških ostalin. 

• Za vse posege na območju kulturne dediščine je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno 
pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Upoštevati je treba Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16,  21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE) in ostale področne predpise. Poleg tega 
bodo dodatni ukrepi za ustrezno ravnanje z registrirano arheološko dediščino podani v nadaljnjih fazah 

predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala (metode PAR 8-13) na 
območju registriranega arheološkega območja Puconci -  Arheološko območje Pri rimi (EŠD je 30924).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2478
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2478
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7.6 Krajina 

 

Upoštevati je treba naslednje ukrepe: 

• Dela se morajo izvajati med 7. in 19. uro, tako da osvetljevanje gradbišča ne bo potrebno. Izven 

tega časa je izvajanje del dopustno le izjemoma, če tako zahteva tehnologija gradnje. 

• Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih odlagališč zemeljskega materiala, 

vse z gradnjo prizadete površine pa sanirati.  

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za zmanjšanje vpliva na krajino. Smiselno se naj upošteva tudi ukrepe 
za varstvo narave, kmetijskih zemljišč in gozda. 

 

 

7.7 Zdravje ljudi 

7.7.1 Zrak 

 
Glede na predvideno velikost gradbišča in čas trajanja gradbenih del je treba upoštevati določila iz 

Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, 
št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), in sicer je na gradbišču treba zaradi preprečevanja in 

zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati zlasti naslednje ukrepe: 

• Zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov. 

• Skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati 

pred vplivi vetra. 

• Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba 

zagotoviti pranje koles in podvozja vozil. 

• V dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za 
javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali 

poškoduje. 

• Na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 20 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki 

so asfaltirane in stalno omočene. 

• Izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni 
material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih 

sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje. 

 

Pri transportu gradbenih materialov in odpadkov je treba upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), zlasti: 

• Z uporabo vozila se ne sme onesnažiti okolja. 

• Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. 

• Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo 

biti na in v vozilu naložene in pritrjene oziroma pokrite tako, da ne onesnažujejo okolja. 

 
Pri transportu gradbenih materialov in odpadkov je treba upoštevati tudi Pravilnik o nalaganju in 
pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/11), ki med drugim določa:  

• Med prevozom v cestnem prometu mora biti sipki tovor, gradbeni odpadki ter drug material, ki 

povzroča prašenje, na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da onemogoča prašenje.  

• Med prevozom v cestnem prometu mora biti tovor na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan v 

skladu z navodili za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu, določenimi v 
Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. 
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Poleg tega je treba upoštevati naslednji ukrep: 

• Dopustna je uporaba le tehnično brezhibnih in redno vzdrževanih gradbenih strojev in 
transportnih vozil. 

 

Upoštevati je treba Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, 
št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – 
uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 70/11) in ostale področne predpise. Predlagamo dodatne omilitvene ukrepe 
za preprečevanje poslabšanja kakovosti zunanjega zraka in zmanjšanje vpliva na zdravje ljudi zaradi 

onesnaženja zraka. 

 
 

7.7.2 Hrup 

 
Pri transportu gradbenih materialov in odpadkov je treba upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), zlasti: 

• Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota. 
 

Poleg tega je treba upoštevati naslednje ukrepe: 

• Dopustna je uporaba zgolj delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z 

emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem, skladno s 

področno zakonodajo. 

• Dela se morajo izvajati med 7. in 19. uro. Izven tega časa je izvajanje del dopustno le izjemoma, 

če tako zahteva tehnologija gradnje.  

 

Upoštevati je treba Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno 
besedilo in 161/21 – popr.) in ostale področne predpise. Predlagamo dodatne omilitvene ukrepe za 
zmanjšanje vpliva na zdravje ljudi zaradi hrupa.  

 

 

7.8 Materialne dobrine 

7.8.1 Vibracije 

 

Upoštevati je treba naslednje ukrepe: 

• Gradbena dela, ki potekajo v bližini objektov, je potrebno prilagoditi na način, da se doseže čim 
manjša izpostavljenost objektov škodljivim učinkom vibracij (npr. delo v krajših časovnih 

intervalih, prilagoditev izbora uporabljene gradbene mehanizacije, ipd.).  

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za zmanjšanje vpliva na materialne dobrine zaradi vibracij.  

 
 

7.8.2 Poplave 

 

Upoštevati je treba naslednje ukrepe: 

• Začasna premostitev Mejnega potoka morajo biti ustrezno dimenzionirana za prevajanje visokih 

voda. Po zaključku gradbenih del je treba začasno premostitev odstraniti, potok pa sanirati na 

način, da se ga povrne v prvotno stanje.  



OCENA VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU GRADNJE DELA DALJNOVODA 2 X 110 KV  
MURSKA SOBOTA – MAČKOVCI OD SM 16 DO SM 21 (NAJUSTREZNEJŠA VARIANTA) 

   

 

49 

 

• Potrebno je spremljanje vremenskih napovedi in v primeru napovedi intenzivnejših dolgotrajnih  

padavin gradbeno mehanizacijo in transportna vozila umakniti z gradbišča (stojno mesto SM 
20), ves material pa ustrezno zavarovati za primer pojava poplav.  Po zaključku del je treba vse 

ostanke viškov materiala odstraniti. 

• Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim, je v skladu s predpisi, ki urejajo 

vode, treba pridobiti vodno soglasje. 

 

Predlagamo omilitvene ukrepe za zmanjšanje vpliva na materialne dobrine zaradi poplav. Z namenom 

preprečevanja onesnaževanja poplavnih voda je treba smiselno upoštevati tudi omilitvene ukrepe za 
površinske in podzemne vode. 

 

 

8. OPOZORILO O CELOVITOSTI STROKOVNE PODLAGE 

 
Pri izdelavi strokovne podlage smo izhajali iz zakonskih zahtev, ki veljajo za posamezen dele okolja ali 

njihove obremenitve.  
 

Podatki o obstoječem stanju posameznih delov okolja so delno povzeti iz Okoljskega poročila za 
daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci od SM 16 do SM 21 (VGB Maribor d.o.o., št. proj. 
4043/20, maj 2021, februar 2023, maj 2023) ter posodobljeni in dopolnjeni na podlagi najnovejši 

razpoložljivih javno dostopnih podatkov.  
 

Podatki o DPN ter opis gradbenih del in organizacije gradbišča so povzeti iz Idejnega projekta, DV 2 x 
110 kV Murska Sobota - Mačkovci / Preureditev od SM16 do SM21 (Rekonstrukcija. Načrt s področja 
elektrotehnike. Tehnično poročilo. December 2024. Ljubljana, IBE d.d., svetovanje, projektiranje in 
inženiring, št. načrta: D749---3E/05, št. projekta: D749-A410/019, št. mape: D749---3E/M05).  
 

Pri izdelavi pričujoče strokovne podlage so bile smiselno uporabljeni tudi izsledki iz nekaterih strokovnih 
podlag, ki so bile izdelane za potrebe postopka CPVO za predmetni DLN. Izveden je bil terenski ogleda 

območja pobude. Uporabljene so bile tudi lastne izkušnje v zvezi z okoljskimi presojami za podobne 

projekte. 
 

 

9. IZDELOVALCI STROKOVNE PODLAGE 

 

Preglednica 7: Izdelovalci strokovne podlage. 

Podjetje Strokovnjak Tematsko področje 

LUČKA, okoljske in 

prostorske študije, 
Vanja Šendlinger s.p., 

Ig 

mag. Vanja Šendlinger, univ. 
dipl. geog. 

uvod, predmet in vsebina poročila, 

podatki o planu, gradbena dela in 
organizacija gradbišča, površinske vode, 

podzemne vode, naravni viri, kulturna 

dediščina, krajina, zdravje ljudi, 
materialne dobrine, opozorilo o celovitosti 

strokovne podlage, kartografsko gradivo 

3arh d.o.o., Ljubljana 
Tatjana Gregorc, univ. dipl. 

biol. narava  
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