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B. CILJI INNAMEN PROSTORSKE UREDITVE

PREDMET IN NAMEN GRADIVA

V pripravi je drzavni prostorski nacrt (v nadaljnjem besedilu: DPN) za
drzavno cesto (v nadaljnjem besedilu: DC) od Otiskega Vrha do meje z
Republiko Avstrijo na Holmcu.

Namen $tudije variant (utemeljitve resitve) / predinvesticijske zasnove
variant(v  nadaljevanju: SV(UR)/PIZ) je vrednotenje nove in
rekonstruirane drZzavne ceste (v nadaljevanju: DC) od Otiskega Vrha do
meje z Republiko Avstrijo na mednarodnem mejnem prehodu Holmec
(v nadaljevanju: MMP Holmec). V SV(UR)/PIZ je reSitev, ki je predmet
obdelave, podrobneje obdelana in ovrednotena s prostorsko-
druzbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter
ocenjena z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Javna razgmitev SV(UR)/PIZ in OP je bila izvedena v éasu med 24. 2.
2021 in 26. 3. 2021. V tem €asu sta bili organizirani javni razpravi na
ob¢ini Prevalje (dne 9. 3. 2021) in na ob¢ini Ravne na Koroskem (dne
11. 3. 2021). V okviru javne razgrnitve je imela javnost pravico do
vpogleda v javno razgrnjene dokumente in dajanja pripomb in predlogov
na reSitve iz razgrnjenega gradiva. Pripombe in prediogi so se lahko
podajali na javni obravnavi in pisno do 26. 3. 2021 po navadni posti ali
na elektronski naslov Ministrstva za okolje in prostor.

Pripombe javnosti so se nanaSale predvsem na: podroben potek
naCrtovane ceste in deviacij, morebiten vpliv ceste na bivanjsko
kakovost, nacrtovane rusitve ter odkupe objektov in zemljis&, vpliv na
obstojeCe vodne vire, ravnanje z viski materialov in terminski plan
izvedbe. Vse pripombe in predlogi so bili podrobno preuceni in na
podlagi njih so bila pripravljena stali§¢a do pripomb in predlogov.

OPREDELITEV PROSTORSKE UREDITVE

Obravnavani odsek DC se nahaja na Koroskem, v dolini reke Meze. Je
del severnega dela 3. razvojne osi, ki je v Strategiji prostorskega razvoja
Slovenije opredeliena kot ena izmed prioritet. Tretja razvojna os, ki se
iz smeri Avstrijske Koroske, preko Slovenj Gradca in Velenja, pri Celju
navezuje na avtocesto Al in se nato nadaljuje proti Novemu mestu in
naprej proti Karlovcu oz. se naveze na avtocesto Zagreb-Reka, je za
Korosko, Savinjsko, Zasavje, Spodnje Posavje in Jugovzhodno
Slovenijo izredno pomembna medregijska povezava ter navezava na
avstrijsko in hrvasko cestno omreZje.

Cilji izgradnje obravnavane ceste se povezujejo s cilji severnega dela
3. razvojne 0si in so:

e navezati somestje Slovenj Gradec - Ravne na KoroSkem -
Dravograd z zaledjem na V. in X. vseevropski prometni koridor
(somestje ima skladno s SPRS vlogo srediSa nacionalnega
pomena);

e povezati somestje Slovenj Gradec - Ravne na Koroskem -
Dravograd z zaledjem z bliznjimi regionalnimi srediS¢i v Avstriji in
Sloveniji, kot sta Velikovec in Velenje;

o razbremeniti sedanje prometnice, zlasti v naseljih in s tem povecati
prometno varnost in kakovost bivanja;

e skrajSati potovalne Case in omogoCiti ucinkovitejSe sodelovanje
somestja Slovenj Gradec - Ravne na KoroSkem - Dravograd in
zaledja (prevzem vecjega dela notranjih povezav);

e navezovati Se druga pomembna urbana in gospodarska sredisca,
kot so MeZica, Prevalje in Mislinja na nacrtovano cestno povezavo.

Funkcija obravnavane prometne povezave je predvsem povecati
konkurenénost obmocja ob razvojni osi, povec€ati dostopnost in krepitev
institucionalnih in gospodarskih povezav ter povecati integracijo
prostora zunaj obstoje¢ih panevropskih prometnih koridorjev.

C. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Nacrtovana DC se na odseku od Otiskega Vrha do Raven na KoroSkem
(odsek 1) nacrtuje kot nova Stiripasovna cesta s projektno hitrostjo 100
km/h, na odseku od Raven na Koroskem do odcepa za Sentanel (odsek
2) je nacrtovana kot nova dvopasovna cesta s projektno hitrostjo 90
km/h, od odcepa za Sentanel do MMP Holmec (odsek 3) pa je
naCrtovana rekonstrukcija obstojeée glavne ceste s predvideno
projektno hitrostio 70 km/h. Na nadrtovani DC so nacrtovana
izvennivojska krizanja in prikljucki v Ravnah na KoroSkem ter Prevaljah.
Skupna dolzina odseka med Otidkim Vrhom in MMP Holmec je priblizno
17 km.

|. ODSEK OTISKI VRH — PRIKLJUCEK RAVNE

DC je na odseku od Otidkega Vrha do Raven na KoroSkem nacrtovana
kot nova Stiripasovna cesta s projektno hitrostio 100 km/h, ki bo
predvidoma izvedena v dveh fazah (1. faza kot izvedba dvopasovne
ceste v dolZini priblizno 3.8 km ter 2. faza kot izvedba Stiripasovne ceste
v dolzini priblizno 3.2 km). Na S&tiripasovni cesti so nacrtovana
izvennivojska krizanja z ostalimi prometnicami in z ZelezniSko progo.

Na meji s predhodnim odsekom 3. razvojne osi je zaCetek trase na
terasasti ravnici na desnem bregu Meze. S prehodom na pobocje se
trasa z nagibom dvigne in s predorom pod Selovcem dolZine priblizno
1.1 km usmeri vzhodno od naselja Dobrije, kjer se na izstopu iz predora
niveletno zravna in v blagem spustu po juzni strani obide naselje. Dalje
v enakem nagibu poteka po pobocju na juznem robu doline do prikljucka
Ravne, kjer z viaduktom preide iz juznega na severni del doline.

Dostop do nove Stiripasovne ceste je predviden z izvennivojskim
prikljuckom Ravne.

II. ODSEK PRIKLJUCEK RAVNE - PRIKLJUCEK PREVALJE

Na odseku od Raven do Prevalj je DC na¢rtovana kot nova dvopasovna
cesta dolzine priblizno 7.2 km. Na dvopasovni cesti so nacrtovana
izvennivojska krizanja z ostalimi prometnicami in z Zelezni$ko progo.
Od priklijucka Ravne trasa z vzdolznim nagibom poteka severno,
vzporedno z zeleznisko progo do predora Prevalje. V nadaljevanju trasa
poteka v priblizno 3.2 km dolgem predoru do izvennivojskega prikljucka
Prevalie v obliki diamanta, ume$¢enega na juzni rob doline. Od
izvennivojskega prikljucka Prevalje se trasa usmeri v obstoje¢i potek
glavne ceste.

Nova dvopasovna glavna cesta je naértovana s projektno hitrostjo 90
km/h. Med prikljuckoma Dobja Vas in Prevalie je predvidena
administrativna omejitev na 80 km/h. Dostop do nove dvopasovne ceste
je predviden z izvennivojskimi prikljucki Ravne, Dobja vas (obrtna cona)
in Prevalje. Na tem odseku so potrebne vodnogospodarske ureditve
(ureditev struge MeZe in Hotulike na obmogju priklju¢ka Ravne, ureditev
struge Meze na obmocju prikljucka Dobja vas, regulacija Meze na
obmocju prikljucka Prevalje).

IIl. ODSEK PRIKLJUCEK PREVALJE — MMP HOLMEC

Od prikljucka Prevalie do MMP Holmec je predvidena rekonstrukcija
obstojece ceste G2-112/1255 s projektno hitrostjo 70 km/h. V prvem
delu, od prikljucka Prevalje do Poljane je reSitev povzeta po projektu
DRSI za rekonstrukcijo obstojeCe ceste §t. 1279/19, junij 2019, Ureditev
kriziSCa Poljana z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 11+400 do
km 12+850, ki ga je izdelalo podjetje Ozzing d.0.0., Mestni trg 5a, 1420
Trbovlje.

Dostop do rekonstruirane dvopasovne ceste je predviden preko dveh

Na podlagi analiz izdelanih v fazi SV(UR)/PIZ je prediagano, da se za
prvi in drugi odsek od Ofiskega Vrha do prikljucka Prevalje v
nadaljevanju izdela DPN, na tretjem odseku od prikljucka Prevalje do
MMP Holmec pa se izvede rekonstrukcija obstojece ceste, za katero
sprejem DPN ni potreben.
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