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1.1 UVOD 

 

V pripravi je drģavni prostorski naļrt (v nadaljnjem besedilu: DPN) za drģavno cesto od Otiġkega 

Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu. Postopek priprave in sprejema DPN je v fazi Ġtudije 

variant/utemeljitev reġitve, v kateri je predmet obravnave varianta, ki je bila kot najustreznejġa 

predlagana v Ġtudiji posodobitve 2018. 

 

Obravnavani odsek drģavne ceste se nahaja na Koroġkem, v dolini reke Meģe. Predstavlja del 

severnega dela 3. razvojne osi, ki je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, ġt. 76/04) 

opredeljena kot ena izmed prioritet. 3. razvojna os se iz smeri Avstrijske Koroġke, preko Slovenj 

Gradca in Velenja, pri Celju navezuje na avtocesto A1 in se nato nadaljuje proti Novemu mestu in 

naprej proti Karlovcu oz. se naveģe na avtocesto ZagrebïReka. Za Koroġko, Savinjsko, Zasavje, 

Spodnje Posavje in Jugovzhodno Slovenijo je izredno pomembna medregijska povezava ter navezava 

na avstrijsko in hrvaġko cestno omreģje. 

 

Odsek drģavne ceste se priļne z navezavo na novo drģavno cesto v obmoļju Otiġkega Vrha, poteka 

mimo Raven na Koroġkem in Prevalj in se za naseljem Poljana prikljuļi na obstojeļo traso ceste do 

mejnega prehoda (v nadaljevanju: MP) Holmec. Dolģina odseka med Otiġkim Vrhom in MP Holmec 

je pribliģno 17 km. 

 

V letu 2006 je bila izdana Odloļba MOP (ġt. 35409-9/2006, z dne 10.3.2006), da je v postopku 

priprave DPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), katerega sestavni 

del je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

obmoļja. 

 

Okoljsko poroļilo je treba izdelati v skladu z Uredbo o okoljskem poroļilu in podrobnejġem postopku 

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, ġt. 73/05), Dodatek za varovana obmoļja 

pa v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana obmoļja (Ur. I. RS, ġt. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) (v nadaljevanju OP). 

 

Naļrtovane ureditve se ne naļrtujejo variantno, zato je predmet OP reġitev, ki je bila kot najustreznejġa 

predlagana v Ġtudiji posodobitve 2018 (utemeljitev reġitve) in èniļelnaç varianta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPLOĠNO 
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1.2 UĻINKOVITOST POSTOPKA CPVO IN OPOZORILA O POTEKU 

IZDELAVE OKOLJSKEGA POROĻILA 

 

Pobuda za DPN 2004 

Postopek priprave DPN se je priļel s predlogom ministra za promet, ki je z dopisom ġt. 2601-

2/2004/36-0032073, z dne 12.10.2004, izdal Pobudo za izdelavo drģavnega lokacijskega naļrta za 

gradnjo drģavne ceste med AC A1 Ġentilj - Koper in mejo z Republiko Avstrijo (avtocestni prikljuļek 

Ġentrupert - avtocestni prikljuļek Arja vas) in Velenjem, Slovenj Gradcem in Dravogradom. Po 

izvedeni prostorski konferenci je bil sprejet Program priprave drģavnega lokacijskega naļrta za 

gradnjo drģavne ceste med avtocesto Al Ġentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo (Uradni list RS ġt. 

49/2006). 

 

Odloļba o CPVO 2006 

V letu 2006 je bila izdana Odloļba MOP (ġt. 35409-9/2006, z dne 10.3.2006), da je v postopku 

priprave DPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), katerega sestavni 

del je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

obmoļja. 

 

Leta 2006 so bile pridobljene in leta 2007 dopolnjene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

Leta 2006 je bila pridobljena odloļba Ministrstva za okolje in prostor, da je v postopku priprave in 

sprejemanja prostorskega akta treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, katere sestavni del je 

tudi presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana obmoļja (èOdloļba Ministrstva za 

okolje in prostorç, ġt. 35409-9/2006, z dne: 10.3.2006). 

 

Izdelana sta bila dokumenta èĠtudija variant s predlogom najustreznejġe variantne reġitve za gradnjo 

drģavne ceste med avtocesto Al Ġentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijoç (URBIS d.o.o., ġt. proj.: 

189-ĠV/2006, april 2008; v nadaljnjem besedilu: ĠV 2008) in Okoljsko poroļilo za gradnjo DC med 

AC Al Ġentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo (Geateh d.o.o., ġt. proj.: OP-109/07). V ĠV 2008 

sta bili na tem odseku vrednoteni in primerjani 2 varianti, od katerih pa nobena ni dosegla 

sprejemljivosti v lokalnih skupnostih Ravne na Koroġkem in Prevalje. 

 

Sklep o pripravi DPN 2008 

Drģavni prostorski naļrt za gradnjo drģavne ceste med avtocesto Al Ġentilj-Koper in mejo z Republiko 

Avstrijo, ki se je zaļel pripravljati po doloļbah Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, 

ġt. 110/02, 8/03 ï popr., 58/03 ï ZZK-1, 33/07 ï ZPNaļrt, 108/09 ï ZGO-1C, 80/10 ï ZUPUDPP in 

61/17 ï ZUreP-2), se je v skladu s pobudo Ministrstva za promet (dopis ġt. 2644-6/2005/343-0031069 

z dne 13.06.2008) razdelil na ġtiri loļene drģavne prostorske naļrte. Vlada RS je v septembru 2008 

tako sprejela ġtiri sklepe o zaļetku priprave DPN. 

 

Za odsek 4 oz. odsek B je bil sprejet èSklep o zaļetku priprave drģavnega prostorskega naļrta za 

drģavno cesto od Otiġkega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcuç (sklep ġt. 35000-

12/2008/5, z dne 11. 9. 2008). 

 

ĠV in OP 2009 

Z vkljuļevanjem javnosti v razprave o novi cesti skozi Meģiġko dolino se je priļelo septembra 2009, 

ko je v Dravogradu potekal prvi regionalni posvet. Takrat izraģena mnenja in predlogi so bili 
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obravnavani in bolj ali manj upoġtevani pri pripravi novega nabora reġitev za novo cesto, ki je bil 

obravnavan na posvetovanju v obļinah Prevalje in Ravne na Koroġkem v maju 2010.  

 

V septembru 2010 so bile izhodiġļne variante, ki so bile predstavljene na posvetovanjih maja 2010, 

optimizirane in kasneje preverjene s strani prostorskega in okoljskega vidika. Obravnavanih je bilo 

enako ġtevilo variant kot na posvetu. Po preveritvi s prostorskega in okoljskega vidika, so bile v 

decembru 2010 pripravljene nove optimizacije variant. Ġtevilo variant se je poveļalo, na doloļenih 

odsekih se je preverilo veļ razliļnih potekov tras. 

 

Na podlagi novih izhodiġļ je bila izdelana Ġtudija variant s predlogom najustreznejġe variantne reġitve 

trase drģavne ceste med Otiġkim Vrhom in MP Holmec na meji z Republiko Avstrijo (LUZ d.d. 

Ljubljana, ġt. naloge 7281, januar 2013; v nadaljnjem besedilu ĠV 2013) in Okoljsko poroļilo za 

gradnjo drģavne ceste med Avtocesto A1 ĠentiljïKoper in mejo z Republiko Avstrijo, od prikljuļka 

Otiġki Vrh, do mejnega prehoda Holmec (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 2012). V ĠV 2013 je bilo 

obdelanih 19 variant (dvopasovnice in ġtiripasovnice) vendar pa ġtudija v zakljuļku ne podaja 

predloga najustreznejġe variante, saj obdelane variante glede na investicijski vloģek ne dajejo 

zadostnih druģbeno ekonomskih uļinkov. Povezava od Poljane do Holmca je bila pri vseh variantah 

obravnavana kot dvopasovna.  

 

Ġtudija posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec ï Dravograd in Otiġki vrh ï 

Holmec 2018 

V juliju 2018 je bila izdelana Ġtudija posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec ï 

Dravograd in Otiġki vrh ï Holmec (Lineal, d. o. o., julij 2018; v nadaljevanju: Ġtudija posodobitve 

2018), kjer se je kot najprimernejġa izkazala trasa t.i. scenarija 13, ki v veļji meri predstavlja 

kombinacijo reġitev, ki so ģe bile preverjene in usklajevane v predhodnih ġtudijah. Na podlagi 

opravljenih analiz ter primerjave scenarijev je bil omenjen scenarij prepoznan kot najprimernejġi za 

nadaljnje investicijske aktivnosti ter prostorsko umeġļanje. Scenarij 13 je bil prvouvrġļeni glede na 

ekonomsko upraviļenost (IRR=5,64%), izkazal se je kot najprimernejġi scenarij iz prostorskega in 

okoljskega vidika ter je gradbeno-tehniļno enakovreden scenariju 11.  

 

V zakljuļku je bilo tako na podlagi opravljenih analiz ter primerjave scenarijev predlagano, da se v 

nadaljevanju na predmetnem odseku obravnava varianta, ki bo vkljuļevala novo ġtiripasovno cesto od 

Otiġkega Vrha do Raven na Koroġkem, v nadaljevanju poteka do Poljane novo dvopasovno cesto in 

temeljito posodobitev obstojeļe ceste v nadaljevanju proti Holmcu.  

 

ĠV in OP po 2018 do maja 2021 ï utemeljitev variante 

V oktobru 2018 je bilo med Mzl in MOP dogovorjeno (zabeleģka MOP ġt. 35008-14/2008-MOP/674- 

10921-01 in 35008-15/2008-MOP-10921-06, z dne 24. 10. 2018), da se glede na rezultate Ġtudije 

posodobitve 2018, postopek priprave in sprejema DPN nadaljuje z izvedbo novega kroga ġtudije 

variant (utemeljitev reġitve) (v nadaljevanju: UR), in sicer z obravnavo variante, ki je bila kot 

najustreznejġa predlagana v Ġtudiji posodobitve 2018. 

 

Zaradi ļasovne odmaknjenosti od pridobitve osnovnih (2006) in dopolnjenih smernic (2007) je bila 

sprejeta odloļitev, da se od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobijo dopolnjene smernice. Poleg 

ļasovne odmaknjenosti pridobljenih smernic, se je v ļasu priprave tega prostorskega akta stanje v 

prostoru lahko precej spremenilo, spreminjala se je tudi prostorska in gradbena zakonodaja, prav tako 

pa je v vmesnem ļasu priġlo tudi do sprememb naļrtovanih reġitev drģavne ceste.  
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Na podlagi dopolnjenih smernic so ustrezno dopolnjene strokovne podlage, vkljuļno z dopolnitvijo 

okoljskega poroļila ter pripravljena nova ĠV/PIZ. 

 

Naļrtovane ureditve se ne naļrtujejo variantno, zato je predmet OP reġitev, ki je bila kot najustreznejġa 

predlagana v Ġtudiji posodobitve 2018 (utemeljitev reġitve) in èniļelnaç varianta. V tem okoljskem 

poroļilu je obravnavana varianta, ki je bila kot najustreznejġa predlagana v Ġtudiji posodobitve 2018. 

To je varianta, ki vkljuļuje novo ġtiripasovno cesto od Otiġkega Vrha do Raven, v nadaljevanju do 

Poljane novo dvopasovno cesto in temeljito posodobitev obstojeļe ceste v nadaljevanju proti Holmcu. 

 

V februarju 2020 je bilo ugotovljeno, da se na delu na delu od Ġtuparjev do Poljane naļrtuje 

rekonstrukcija obstojeļe glavne ceste, ki jo ģe naļrtuje tudi DRSI, v okviru projekta Ureditev kriģiġļa 

Poljana z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 11+400 do km 12+850, ġt. proj. 11279/19, junij 

2019, ki ga je izdelal Ozzing d.o.o. Gre za isti odsek, za katerega se v predmetnem DPN naļrtuje 

rekonstrukcija glavne ceste. Sklep sestanka je, da se v SP za ĠV(UR)/PIZ se ne naļrtuje rekonstrukcije 

odseka G2-112/1255, ki ga ģe ureja projekt DRSI z omenjenim projektom, temveļ se na tem odseku 

smiselno povzamejo projektne reġitve, ki jih naļrtuje DRSI. 

Obravnavana trasa DC je bila v fazi ĠV(UR)/PIZ v obdobju od januarja do marca 2020 skozi proces 

naļrtovanja optimizirana na sedmih obmoļjih: 

Å Predor 8-6 Straģiġļe: izvedba razdvojitve smernih voziġļ na obmoļju predora in umik 

portalnih obmoļij predora izven problematiļnega dela poboļja; 

Å Izvennivojski Prikljuļek Ravne: korekcija prikljuļka in dela navezovalne ceste med kroģiġļem 

in prikljuļevanjem na glavno cesto G2-112/1256 zaradi zmanjġanja posega v obmoļja poplavne 

nevarnosti in prilagajanja posega v Naturi 2000 Votla peļ. 

Å Izvennivojski Prikljuļek Prevalje: korekcija prikljuļka zaradi zmanjġanja posega v obmoļja 

poplavne nevarnosti. 

Å Izvennivojski Prikljuļek Dobja vas: korekcija prikljuļka zaradi bliģine predora. 

Å Predor 8-2: zaradi umikanja poseljenim delom, ki se nahajajo neposredno nad predorsko cevjo 

se je horizontalna os premaknila proti severu v poboļje. 

Å Rekonstrukcija odseka Prevalje ï Poljana povzeta po projektu Ureditev kriģiġļa Poljana z 

rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 11+400 do km 12+850, ġt. proj. 11279/19, junij 2019, ki ga 

je izdelal Ozzing d.o.o.. 

Å Sprememba trasnega poteka rekonstrukcija odseka Poljana ï MMP Holmec od km 1+350 do 

km do km 3+636 v tolikġni meri, da se ureditve predvidene znotraj obmoļja varovalnega pasu ceste. 

 

Javna razgrnitev in pridobivanje mnenje nosilcev urejanja prostora marec 2021 

 

Javna razgrnitev ĠV(UR)/PIZ in OP je bila izvedena v ļasu med 24. 2. 2021 februarjem in 26. 

marcem 3. 2021. V tem ļasu sta bili organizirani javni razpravi na obļini Prevalje (dne 9. 3. 2021) in 

na obļini Ravne na Koroġkem (dne 11. 3. 2021). V okviru javne razgrnitve je imela javnost pravico do 

vpogleda v javno razgrnjene dokumente in dajanja pripomb in predlogov na reġitve iz razgrnjenega 

gradiva. Pripombe in predlogi so se lahko podajali na javni obravnavi in pisno do 26. 3. marca 2021 

po navadni poġti ali na elektronski naslov Ministrstva za okolje in prostor (gp.mop@gov.si).Na javni 

obravnavi so bila postavljena vpraġanja, na katere so odgovore podali predstavniki pobudnika, 

pripravljavca, investitorja, projektanta, izdelovalca okoljskega poroļila in prostorskega naļrtovalca.  

Vse pripombe in predlogi so bili podrobno preuļeni ter pripravljeni povzetki. Nobena pripomba 

javnosti ni povzroļila sprememb okoljskega poroļila, pojasnila z vidika varstva okolja pa so razvidna 

iz tekstualne priloge 5.  
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V ļasu javne razgrnitev so se pridobila tudi mneja pristojnih nosilcev urejanja prostora na Okoljsko 

poroļilo. Pridobljena so bila mnenja sledeļih nosilcev urejanja prostora, ki so podala mnenja z vidika 

varstva okolja: 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prvo mnenje k ġtudiji variant (utemeljitvi 

reġitve)/predinvesticijski zasnovi za drģavni prostorski naļrt za drģavno cesto od Otiġkega 

vrha do meje z republiko Avstrijo na Holmcu, ĠT. 350-18/2012/14, Z DNE 17. 3. 2021. 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prvo mnenje s podroļja gozdarstva in 

lovstva k ġtudiji variant (utemeljitvi reġitve)/predinvesticijski zasnovi, ġt. 3401-11/2021/4, z 

dne 5. 3. 2021. 

- Zavod za ribiġtvo Slovenije, prvo mnenje k ĠV za DPN za drģavno cesto od Otiġkega vrha do 

meje z republiko Avstrijo na Holmcu in opredelitev do upoġtevanja smernic ZZRS, ġt. 4205-

32/2019-9, z dne 24.3.2021. 

- Ministrstvo za kulturo, mnenje k ġtudiji variant (utemeljitvi reġitve)/ predinvesticijski zasnovi 

drģavnega prostorskega naļrta za drģavno cesto od Otiġkega vrha do meje z republiko Avstrijo 

na Holmcu, ġt. 35002-30/2012-mizks/12, z dne 30. 3. 2021. 

- Ministrstvo za zdravje, mnenje k ġtudiji variant in o ustreznosti okoljskega poroļila za drģavni 

prostorski naļrt za drģavno cesto od Otiġkega vrha do meje z republiko Avstrijo na Holmcu, 

ġt. 350-24/2019-15, z dne 22. 3. 2021. 

- Obļina ravne na Koroġkem, urad za razvoj in investicije, mnenje o upoġtevanju smernic z 

vidika izvajanja obļinskih lokalnih javnih sluģb, ġt. 350-0002/2006-92, z dne 24. 3. 2021. 

- Zavod republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor, drģavni prostorski naļrt za drģavno 

cesto od Otiġkega vrha do meje z republiko Avstrijo na Holmcu - mnenje k ġtudiji variant - 

utemeljitev reġitve/predinvesticijske zasnove, ġt. 4-III -569/10-o-19/mv, z dne 25.3.2021. 

- Direkcija republike Slovenije za vode, mnenje s podroļja upravljanja z vodami k ġtudiji 

variant in predlogu najustreznejġe variante oz. utemeljitvi reġitve za drģavni prostorski naļrt za 

drģavno cesto od Otiġkega vrha do meje z republiko Avstrijo na Holmcu, ġt. 35006-1/2021-2, 

z dne 9.4.2021. 

 

Pojasnila so razvidna iz tekstualne priloge 4.  
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2.1 OPIS PLANA  

 

Obravnavani cestni odsek se zaļne na meji med obļinama Dravograd in Ravne na Koroġkem in konļa 

na mejnem prehodu Holmec na meji z Republiko Avstrijo. Poteka skozi obļini Prevalje in Ravne na 

Koroġkem, ureditve v sklopu plana pa minimalno posegajo tudi na obmoļje obļin Dravograd in 

Meģica. Ker bo poseg na obmoļju obļin Dravograd in Meģica zanemarljiv, obravnavano obmoļje v 

Okoljskem poroļilu obsega samo obļini Prevalje in Ravne na Koroġkem.   

 

Obravnavani odsek drģavne ceste se nahaja na Koroġkem, v dolini reke Meģe. Predstavlja del 

severnega dela 3. razvojne osi (4. odsek), ki je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. 1. RS, 

ġt. 76/04) opredeljena kot ena izmed prioritet. Tretja razvojna os, ki se iz smeri Avstrijske Koroġke, 

preko Slovenj Gradca in Velenja, pri Celju navezuje na avtocesto A1 in nato nadaljuje proti Novemu 

mestu in naprej proti Karlovcu oziroma se naveģe na avtocesto Zagreb-Reka, je za Koroġko, 

Savinjsko, Zasavje, Spodnje Posavje in Jugovzhodno Slovenijo izredno pomembna medregijska 

povezava in navezava na avstrijsko in hrvaġko cestno omreģje. Namen 3. razvojne osi ï sever je, da 

prometno poveģe obmoļja Koroġke z zaledjem z avtocesto A1 Ġentilj-Koper. 

 

Odsek naļrtovane ceste se priļne z navezavo na predviden 3. odsek naļrtovane nove ceste v sklopu 3. 

osi (odsek Slovenj Gradec-Dravograd) na obmoļju Otiġkega vrha. Poteka mimo Raven na Koroġkem 

in Prevalj ter se za naseljem Poljana prikljuļi na obstojeļo traso ceste do mejnega prehoda (v 

nadaljevanju: MP) Holmec. Dolģina odseka med Otiġkim Vrhom in MP Holmec je cca. 17 km. 

 

Naļrtovana drģavna cesta se na odseku od Otiġkega Vrha do Raven na Koroġkem naļrtuje kot nova 

ġtiripasovna cesta, s projektno hitrostjo 100 km/h, na odseku od Raven do odcepa za Ġentanel je 

naļrtovana kot nova dvopasovna cesta, s projektno hitrostjo 90 km/h, od odcepa za Ġentanel do 

Holmca pa je naļrtovana rekonstrukcija oziroma temeljita posodobitev obstojeļe glavne ceste, s 

predvideno hitrostjo 70 km/h, z izjemo pododseka pred mejnim prehodom Holmec v dolģini 1236 m, 

kjer je predvidena rekonstrukcija trase obstojeļe ceste z elementi, ki ustrezajo projektni hitrosti 

50km/h. Na naļrtovani drģavni cesti so naļrtovana izvenivojska kriģanja in prikljuļki v Ravnah na 

Koroġkem in Prevaljah.  

 

Obravnavana cesta je del severnega dela 3. razvojne osi, zato se cilji izgradnje povezujejo s cilji, ki so 

opredeljeni v Programu priprave drģavnega lokacijskega naļrta za gradnjo drģavne ceste med 

avtocesto A1 Ġentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo (Uradni list RS, ġt. 49/06), in  sicer: 

¶ zagotoviti medsebojno povezanost srediġļ mednarodnega, nacionalnega in regionalnega 

pomena na ġirġem obmoļju Slovenije ter zagotoviti njihovo povezanost z mednarodnimi 

srediġļi in povezavami ustreznega pomena; 

¶ zagotoviti prometno povezavo na V. in X. koridor ter s tem omogoļiti povezanost tujih srediġļ 

mednarodnega pomena prek ozemlja Slovenije; 

¶ navezava pomembnejġih lokalnih srediġļ v obravnavanem obmoļju na ustrezne razvojne 

povezave; 

¶ razbremenitev sedanjih prometnic, ki ne omogoļajo ustreznih pogojev za sodoben in varen 

promet; 

2. PODATKI O PLANU  
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¶ izboljġanje kakovosti potovanja, skrajġanje potovalnih ļasov in poveļanje prometne varnosti. 

 

Z vidika prometa in zagotavljanja prostorskega razvoja, je treba na odseku Otiġki Vrh ï MP Holmec 

poiskati ustrezno reġitev, ki bo zagotovila uresniļitev zastavljenih ciljev izgradnje severnega dela 3. 

razvojne osi: 

¶ navezati somestje Slovenj Gradec - Ravne na Koroġkem - Dravograd z zaledjem na V. in X. 

vseevropski prometni koridor (somestje ima skladno s SPRS vlogo srediġļa nacionalnega 

pomena); 

¶ povezati somestje Slovenj Gradec - Ravne na Koroġkem - Dravograd z zaledjem z bliģnjimi 

regionalnimi srediġļi v Avstriji in Sloveniji, kot sta Velikovec in Velenje; 

¶ razbremeniti sedanje prometnice, zlasti v naseljih in s tem poveļati prometno varnost in 

kakovost bivanja; 

¶ skrajġati potovalne ļase in omogoļiti uļinkovitejġe sodelovanje somestja Slovenj Gradec ï 

Ravne na Koroġkem - Dravograd in zaledja (prevzem veļjega dela notranjih povezav); 

¶ navezovati ġe druga pomembna urbana in gospodarska srediġļa, kot so Meģica, Kotlje, 

Prevalje in Mislinja na naļrtovano cestno povezavo. 

 

Funkcija obravnavane prometne povezave je predvsem poveļati konkurenļnost obmoļja ob razvojni 

osi, poveļati dostopnost in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter poveļati integracijo 

prostora zunaj obstojeļih panevropskih prometnih koridorjev. 

 

Opis obravnavane prostorske ureditve je povzet po Gradbeno-tehniļnem elaboratu ï Cestni del za 

Drģavni prostorski naļrt za drģavno cesto od Otiġkega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

(Lineal d.o.o., december 2019, dopolnitev marec 2020) in po projektu Ureditev kriģiġļa Poljana z 

rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 11+400 do km 12+850 (Ozzing d.o.o., junij 2019 ġt. 

1279/19).  

 

Reġitve so naļrtovane na nivoju ġtudije variant na obstojeļih drģavnih geodetskih podlogah ter na 

osnovi preliminarnih geoloġko-geotehniļnih raziskav. Tem vhodnim podatkom je prilagojen nivo 

natanļnosti obdelave in opis obravnavane reġitve. V nadaljevanju postopka umeġļanja v prostor bodo 

v okviru priprave strokovnih podlag (za DPN) izvedene dodatne geoloġko-geotehniļne raziskave in 

kartiranje obstojeļega stanja. Na osnovi natanļnejġih vhodnih podatkov bodo izdelane podrobnejġe 

reġitve z veļjo natanļnostjo. 

 

Tehniļna reġitev je sestavljena iz treh karakteristiļnih odsekov: 

¶ nova ġtiripasovna cesta na odseku Otiġki Vrh - Ravne, izvedena v dveh fazah, 

¶ nova dvopasovna glavna cesta na odseku Ravne ï Prevalje, 

¶ rekonstrukcija glavne ceste Prevalje ï Poljana, 

¶ rekonstrukcija glavne ceste Poljana - MP Holmec. 
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NOVA ĠTIRIPASOVNA CESTA OTIĠKI VRH ï RAVNE 

 

Ob upoġtevanju pravilnika o projektiranju so upoġtevani naslednji tehniļni elementi:  

¶ vrsta ceste: hitra cesta (HC) 

¶ funkcija ceste: daljinska cesta (DC) 

¶ teren: hribovit 

¶ projektna hitrost: Vproj = 100 km/h 

¶ minimalni horizontalni radij: Rmin = 450 m 

¶ minimalna prehodnica: Lmin = 100 m, Amin = 225 

¶ zaustavitvena razdalja: Pz(0%) = 165 m 

¶ maksimalni vzdolģni nagib: Smax <= 6% 

¶ minimalni radij vertikalne konveksne zaokroģitve: rmin kv = 9000 m 

¶ minimalni radij vertikalne konkavne zaokroģitve: rmin kk = 6000 m 

¶ mini. polmer za nasprotnosmerni preļni nagib izven naselja do 2,5%: Rmin naspr. = 2500 m 

 

Tabela 1: Tehniļni podatki nove ġtiripasovne ceste Otiġki Vrh - Ravne 

Vrsta ceste 
Projektna 

hitrost  
Loļilni pas Vozni pasovi 

Robni 

pasovi 
Bankina NPP 

Daljinska cesta 

HC 100 km/h 2 x 1,80 m 4 x 3,50 m 4 x 0,50 m 2 x 2,00 m 23,60 m 

 

Nova ġtiripasovna cesta bo namenjena za uporabo izkljuļno motoriziranega prometa, s ġtiripasovnim 

voziġļem, izvennivojskimi kriģanji z ostalimi prometnicami in izvennivojskimi kriģanji z ģelezniġko 

progo. Na odseku Otiġki Vrh ï Ravne je predvidena kot 4-pasovna HC. Na meji s 3. odsekom Slovenj 

Gradec - Dravograd je zaļetek trase na terasasti ravnici na desnem bregu Meģe. S prehodom na 

poboļje se trasa z nagibom 2.7% dvigne in s predorom pod Selovcem, dolģine 1140m, usmeri 

vzhodno od naselja Dobrije, kjer se na izstopu iz predora niveletno zravna in naselje Dobrije  v blagem 

spustu, v nagibu 0,86 %, obide po juģni strani. Dalje v enakem nagibu poteka po poboļju na juģnem 

robu doline do prikljuļka Ravne, kjer z viaduktom preide iz juģnega na severni del doline. Nova 

ġtiripasovna cesta v dolģini 3.780 m je na celotnem odseku predvidena z Vproj=100 km/h. Dostop do 

nove ġtiripasovne ceste je predviden preko izvennivojskega prikljuļka: Ravne. 

 

Predvideni so naslednji v nadaljevanju navedeni objekti.  

 

OBJEKTI 

 

PREDOR 8-6 

Dvocevni predor s preļnimi povezavami med cevmi: Potrebno je izvesti: 

¶ prvo predorsko cev v dolģini 1080 m, 

¶ drugo predorsko cev v dolģini v dolģini med 800 in 1250 m, ki bo v prvi fazi sluģila kot 

reġevalni rov, 

¶ 1  obojestransko odstavno niġe v glavni cevi, 

¶ 1  izhod v sosednjo cev za interventna vozila v skupni dolģini 65 m  (EQ), 

¶ 3 preļnike za peġce v skupni dolģini 160 m (GQ).  

 

V  primeru izvedbe dvocevnega predora s preļnimi povezavami med cevmi, pri ļemer se druga cev 

opremi kot reġevalni rov, bi bila sosednja cev izvedena v celoti ali pa v veļini dolģine, toliko, da je 
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mogoļe zagotoviti prehode na predvidenih razdaljah. Glede na relativno ugodne geoloġke pogoje 

menimo, da bi bilo moģno drugo cev izvesti v primarni podgradnji, ki bo v tej obliki ostala do konļne 

odloļitve o gradnji ġtiripasovnice. To bi pocenilo prvi del investicije. 

 

VIADUKT 6-1 

Viadukt 6-1 se nahaja v km. 0.0 + 925.00 m (v profilu od 04_P1-19 do 04_P1_20). Viadukt je loļen za 

levi in desni vozni pas, katerega dolģina je 40 m. Viadukt je integralna prednapeta armiranobetonska 

konstrukcija z enojnim razponom 40 m. Ġirina objekta je 12.30 m.  Viadukt je globoko temeljen na 

pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je spremenljiva in sicer v 

sredini razpona je viġine 120 cm, na obmoļju vpetja je viġine 200 cm. Oblika prekladne konstrukcije 

je èTrapezç s konzolami dolģine 2.8 m. 

 

VIADUKT 6-2 

Viadukt 6-2 se nahaja v km. 1.0 + 290.00 m (v profilu od 04_P1-26 do 04_P1_27). Viadukt je loļen za 

levi in desni vozni pas, katerega dolģina je 22 m. Viadukt je integralna prednapeta armiranobetonska 

konstrukcija z enojnim razponom 22 m. Ġirina objekta je 12.30 m.  Viadukt je globoko temeljen na 

pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je konstantne debeline in 

sicer 120 cm. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.75 m. 

 

VIADUKT 6-3 

Viadukt 6-3 se nahaja v km. 2.0 + 550.00 m (v profilu od 04_P1-50 do 04_P1_54). Viadukt je loļen za 

levi in desni vozni pas, katerega dolģina je 140 m. Viadukt je semi-integralna prednapeta 

armiranobetonska konstrukcija z razponi 25+3*30+25 m = 140 m. Ġirina objekta je 12.30 m.  Viadukt 

je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je 

konstantne debeline 140 cm. Maksimalna viġina stebra je cca 14.0 m. Oblika prekladne konstrukcije je 

èTrapezç s konzolami dolģine 2.75m. 

 

VIADUKT 6-4 

Viadukt 6-4 se nahaja v km. 2.0 + 885.00 m (v profilu od 04_P1-56 do 04_P1_62). Viadukt je loļen za 

levi in desni vozni pas, katerega dolģina je 300 m. Viadukt je prednapeta armiranobetonska 

konstrukcija z razponi 27.5+7*35+27.5 m = 300 m. Ġirina objekta je 11.48 m za desni objekt in 13.04 

m za levi objekt. Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. 

Maksimalna viġina stebra je cca 25.0 m. Oblika prekladne konstrukcije je zaprti ġkatlasti sistem viġine 

260 cm, s konzolami dolģine od 2.45 m do 3.45 m, kateri omogoļa postopno narivanje. 

 

VIADUKT 6-5  

Viadukt 6-5 se nahaja v km. 4.0 + 350.00 m (v profilu od 04_P1-86 do 04_P1_90). Viadukt je skupen 

za levi in desni vozni pas, katerega dolģina je 206 m. Viadukt je semi-integralna prednapeta 

armiranobetonska konstrukcija z razponi 24+3*30+36+32+24 m = 206 m. Ġirina objekta je 16.52 m. 

Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne 

konstrukcije je konstantne debeline 150 cm. Maksimalna viġina stebra je cca 26.0 m. Oblika prekladne 

konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 3.0 m. Viadukt premoġļa reko Meģo, obstojeļo cesto in 

ģeleznico. 

 

Viadukt ï KRAK A 

Viadukt krak ï A se nahaja na prikljuļku Ravne-Vzhod ter se navezuje na krak C in Viadukt 6.5. 

Viadukt premoġļa reko Meģo, obstojeļo cesto in ģeleznico. Viadukt je dolģine 154 m ter ga sestavljajo 

razponi 17+23+31+43+40 m = 154 m. Ġirina viadukta je 10.0 m. Viadukt je semi-integralna 
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prednapeta armiranobetonska konstrukcija. Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, 

dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je spremenljive debeline in zanaġa v polju 120 cm 

ter nad podporami 180 cm (vutasta odebelitev). Maksimalna viġina stebra je 20 m. Oblika prekladne 

konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.50 m. 

 

Viadukt ï KRAK C 

Viadukt krak ï C se nahaja na prikljuļku rondoja ceste R1-227 (prikljuļka Ravne-Vzhod) ter se 

navezuje na desni pas glavne ceste in krak D. Viadukt poteka po poboļju z razponi 28+35+28 = 91 m. 

Ġirina viadukta je 10 m. Viadukt je semi-integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija. 

Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne 

konstrukcije je konstantne debeline in zanaġa 140 cm. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s 

konzolami dolģine 2.50 m. 

 

Viadukt ï KRAK D 

Viadukt krak ï D se nahaja na prikljuļku Ravne-Vzhod ter se navezuje na krak A in Viadukt 6.5. 

Viadukt je t.i. poboļni viadukt. Viadukt je dolģine 160 m ter ga sestavljajo razponi 35+2*45+35 m = 

160 m. Ġirina viadukta je 10 m. Viadukt je semi-integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija. 

Viadukt je globoko temeljen na vodnjakih premera 6 m, dolģine cca 8 m. Debelina prekladne 

konstrukcije je spremenljive debeline in zanaġa v 120 cm v polju in 180 cm nad podporo (vutasta 

ojaļitev). Maksimalna viġina stebra je 28 m. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami 

dolģine 2.50 m. 

 

MOST 5-3 

Most 5-3 se nahaja na prikljuļku rondoja ceste R1-227 (prikljuļka Ravne-Vzhod) ter se navezuje na 

krak C in krak D. Most premoġļa dolino z dvema razponoma 2* 23.35 m (skupaj 46.70 m ï krak D) in 

2* 25.0 m (skupna dolģina 50 m ï krak C). Skupna ġirina mostu je 20.65 m (za oba kraka C in D). 

Most je integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija. Most je globoko temeljen na pilotih 

premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je konstantne debeline in zanaġa 

140 cm. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.75 m. 

 

MOST 5-4 

Most 5-4 se nahaja na prikljuļku ceste R1-227 prikljuļka Ravne-Vzhod v km. 4.0+450.00 m oz. 

profilu 04_P1-90 in premoġļa reko Meģo v enem razponu dolģine 29.0 m in ġirine 13.24 m. Most je 

integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija. Most je globoko temeljen na pilotih premera 

120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je konstantne debeline in zanaġa 140 cm. 

Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.75 m. 

 

OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 

Zaradi zahtevne konfiguracije terena je predvideno veļje ġtevilo opornih in podpornih konstrukcij 

(tabela spodaj).  

 

Tabela 2: Predvidene oporne in podporne konstrukcije na novi ġtiripasovni cesti Otiġki vrh ï Ravne 

Oznaka  l[m]  h[m]  Opomba 

OK-32 410,00 11,90 1. Faza 

OK-33 33,00 8,50 1. Faza 

OK-19 331,00 17,70 1. Faza 

OK-36 86,00 18,50 1. Faza 
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PK-13 87,00 11,00 1. Faza 

OK-37 31,00 18,00 1. Faza 

OK-38 31,00 30,00 1. Faza 

OK-18 90,00 4,10 1. Faza 

OK-39 445,00 9,90 1. Faza 

OK-17 601,00 6,10 1. Faza 

PK-6 240,00 5,00 1. Faza 

PK-6a 193,00 3,00 1. Faza 

PK-6b 531,00 7,00 1. Faza 

PK-10 193,00 3,00 1. Faza 

PK-9 463,00 6,00 2. Faza 

PK-12 171,00 4,80 2. Faza 

PK-7 90,00 14,40 2. Faza 

PK-11 73,00 11,40 2. Faza 

OK-4 271,00 10,80 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

PK-16 13,00 2,90 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

PK-16a 62,00 2,90 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

PK-3 44,00 10,20 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

PK-4 43,00 10,15 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

OK-7 25,00 2,00 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

OK-3 46,00 9,00 1. Faza (Prikljuļek Ravne 

 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

Na pododseku Otiġki Vrh ï Ravne ni evidentiranih zahtevnejġih posegov v komunalno infrastrukturo. 

Seznam vseh tangiranih komunalnih napeljav je razviden iz spodnje preglednice. 

 

Tabela 3: Seznam potrebnih preureditev komunalnih napeljav 

Komunalna napeljava STACIONAĢA Dolģina 

(m) 

Poloģaj Vrsta ukrepa 

od km do km    

Fekalna kanalizacija 4+100 4+500 670,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Meteorna kanalizacija 4+100 4+500 500,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Vodovod 4+100 4+500 500,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

TK 4+100 4+500 500,00 D+L Prestavitev/zaġļita 
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NOVA DVOPASOVNA GLAVNA CESTA RAVNE ï PREVALJE   

 

Ob upoġtevanju pravilnika o projektiranju cest so upoġtevani naslednji tehniļni elementi: 

¶ vrsta ceste: glavna cesta (GC) 

¶ funkcija ceste: daljinska cesta (DC) 

¶ teren: hribovit 

¶ projektna hitrost: Vproj = 90 km/h 

¶ minimalni horizontalni radij: Rmin = 350 m 

¶ minimalni horizontalni radij na obmoļju kriģiġļ: Rmin = 700 m 

¶ minimalna prehodnica: Lmin = 90 m, Amin = 175 

¶ zaustavitvena razdalja: Pz(0%) = 130 m 

¶ maksimalni vzdolģni nagib Smax <= 6% 

¶ minimalni radij vertikalne konveksne zaokroģitve: rmin kv = 6000 m 

¶ minimalni radij vertikalne konkavne zaokroģitve rmin kk = 4000 m 

¶ minimalni polmer za nasprotnosmerni preļni nagib izven naselja do 2,5%: Rmin naspr. = 2000 

m 

 

Tabela 4: Tehniļni podatki nove dvopasovne glavne ceste Ravne - Poljana 

Vrsta ceste Projektna hitrost  Vozni pasovi 
Robni 

pasovi 
Bankina NPP 

Daljinska cesta 

GC 90 km/h 2 x 3,50 m 2 x 0,50 m 2 x 2,00 m 12,00 m 

 

Nova dvopasovna glavna cesta med prikljuļkom Ravne in prikljuļkom Prevalje bo namenjena za 

uporabo izkljuļno motoriziranega prometa, z dvopasovnim voziġļem, izvennivojskimi kriģanji z 

ostalimi prometnicami in izvennivojskimi kriģanji z ģelezniġko progo.  

Rekonstruirana dvopasovna glavna cesta med prikljuļkom Prevalje in Poljano bo namenjena za 

uporabo izkljuļno motoriziranega prometa, z dvopasovnim voziġļem in nivojskimi kriģiġļi z ostalimi 

prometnicami. Od prikljuļka Ravne trasa z vzdolģnim nagibom 0,63% poteka severno, vzporedno z 

ģelezniġko progo, do predora Prevalje. V nadaljevanju trasa poteka v 3.180 m dolgem predoru do 

izvennivojskega prikljuļka Prevalje v obliki diamanta, umeġļenega na juģni rob doline. Od 

izvennivojskega prikljuļka Prevalje se trasa usmeri v obstojeļo cesto v km 11+400,00. Nova 

dvopasovna glavna cesta skupne dolģine 7.191,68 m je naļrtovana s projektno hitrostjo Vproj=90 

km/h. Med prikljuļkom Dobja Vas in Prevalje  je predvidena administrativna omejitev na 80 km/h. 

Dostop do nove dvopasovne ceste je predviden preko izvennivojskih prikljuļkov: 

¶ Ravne, 

¶ Dobja Vas (obrtna cona), 

¶ Prevalje. 

 

VODNOGOSPODARSKE UREDITVE  

Na odseku med prikljuļkom Ravne in prikljuļkom Prevalje so potrebne naslednje vodnogospodarske 

ureditve: 

¶ Na obmoļju prikljuļka Ravne ureditev struge Meģe in Hotuljke v obmoļju krajnih opornikov 

premostitev. 

¶ Na obmoļju prikljuļka Dobja vas ureditev struge Meģe v obmoļju krajnih opornikov 

premostitve. 
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¶ Na obmoļju prikljuļka Prevalje je predvidena regulacija Meģe v dolģini 350 m, ter ureditev 

struge v obmoļju krajnih opornikov premostitve. 

 

OBJEKTI 

Predvideni so naslednji v nadaljevanju navedeni objekti.  

PREDOR 8-2: Vzporedni reġevalni rov v predoru, dve prekinitvi reġevalnega rova 

Glede na konfiguracijo terena se konļni vzhodni portal predora nahaja pribliģno na km 7+150, 

zahodni pa v km 10+330, kar pomeni, da je predor dolg cca 3180 m. Vzhodni portal je na koti okoli 

412 mnm, zahodni pa na koti okoli 432 mnm. Ker gre za enocevni predor z dvosmernim prometom  je 

potrebno v skladu z Uredbo predvideti dodatno zaġļitno ġirino 0,50 m med obema pasovoma; hitrost 

voģnje skozi predor s dvosmernim prometom pa je omejena na najveļ 80 km/h. Glede na priļakovane 

zmerne prometne obremenitve in omejeno hitrost je potrebno skladno z 2. in 18. ļlenom Uredbe za ta 

predor predvideti 2 vozna pasova ġirine 3.25 m in vmesni varovalni pas ġirine 0.5 m. Za to variantno 

reġitev bi bili izvedeni trije vzporedni reġevalni rovi, eden z vzhoda,  drugi z zahoda, tretji pa na 

osrednjem delu predora, kjer bi bil izveden tudi reġevalni  rov na povrġino. Ļe ģelimo vzpostaviti enak 

nivo varnosti, kot bi veljal za dvocevni predor,  je potrebno predvideti naslednje objekte: 

¶ vzporedni reġevalni  rov  v dolģini cca 2380 m,  

¶ 3  obojestranske odstavne niġe v glavni cevi, 

¶ 2  izhoda v reġevalni rov za interventna vozila v skupni dolģini 30 m  (EQ), 

¶ 3 preļniki za peġce  skupni dolģini 30 m (GQ),  

¶ 1 izhod  za interventna vozila  na povrġino v skupni dolģini 180 m  (EA). 

Reġevalne povrġine bi morale biti na obeh portalih ter eden na izhodu na povrġino.   

 

VIADUKT 6-6 

Viadukt 6-6 se nahaja v km. 5.0 + 050.00 m (v profilu 04_P1-102). Viadukt je skupen za levi in desni 

vozni pas, katerega dolģina je 51 m. Viadukt je AB loļna konstrukcija razpona 39 m. Ġirina objekta je 

12.30 m.  Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina 

prekladne konstrukcije je konstantne debeline 100 cm. Prekladna konstrukcija je debeline 100 cm 

(maksimalni razpon je 17 m), katera se po potrebi prednapne s kabli za prednapenjanje. Oblika 

prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.8 m. 

 

NADVOZ 4-1 

Nadvoz 4-1 se nahaja v km. 6.0 + 100.00 m (v profilu 04_P1-123). Nadvoz je dolģine 78 m. Nadvoz je 

integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija z razponi 24+30+24 m. Ġirina objekta je 9.74 m. 

Nadvoz je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne 

konstrukcije je konstantne debeline 150 cm. Maksimalna viġina stebra je cca 7.0 m. Oblika prekladne 

konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.0 m. 

 

PODVOZ 3-4  

Podvoz 3-4 se nahaja v km. 6.0 + 750.00 m (v profilu 04_P1-136). Podvoz je dolģine 20.35 m. Podvoz 

je prednapeta armiranobetonska konstrukcija z razponom 16.75 m. Ġirina objekta je 18.55 m. Podvoz 

je plitvo temeljen na pasovnih temeljih ġirine 280 cm. Debelina prekladne konstrukcije je spremenljive 

debeline od 70 cm v temenu do 120 cm nad podporo. Maksimalna viġina stene je cca 5.5 m. 

 

PODVOZ 3-5. 

Podvoz 3-5 (pod ģeleznico) se nahaja v km. 6.0 + 750.00 m (v profilu 04_P1-136). Podvoz se 

nadaljuje od podvoza 3-4 in je dolģine 11 m. Podvoz je prednapeta armiranobetonska konstrukcija z 
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razponom 16.75 m. Ġirina objekta je 21.15 m. Podvoz je plitvo temeljen na temeljni ploġļi, saj poteka 

pod obstojeļo ģeleznico. Faza gradnje bo izvedena s vtiskanjem v ģelezniġko telo in sicer dolģine 8 m. 

Debelina prekladne konstrukcije je spremenljive debeline od 120 cm v temenu do 160 cm nad 

podporo. Maksimalna viġina stene je cca 5.7 m. 

 

MOST 5-2 

Most 5-2 se nahaja na deviaciji prikljuļka Dobja vas v km. 6.0 + 750.00 m (v profilu 04_P1-136) in 

premoġļa reko Meģo v enem razponu dolģine 30.0 m in ġirine 10.24 m. Most je integralna prednapeta 

armiranobetonska konstrukcija. Most je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 

m. Debelina prekladne konstrukcije je spremenljive debeline in zanaġa v polju 120 cm ter na 

podporami 200 cm. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.27 m. 

 

VIADUKT 6-7 

Viadukt 6-7 se nahaja v km. 10.0 + 550.00 m (v profilu 04_P1-212). Viadukt je v smeri MMP Holmec 

na izhodu iz tunela 8-2 v profilu P1-209 skupen za oba pasova, nakar se v profilu P1-212 razcepi 

zaradi pristopnih ramp/ krak C in D. Objekt je skupen za oba vozna pasova. Viadukt je semi-integralna 

prednapeta armiranobetonska konstrukcija z razponi 24+30+34+7*30+24 m = 321 m. Ġirina objekta je 

od 12.30 m do 19.30 m. Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. 

Debelina prekladne konstrukcije je konstantne debeline 150 cm. Maksimalna viġina stebra je cca 11.0 

m. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapez z dvema ġirokim nosilcemaç s konzolami dolģine 2.80 m. 

 

VIADUKT 6-8 

Viadukt 6-8 nad rondojem se nahaja v km. 10.0 + 900.00 m (v profilu 04_P1-219). Viadukt je dolģine 

126 m. Viadukt je semi-integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija z razponom 

28+35+35+28 = 126 m. Ġirina objekta je 12.30 m.  Viadukt je globoko temeljen na pilotih premera 

120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina prekladne konstrukcije je konstantne debeline 150 cm. 

Maksimalna viġina stebra je cca 10.0 m. Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami 

dolģine 2.75 m. 

 

MOST 5-1 

Most 5-1 se nahaja v km. 11.0 + 150.00 m (v profilu 04_P1-224). Most je skupen za levi in desni pas 

tako, da je ġirina mostu 19.30 m ter sta zamaknjena za 8 m v tlorisu zaradi vpliva reke Meģe in sta 

skupne dolģine 91 m. Most je semi-integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija z razponom 

28+35+28 = 91 m. Most je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina 

prekladne konstrukcije je konstantne debeline 150 cm. Maksimalna viġina stebra je cca 7.0 m. Oblika 

prekladne konstrukcije je èTrapez s ġirokimi nosilciç s konzolami dolģine 2.80 m. 

 

MOST 5-5 

Most 5-5 se nahaja v km. 10.0 + 700.00 m (v profilu 04_P1-214 - deviacija) in premoġļa reko Meģo v 

dveh razponih dolģine 80.0 m in ġirine 10.24 m. Most je integralna prednapeta armiranobetonska 

konstrukcija. Most je globoko temeljen na pilotih premera 120 cm, dolģine cca 10 m. Debelina 

prekladne konstrukcije je spremenljive debeline 120 cm v polju in 200 cm nad podporo (vutasta 

razġiritev). Oblika prekladne konstrukcije je èTrapezç s konzolami dolģine 2.27 m. 
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OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 

Zaradi izboljġave horizontalnih in vertikalnih elementov trase je predvideno veļje ġtevilo opornih in 

podpornih konstrukcij. 

 

Tabela 5: Predvidene oporne in podporne konstrukcije na novi dvopasovni glavni cesti Ravne - Poljana 

Oznaka  l[m]  h[m]  

OK-31 50,00 1,50 

PK-5 155,00 8,20 

OK-16 413,00 7,90 

PK-20 118,00 3,00 

OK-41 38,00 2,00 

OK-30 598,00 7,10 

PK-21 130,00 3,50 

OK-13 752,00 5,30 

PK-14 116,00 3,30 

PK-15 139,00 3,30 

PK-15a 180,00 4,00 

PK-14a 200,00 4,50 

OK-35 445,00 5,50 

OK-5 95,00 3,20 

 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

 

Na pododseku Ravne - Poljana so na ġtirih lokacijah evidentirani zahtevnejġi posegi v komunalno 

infrastrukturo. Na lokaciji nadvoza 4-1 je potrebna prestavitev kriģanja VN nadzemnega voda. Na 

obmoļju prikljuļka Prevalje je na dveh lokacijah potrebna prestavitev kriģanja ceste z SN nadzemnim 

vodom in na eni lokaciji prestavitev plinovoda. Seznam vseh tangiranih komunalnih napeljav je 

razviden iz spodnje preglednice. 

 

Tabela 6: Seznam potrebnih preureditev komunalnih napeljav 

Komunalna napeljava STACIONAĢA Dolģina 

(m) 

Poloģaj Vrsta ukrepa 

od km do km    

TK 5+000 5+100 200,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

VN  nadzemni vod 5+750 5+750   D+L kriģanje/ukrep ni 

potreben 

VN  podzemni vod 5+750 5+750 100,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

TK 5+750 5+750 100,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

TK 5+700 6+000 300,00 D+L Ukinitev zaradi ruġitve 

objekta 

VN  nadzemni vod 6+050 6+100 100,00 D+L kriģanje/prestavitev 

SN  nadzemni vod 6+400 6+400   D+L kriģanje/ukrep ni 

potreben 

TK 6+400 6+400   D+L kriģanje/ukrep ni 

potreben 
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TK 10+350 10+450 100,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Plinovod 10+600 11+100 500,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Vodovod 10+600 10+670 70,00 L Prestavitev/zaġļita 

Vodovod 10+830 11+050 250,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Vodovod 11+200 11+400 200,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

TK 10+500 10+600 200,00 D Ukinitev zaradi ruġitve 

objekta 

TK 10+650 10+850 200,00 D Prestavitev/zaġļita 

TK 11+350 11+400 50,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

SN  nadzemni vod 10+650 10+800 350,00 D+L Kriģanje/Prestavitev 

SN  nadzemni vod 11+150 11+350 350,00 D+L Kriģanje/Prestavitev 

 

REKONSTRUKCIJA GLAVNE CESTE PREVALJE - POLJANA  

 

Na odseku med prikljuļkom Prevalje in Poljane od km 11+400 do km 12+850 so povzete reġitve 

rekonstrukcije obstojeļe ceste po projektu ġt. 1279/19, junij 2019, Ureditev kriģiġļa Poljana z 

rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+1500, ki ga je izdelal Ozzing d.o.o., Mestni 

trg 5a, 1420 Trbovlje. Na odseku je predvidena projektna hitrost Vproj=70km/h. 

 

Tabela 7: Tehniļni podatki rekonstrukcije glavne ceste Prevalje - Poljana 

Vrsta ceste Projektna hitrost  Vozni pasovi 
Robni 

pasovi 
Bankina NPP 

Povezovalna cesta 

GC 70 km /h 2 x 3,25 m 2 x 0,25 m 2 x 1,00 m 9,00 m 

 

Dostop do rekonstruirane dvopasovne ceste je predviden preko dveh nivojskih kanaliziranih kriģiġļ: 

¶ km 12+513,20 (ġtirikrako kriģiġļe), 

¶ km 12+748,00 (kroģiġļe K8). 

 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

 

Na pododseku Prevalje - Poljana ni evidentirani zahtevnejġih posegov v komunalno infrastrukturo. 

Predvidena sta dva kriģanja elektro vodov in prestavitev oz. zaġļita vodovoda in TK voda. Seznam 

vseh tangiranih komunalnih napeljav je razviden iz spodnje preglednice. 

 

Tabela 8: Seznam potrebnih preureditev komunalnih napeljav 

Komunalna napeljava STACIONAĢA Dolģina 

(m) 

Poloģaj Vrsta ukrepa 

od km do km    

TK 11+400 12+450 4350,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Vodovod 11+700 11+750 50,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

Vodovod 12+360 12+700 400,00 D+L Prestavitev/zaġļita 

SN  nadzemni vod 12+550 12+550   D+L kriģanje/ukrep ni 

potreben 
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VN  nadzemni vod 12+800 12+800   D+L kriģanje/ukrep ni 

potreben 

 

REKONSTRUKCIJA GLAVNE CESTE POLJANA ï MP HOLMEC  

 

Na odseku rekonstrukcije je veļje ġtevilo skupinskih prikljuļkov, ki jih je potrebno ustrezno prikljuļiti 

na glavno prometno smer. Rekonstrukcija je izvedljiva znotraj varovalnega pasu obstojeļe glavne 

ceste in razdeljena na dva pododseka: 

¶ Od km 0+000 do km 2+400 za projektno hitrost Vproj=70km/h.  

¶ Od km 2+400 do km 3+636 za projektno hitrost Vproj=50km/h.  

 

Od km 0+000 do km 2+400 

Ob upoġtevanju pravilnika o projektiranju cest so upoġtevani naslednji tehniļni elementi: 

¶ vrsta ceste       glavna cesta (GC) 

¶ funkcija ceste                   povezovalna cesta (PC) 

¶ teren                    hribovit  

¶ projektna hitrost      Vproj = 70 km/h 

¶ minimalni horizontalni radij     Rmin = 175 m 

¶ minimalni horizontalni radij na obmoļju kriģiġļ   Rmin = 360 m 

¶ minimalna prehodnica                 Lmin = 60 m, Amin = 100 

¶ zaustavitvena razdalja                   Pz(0%) = 80 m 

¶ maksimalni vzdolģni nagib     Smax <= 7% 

¶ minimalni radij vertikalne konveksne zaokroģitve  rmin kv = 2000 m 

¶ minimalni radij vertikalne konkavne zaokroģitve  rmin kk = 1500 m 

¶ minimalni polmer za nasprotnosmerni preļni nagib 

      izven naselja do 2,5%                  Rmin naspr. = 1200 m 

 

Tabela 9: Tehniļni podatki rekonstrukcije glavne ceste Poljana ï MP Holmec od km 0+000 do km 2+400 

Vrsta ceste Projektna hitrost Vozni pasovi 
Robni 

pasovi 
Bankina NPP 

Povezovalna cesta 

GC 70 km/h 2 x 3,25 m 2 x 0,25 m 2 x 1,00 m 9,00 m 

 

Od km 2+400 do km 3+636 

Ob upoġtevanju pravilnika o projektiranju cest so upoġtevani naslednji tehniļni elementi: 

¶ vrsta ceste       glavna cesta (GC) 

¶ funkcija ceste                   povezovalna cesta (PC) 

¶ teren                     hribovit  

¶ projektna hitrost      Vproj = 50 km/h 

¶ minimalni horizontalni radij     Rmin = 75 m 

¶ minimalni horizontalni radij na obmoļju kriģiġļ   Rmin = 150 m 

¶ minimalna prehodnica                  Lmin = 40 m, Amin = 45 

¶ zaustavitvena razdalja                   Pz(0%) = 45 m 

¶ maksimalni vzdolģni nagib     Smax <= 7% 

¶ minimalni radij vertikalne konveksne zaokroģitve  rmin kv = 1000 m 

¶ minimalni radij vertikalne konkavne zaokroģitve  rmin kk = 750 m 
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¶ minimalni polmer za nasprotnosmerni preļni nagib 

izven naselja do 2,5%                   Rmin naspr. = 500 m 

 

Tabela 10: Tehniļni podatki rekonstrukcije glavne ceste Poljana ï MP Holmec od km 2+400 do km 3+636 

Vrsta ceste Projektna hitrost  Vozni pasovi 
Robni 

pasovi 
Bankina NPP 

Povezovalna cesta 

GC 50 km/h 2 x 3,25 m 2 x 0,25 m 2 x 1,00 m 9,00 m 

 

Na preteģnem delu trase so predvidene korekcije horizontalnih in vertikalnih elementov trase ter 

ġiritev preļnega prereza ceste. Vse ureditve se nahajajo znotraj varovalnega pasu ceste. Na 

obravnavanem odseku rekonstrukcije glavne ceste med Poljano - MP Holmec, v dolģini 3.636 m, je 

predvidena navezava obstojeļega omreģja preko nivojskih kanaliziranih kriģiġļ. 

 

OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 

Zaradi zahtevne konfiguracije terena in bliģine ģelezniġke proge je predvideno veļje ġtevilo opornih in 

podpornih konstrukcij.   

 

Tabela 11: Predvidene oporne in podporne konstrukcije na odseku rekonstrukcije glavne ceste Poljana ï 

MP Holmec 

Oznaka  l[m]  h[m]  Opomba 

OK-28 134,00 3,00 OK-28 

OK-27 104,00 3,00 OK-27 

OK-27a 100,00 2,30 OK-27a 

PK-22 71,00 5,00 PK-22 

OK-25 360,00 7,50 OK-25 

OK-26 459,00 7,60 OK-26 

OK-24 210,00 8,00 OK-24 

OK-23 133,00 3,00 OK-23 

OK-23a 83,00 3,10 OK-23a 

PK-1a 107,00 2,50 PK-1a 

OK-21 185,00 5,70 OK-21 

PK-1 70,00 3,30 PK-1 

OK-20 313,00 2,90 OK-20 

OK-42 115,00 2,00 OK-42 

OK-43 236,00 21,10 OK-43 

PK-17 89,00 7,50 PK-17 

OK-44 223,00 12,70 OK-44 

OK-40 212,00 13,30 OK-40 

 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

 

Na pododseku Poljana ï MP Holmec ni evidentiranih zahtevnejġih posegov v komunalno 

infrastrukturo. Seznam vseh tangiranih komunalnih napeljav je razviden iz spodnje tabele.  
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Tabela 12: Seznam potrebnih preureditev komunalnih napeljav 

Komunalna 

napeljava 
Stacionaģa 

Dolģina 

(m) 
Poloģaj Vrsta ukrepa 

 Od km Do km    

Vodovod  0+050  1+600  1550,00  D  Prestavitev/zaġļita 

Vodovod  1+750  2+000  250,00  L  Prestavitev/zaġļita 

Vodovod  2+350 2+500  150,00  L  Prestavitev/zaġļita 

Vodovod  3+120  3+120  50,00  D+L  Prestavitev/zaġļita 

TK  0+050 1+450  1400,00  D  Prestavitev/zaġļita 

TK  1+800 1+900  200,00 D+L  Prestavitev/zaġļita 

TK  2+000 2+550  1100,00  D+L  Prestavitev/zaġļita 

TK  3+150 3+150 50,00 D+L zaġļita 

SN nadzemni vod  0+150 0+150   D+L  kriģanje/ukrep ni potreben 

SN nadzemni vod  1+550 1+550   D+L  kriģanje/ukrep ni potreben 

 

Gradbeno tehniļna situacija predvidenega posega je prikazana v prilogi 1. 

 

ETAPNOST IN FAZNOST GRADNJE  

 

Prouļena je bila moģnost etapne in fazne gradnje s ciljem zagotoviti ļim manjġi vpliv na odvijanje 

prometa na obstojeļem prometnem omreģju.  Traso je moģno graditi v petih etapah: 

¶ etapa; Otiġki vrh ï Ravne (vkljuļno s prikljuļkom Ravne), 

¶ II. etapa; Ravne ï Dobja vas (vkljuļno s prikljuļkom Dobja vas), 

¶ III. etapa; Dobja vas ï Prevalje ( vkljuļno s prikljuļkom Prevalje), 

¶ IV. etapa; Prevalje ï Poljana, 

¶ V. etapa; Poljana - MP Holmec. 

 

Fazna gradnja ureditve ġtiripasovne ceste na odseku I. etapa: Otiġki Vrh ï Ravne je predvidena tako, 

da se v 1. fazi zgradi: 

¶ Dvopasovna cesta na lokaciji levega smernega voziġļa HC z vsemi elementi, ustreznimi za 4 

pasovno cesto vkljuļno z loļilnim pasom 

¶ vsi elementi meteorne odvodnje, 

¶ mostov 5-3 v celoti, 

¶ mostov 5-4 v celoti, 

¶ viadukti 6-1 levi, 

¶ viadukti 6-2 v celoti, 

¶ viadukti 6-3 levi, 

¶ viadukti 6-4 levi, 

¶ viadukti 6-5 v celoti, 

¶ predor 8-6 v celoti, 

¶ izvennivojski prikljuļek Ravne v celoti, 

¶ viadukti Krak-A v celoti, 

¶ viadukti Krak-C v celoti, 

¶ viadukti Krak-D v celoti, 

¶ deviacije v celoti, 

¶ oporne in podporne konstrukcije levega smernega voziġļa. 
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V 2. fazi je za vzpostavitev ġtiripasovne hitre ceste potrebno dograditi: 

¶ desno smerno voziġļe, 

¶ viadukti 6-1 desni, 

¶ viadukti 6-3 desni, 

¶ viadukti 6-4 desni, 

¶ oporne in podporne konstrukcije desnega smernega voziġļa. 

 

2.2 OBMOĻJE, KI GA ZAJEMA PLAN 

 

Obravnavani cestni odsek poteka skozi obļini Prevalje in Ravne na Koroġkem. Zaļne se na meji med 

obļinama Dravograd in Ravne na Koroġkem in konļa na mejnem prehodu Holmec na meji z 

Republiko Avstrijo. 

 

Obravnavano obmoļje zajema ozko dolino reke Meģe, ki jo na severni in juģni strani omejujejo strma 

in plazovita poboļja. Za hriboviti del je znaļilen preplet gozdnih in kmetijskih obmoļij s poselitvijo. 

V dolini so se na razġirjenih mestih razvila naselja. Najpomembnejġi sta naselji Prevalje in Ravne na 

Koroġkem. Zaradi omejenih prostorskih moģnosti se poselitev (vezana na srediġļi) ġiri tudi v hribovito 

obrobje. V bolj odmaknjenem delu hribovitega zaledja obeh mest (v Ġentanelu, Suhem Vrhu, Breznici, 

Tolstemu vrhu, Zelenemu bregu in Strojni) se nahajajo samotne kmetije z znaļilnimi kmeļkimi 

domovi. Naselje Prevalje je obļinsko srediġļe, ki se je razvilo na spodnjem, zahodnem delu Meģiġke 

doline, kjer se ta najbolj razġiri. Skozi naselje teļe reka Meģa, na severni strani ga zapirata Straģiġļe in 

Breznica, na jugu Navrġki vrh, Temlov vrh in Riflov vrh. Naselje se razvija v niģinskem delu ob 

glavni komunikacijski osi, kjer se krepijo glavne funkcije obļinskega srediġļa z najveļjo 

koncentracijo prebivalstva v obļini. Kot srediġļi lokalnega pomena se naselji Ġentanel in Leġe 

razvijata v centra severnega in juģnega hribovitega dela obļine. V omenjenih naseljih se razvijajo 

zlasti oskrbne in druģbene dejavnosti, ki so v funkciji oskrbe ġirġega hribovitega zaledja z znaļilno 

razprġeno poselitvijo. Obļina si prizadeva za razvoj naselij ob komunikacijski osi od Poljane do 

Holmca. Naselje Ravne na Koroġkem je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljeno kot 

srediġļe nacionalnega pomena regionalnega obmoļja. Leģi v spodnjem, vzhodnem delu Meģiġke 

doline. Na severu ga obkroģajo naselja Straģiġļe in Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroġkem, na jugu pa 

Navrġki Vrh ter Preġki Vrh, na vzhodu pa Brdinje. Na prodnih terasah, okoli centralnega dela mesta, 

so nastale soseske stanovanjskih blokov Ļeļovje in Javornik ter individualne hiġe Na Ġancah in 

Janeļe. Velik del mesta zavzemajo Ģelezarna Ravne in druge gospodarske cone, predvsem cona 

Dobrije. V razġirjenih delih doline Meģe so se razvila urbanizirana podeģelska naselja, kot so Poljana, 

Stopar, Dobja vas in Dobrije. 

 

Na obravnavanem obmoļju se nahaja veļ povrġinskih vodotokov. Najveļja reka na obmoļju je Meģa 

(vodotok I. reda), ostalo so manjġi pritoki (Zelenbreġki potok, Puġnikov jarek, Ġentanelska reka, Suha, 

Hotulja idr.). Pas ob Meģi na celotnem obmoļju od Poljane do izliva Ġentdanijelske reke je poplaven. 

Na odseku od Prevalj do Raven se razprostirajo tri poplavna obmoļja Meģe in sicer: pri Lahovniku 

zahodno od Prevalj, med izlivnim odsekom Farġkega potoka in Meģo na vzhodni meji obļine Prevalje 

in na obmoļju naļrtovane obrtno-poslovne cone Dobja vas. Tudi v bliģini Dobrij se razprostirajo 

poplavna obmoļja ob Meģi. Vodnatost vodotokov na obravnavanem obmoļju je odvisna od padavin, 

zato se lahko v ļasu topljenja snega in ob moļnih deģevjih poplavna varnost poslabġa. Na 

obravnavanem obmoļju se nahajajo tudi enote kulturne dediġļine, prisotna so varovana in zavarovana 

obmoļja, ekoloġko pomembna obmoļja ter naravne vrednote.  
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V letu 2018 je v obļinah Prevalje in Ravne na Koroġkem ģivelo skupno 18.000 prebivalcev. V obeh 

obļinah je gostota naseljenosti veļja kot je povpreļje v drģavi, prav tako je bila v letu 2018 v obeh 

obļinah povpreļna starost obļanov viġja od povpreļne starosti prebivalcev Slovenije. V obeh obļinah 

je bil v letu 2017 naravni prirast negativen. Ġtevilo izseljenih iz obļine Ravne na Koroġkem je bilo 

viġje od ġtevila priseljenih, v obļini Prevalje pa je bilo ġtevilo izseljenih iz obļine niģje od ġtevila 

priseljenih. Leta 2017 je bilo v obļini Prevalje delovno aktivnega prebivalstva 38 %, v obļini Ravne 

na Koroġkem pa 40 % prebivalstva, kar je blizu slovenskega povpreļja, ki znaġa 40 %. Za opredelitev 

vplivov na posamezne dele okolja je bilo v priļujoļem okoljskem poroļilu opredeljeno okvirno 

obmoļje predvidenega posega. Obmoļje je bilo definirano na osnovi predvidene meje odkupa zemljiġļ 

z 10 metrskim pufrom okoli njih.  

 

 
Slika 1: Okvirno obmoļje predvidenega posega 

 

RUĠITVE 

 

Za potrebe izgradnje obravnavane trase je ocenjeno, da bo na celotnem odseku od Otiġkega Vrha do 

mejnega prehoda Holmec potrebno zagotoviti odkup 370.000 m2 zemljiġļ in ruġitev 43 zgradb 

razliļnih namembnosti. Od tega 13 stanovanjskih. Zaradi nivoja obdelave dokumentacije podatek o 

ġtevilu objektov potrebnih za ruġitev sluģi le kot ocena, ki je pripravljena na osnovi trasnih reġitev na 

nivoju ġtudije in se v nadaljnjih fazah naļrtovanja, zaradi natanļnejġih geoloġkih podatkov in 

natanļnejġih podatkov o konfiguraciji terena,  lahko spremeni. Seznam objektov predvidenih za 

ruġenje je v Prilogi 2.  
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2.3 NAMENSKA IN DEJANSKA RABA PROSTORA  

 

Okvirno obmoļje predvidenega posega se nahaja veļinoma na obmoļju obļin Ravne na Koroġkem in 

Prevalje. Malenkostni poseg je ġe na obmoļje obļine Dravograd in Meģica, ki pa je zanemarljiv. 

Veljavni prostorski naļrti obļin so: 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Dravograd, Uradni list Republike Slovenije ġt. 

4/2015 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Ravne na Koroġkem, Uradno glasilo 

slovenskih obļin, ġt. 7/2013 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Prevalje, Uradno glasilo slovenskih obļin, ġt. 

36/2015 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Meģica, Uradni list RS, ġt. 55/13, 24/14, 

89/15, 77/16 

 

Na predvidenem obmoļju nadzemne trase posega po namenski rabi prevladujejo gozdna zemljiġļa, 

sledijo kmetijska zemljiġļa (najboljġa in druga kmetijska zemljiġļa v pribliģno enakem deleģu), 

povrġine cest, povrġine za industrijo, stanovanjske povrġine, gospodarske cone, osrednja obmoļja 

centralnih dejavnosti, druge urejene zelene povrġine, celinske vode, povrġine ģeleznic, povrġine 

razprġene poselitve, stanovanjske povrġine za posebne namene, povrġine za oddih, rekreacijo in ġport, 

povrġine podeģelskega naselja, povrġine za turizem in parki.  

 

Na predvidenem obmoļju nadzemne trase posega po dejanski rabi prevladuje gozd, sledijo trajni 

travniki, pozidana in sorodna zemljiġļa, drevesa in grmiļevje, kmetijska zemljiġļa v zaraġļanju, 

ekstenzivni oz. travniġki sadovnjaki, njive, neobdelana kmetijska zemljiġļa in voda. Namenska in 

dejanska raba na predvidenem obmoļju posega sta prikazani na spodnjih slikah. 
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Slika 2: Namenska raba tal na predvidenem obmoļju posega (vir podatkov: MOP, 2019) 
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Slika 3: Dejanska raba na predvidenem obmoļju posega (vir podatkov: MKGP, 29. 2. 2020) 

 

 

2.4 PREDVIDENO OBDOBJE I ZVAJANJA  

 

Po sprejemu Uredbe o Drģavnem prostorskem naļrtu se izdela projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij sledi izvedba posega, ki je odvisna od finanļnih 

zmoģnosti in je v tem trenutku (terminsko) ni moģno z gotovostjo napovedati. 
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2.5 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH  

 

Naravni vir je glede na 3. ļlen Zakona o varstvu okolja segment okolja, kadar je predmet gospodarske 

rabe. Za izvedbo posega bodo kot naravni viri uporabljeni naslednji naravni viri: 

¶ mineralne surovine: Podatki o koliļini in izvoru teh naravnih virov v tej fazi niso znani. 

¶ kmetijska zemljiġļa: z okvirnim obmoļjem posega se glede na dejansko rabo (MKGP, 2020) 

posega na povrġine travnikov z 17,7 ha in na povrġine njiv z 1,57 ha, kar skupaj znaġa 27,6 % 

povrġine naļrtovanih ureditev izven predorov. Glede na namensko rabo (MOP, 2019) se na 

okvirnem oboļju posega nahaja 11,8 ha najboljġih kmetijskih zemljiġļ ter 10,8 drugih 

kmetijskih zemljiġļ, kar znaġa 32,4 % povrġine naļrtovanih ureditev izven predorov. 

¶ gozd: Po podatkih dejanske rabe (MKGP, 2020) najveļji deleģ okvirnega obmoļja posegov 

izven predorov posega na gozdne povrġine in sicer na 25,8 ha, kar znaġa 36,9 % povrġine 

naļrtovanih ureditev izven predorov. 

 

2.6 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI  IN VIĠEK MATERIALA 

 

Pri gradnji in obratovanju lahko priļakujemo onesnaģenje zraka v obliki: 

¶ praġnih delcev in izpuġnih plinov iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, 

¶ praġnih delcev in izpuġnih plinov iz prometa osebnih in tovornih vozil. 

 

Poviġana raven hrupa pri gradnji in obratovanju je lahko posledica:  

¶ hrupa gradbenih strojev, 

¶ hrupa gradbenih mehanizacij za odkop zemljine in transporta viġkov materiala, 

¶ prometa vozil med obratovanjem. 

 

Pri gradnji in v ļasu obratovanja lahko priļakujemo vpliv na tla, povrġinske vode in podzemne vode 

zaradi: 

¶ morebitnega izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav ter tovornih vozil na 

gradbiġļu, 

¶ morebitnih prometnih nesreļ v ļasu obratovanja (izliv pogonskih goriv in olj), 

¶ vpliv na kakovost vodotokov v ļasu izgradnje premostitvenih objektov, 

¶ neustreznega odvajanja padavinskih vod iz cestiġļa, 

¶ nepravilnega ravnanja z odpadki, 

¶ ureditve Meģe, Hotuljke ter ostale vodnogospodarske ureditve na pritokih Meģe, ki izhajajo iz 

hidroloġko hidravliļne ġtudije. 

 

Pri naļrtovanju osvetljevanja mora biti v skladu z zakonodajo upoġtevana Uredba o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaģevanja okolja (Uradni list RS, ġt. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Uredba 

doloļa, da se uporabljajo svetilke, katerih deleģ svetlobnega toka, ki seva navzgor (nad vodoravnico), 

je enak 0 %. Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na obmoļju Republike Slovenije vgrajene v 

razsvetljavo drģavnih cest, izraļunana na prebivalca Republike Slovenije, ne sme presegati ciljne 

vrednosti 5,5 kWh. Priporoļa se uporaba svetil z barvno temperaturo 2700 K. 

 

Med gradnjo bodo nastajali odpadki, predvsem nenevarni gradbeni odpadki (zaļasen in za fazo OP 

nepomemben vpliv), ġt. odpadka 17. Koliļine v tej fazi niso znane. V ļasu gradnje se bo za razna dela 

ter vzdrģevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil uporabljala tudi sredstva, ki sodijo med 
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nevarne odpadke - odpadna embalaģa. Koliļina odpadkov v ļasu izdelave okoljskega poroļila ni 

znana. V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, ġt. 

34/08) bo treba med gradnjo uvesti sistem loļenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na 

moģnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenļnih 

listov. Nevarne odpadke (npr. onesnaģene krpe z motornim oljem, izrabljen akumulator itd.) je treba 

skladiġļiti v zaprtih posodah in predajati pooblaġļenemu odjemalcu nevarnih odpadkov. K projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja je treba priloģiti Naļrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Pred 

pridobitvijo uporabnega dovoljenja je treba v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, ġt. 34/08) izdelati Poroļilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju 

z njimi. 

 

Za preveritev moģnih naļinov ravnanja z viġki  materiala je bil izdelan elaborat (Ġtudija variant / 

Predinvesticijska zasnova 6. faza: izdelava gradbeno tehniļnega elaborata (GTE) in ostalih strokovnih 

podlag, 6.6. podfaza: Trajna in zaļasna odlagaliġļa viġkov materiala, Lineal, december 2019), v 

katerem je bilo ocenjeno, da bo na celotni trasi nastalo pribliģno 1.145.160 m3 zemeljskega izkopa, od 

tega bo 264.080 m3 porabljenega za izdelavo nasipov na sami trasi naļrtovane ceste, cca 881.080 m3 

pa je viġkov slabo nosilne zemljine, ki predstavlja viġek materiala. 

 

Skladno z 9. ļlenom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, ġt. 37/15 in 69/15) se pri ravnanju z viġki 

upoġteva sledeļo hierarhijo ravnanja z odpadki: 

 

1. Prepreļevanje nastankov viġkov materiala. Na prepreļitev nastanka viġkov lahko vplivajo le 

optimizirane projektne reġitve pri zasnovi naļrtovanih objektov in spremljajoļih ureditev v nadaljnjih 

fazah priprave projektnih reġitev. 

 

2. Priprava za ponovno uporabo. V primeru izgradnje predmetnega odseka drģavne ceste, se bo 

izkopani material na gradbiġļu ponovno uporabil za vgradnjo v nasipe avtoceste, deviacij in 

prikljuļkov ter v pete breģin, platojev poļivaliġļ in odlagaliġļ ob trasi (po postopku R10), rekultivacije 

zemljiġļ ipd. Pri pripravi zemeljskega izkopa zaradi njegove ponovne uporabe veljajo doloļila Uredbe 

o obremenjevanju tal z vnaġanjem odpadkov (predvsem 9. in 10. ļlen). Preostali del izkopanega 

materiala predstavlja viġek zemeljskega izkopa. 

 

3. Recikliranje odpadkov. V primeru zemeljskega izkopa teģko govorimo o moģnosti uporabe po 

postopku recikliranja. Slednje je moģno predvsem v primeru uporabe zemeljskega izkopa za namene 

gradnje, ki pa je odvisno od znaļilnosti in kakovosti izkopanega materiala in moģnosti njegove 

uporabe. 

 

4. Drugi postopki predelave. Eden od postopkov predelave je tudi vnos viġkov zemeljskih izkopov v 

tla po postopku R10 - Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekoloġko izboljġanje. Na ta naļin naj 

bi se odloģili vsi nastali viġki zemeljskih izkopov za obravnavan poseg. Primerne lokacije za vnos 

viġkov zemeljskih izkopov se iġļejo na zemljiġļih, ki so po rabi (dejanski, namenski) opredeljena kot 

kmetijska zemljiġļa, stavbna (nepozidana) zemljiġļa in zemljiġļa kopov mineralnih surovin. Vnos 

mora biti skladen z Uredbo o obremenjevanju tal z vnaġanjem odpadkov (Uradni list RS, ġt. 34/08 in 

61/11): 

(1) Tla se lahko obremenijo z vnosom zemeljskega izkopa, ļe: 

¶ vsebnost parametrov v zemeljskem izkopu ne presega najveļjih vrednosti parametrov iz 

priloge 1, ki je sestavni del te Uredbe, 
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¶ se fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa ne razlikujejo od lastnosti iz priloge 2, ki je 

sestavni del te Uredbe. 

(2) Najveļje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu iz priloge 1 te Uredbe se izraģajo kot 

koncentracije parametrov v miligramih na kilogram suhega zemeljskega izkopa in kot koncentracije 

parametrov v miligramih v prostorninski enoti izluģka zemeljskega izkopa ter so doloļene glede na 

namen uporabe tega izkopa za: 

¶ rekultivacijo tal, 

¶ nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljiġļ po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljiġļa, 

¶ nasipavanje stavbnih zemljiġļ in 

¶ nasipavanje obmoļij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu. 

(3) Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz priloge 2 te Uredbe so doloļene glede na 

namen uporabe tega izkopa za: 

¶ rekultivacijo tal, 

¶ nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljiġļ po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljiġļa, 

¶ nasipavanje stavbnih zemljiġļ in 

¶ nasipavanje obmoļij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu. 

 

14.8.2020 je potekla sestanek med MOP-DzO, DARS d.d., DRI d.o.o. ter MOP DzPGS. Kot je 

razvidno iz zabeleģke sestanka ġt. 35008-15/2008-MOP/208-10921-06 je bil sklep sestanka, da se v 

okviru izvajanja geoloġko geomehanskih preiskav, ki se izvajajo za izdelavo strokovnih podlag v fazi 

priprave DPN, se vkljuļi predhodne preiskave tal.  

 

2.7 ODNOS DO DRUGIH PLANOV  

 

Obļinski prostorski naļrti 

Na obmoļju predvidene trase veljajo naslednji obļinski prostorski naļrti: 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Ravne na Koroġkem (Uradno glasilo 

slovenskih obļin, ġt. 7/13, 28/14, 71/15, 20/19). 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih obļin, ġt. 

36/15). 

 

Na obmoļju obļine Ravne na Koroġkem se naļrtuje navezovalno ceste na obravnavno drģavno 

cesto ï Vzhodna obvoznica Ravne. Plan je v fazi Sklepa o zaļetku priprave sprememb in dopolnitev 

Obļinskega prostorskega naļrta Obļine Ravne na Koroġkem ġt. 2 (Uradno glasilo slovenskih obļin, ġt. 

52/2019). Omenjeni obļinski plan predstavlja kumulativni plan obravnavanemu planu. Okviren prikaz 

poteka vzhodne obvoznice Ravne je prikazan na spodnji sliki.  
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Slika 4: Vzhodna obvoznica Ravne (vir: Izhodiġļa za spremembe in dopolnitve OPN Ravne na Koroġkem, 

Locus d.o.o., september 2019) 

  

 

Drģavni prostorski naļrti 

Na obravnavanem obmoļju po podatkih MOP ni veljavnih drģavnih prostorskih naļrtov. Na obmoļju 

Raven na Koroġkem je v pripravi drģavni prostorski naļrt za RTP 220/110/(20) kV Ravne s 

prikljuļnim 220kV daljnovodom, ki je trenutno v fazi ġtudije variant in ġe ni umeġļen v prostor. Iz 

navedenega sledi, da ostali drģavni prostorski naļrti na obmoļju Slovenije z obravnavanim planom 

nimajo kumulativnega vpliva.   
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2.8 OPIS RAZVOJA BREZ IZVEDBE PLANA (NIĻELNA VARIANTA) 

 

V primeru, ļe do realizacije posega ne bi priġlo ocenjujemo, da bi bil vpliv na podroļja okolja in 

njihove cilje naslednji: 

¶ Povrġinske vode: Na obmoļje vodotokov se ne bi posegalo, kar pomeni, da bi bil vpliv enak 

kot v obstojeļem stanju. Ocena A. 

¶ Podzemne vode: Na obmoļje vodnega telesa podzemne vode Vzhodne Alpe, kjer prevladujejo 

metamorfne kamnine z omejeno razpoklinsko poroznostjo (IAH 3.1), se v primeru opustitve 

izvedbe plana ne bo posegalo. Vpliva na stanje podzemnih vod ne bi bilo - Ocena A.  

¶ Poplavna in erozijska varnost: V poplavna in erozijska obmoļja se ne bi posegalo, vpliv bi bil 

enak kot v obstojeļem stanju. Ocena A. 

¶ Tla in kmetijska zemljiġļa: Na obmoļja najboljġih kmetijskih zemljiġļ po namenski in 

dejanski rabi se ne bi posegalo. Vpliv bi bil enak kot v obstojeļem stanju. Ocena A. 

¶ Gozd: V obmoļja, poraġļena z gozdom se ne bi posegalo. Vpliv bi bil enak kot v obstojeļem 

stanju. Ocena A. 

¶ Ohranjanje narave: Ne bi priġlo do neposrednega poseganja v habitatne tipe, povrġine 

habitatnih tipov bi se ohranile (ocena A). Ne bi se dodatno posegalo v EPO, NV in Natura 

2000 obmoļja (ocena A). Na lokacijah ļrnih toļk za dvoģivke bi ġe vedno prihajalo do 

povozov dvoģivk (ocena C).  

¶ Kulturna dediġļina: Enote stavbne dediġļine, ki stojijo ob obstojeļi regionalki, bi bile ġe 

naprej obremenjene z emisijami iz cestnega prometa. Vpliv bi bil nebistven ï ocena B.  

¶ Ohranjanje krajinskih znaļilnosti: V gozdnata poboļja na robu doline reke Meģe se ne bi 

posegalo, vpliv bi bil enak kot v obstojeļem stanju. Ocena A. 

¶ Podnebne spremembe: Prispevek ceste k emisijam toplogrednih plinov bi bil enak kot v 

obstojeļem stanju, prav tako prilagojenost na podnebne spremembe. Ocena A. 

¶ Kakovost zraka: Emisije v zrak bi bile enake kot v obstojeļem stanju. Ocena A. 

¶ Obremenitev s hrupom: Obremenitev s hrupom obstojeļih virov (cestni promet) se bo na 

ġirġem obravnavanem obmoļju zaradi poveļanja prometa v prihodnje ġe poslabġala. Ģe v 

obstojeļem stanju so najbliģje stavbe preobremenjene s hrupom. Za omilitev vplivov bi bili 

potrebni omilitveni ukrepi. Ocena C. 

 

2.9 PREVERITEV ALTERNATIVNIH REĠITEV 

 

V letu 2008 je bila izdelana èĠtudija variant s predlogom najustreznejġe variantne reġitve za gradnjo 

drģavne ceste med avtocesto Al Ġentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijoç (URBIS d.o.o., ġt. proj.: 

189-ĠV/2006, april 2008; v nadaljnjem besedilu: ĠV 2008). V ġtudijo variant in obravnavo z vidika 

prostorskega razvoja, funkcionalnega vidika, varstvenega vidika ter ekonomskega vidika so bile 

vkljuļene naslednje variantne reġitve: 

 

1. nadodsek I. (meja z R Avstrijo - Sl. Gradec): 

¶ odsek A: 3 variantne reġitve, 

¶ odsek B: 2 variantni reġitvi, 

¶ odsek C: 3 variantne reġitve, 

 

2. nadodsek II. (Sl. Gradec ï AC A1): 

¶ odsek D: 3 variantne reġitve, 
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¶ odsek E: 5 variantnih reġitev, 

¶ odsek F: 6 variantnih reġitev. 

 

Na odseku Otiġki VrhïHolmec (odsek B) sta bili torej vrednoteni in primerjani 2 varianti (slika 

spodaj). 

 

 
Slika 5: Varianti na odseku Otiġki VrhïHolmec (odsek B), obravnavani v Ġtudiji variant v letu 2008 

(URBIS d.o.o., 2008) 

 

Nobena od obeh obravnavanih variant ni dosegla sprejemljivosti v lokalnih skupnostih Ravne na 

Koroġkem in Prevalje. Za odsek B je bil sprejet èSklep o zaļetku priprave drģavnega prostorskega 

naļrta za drģavno cesto od Otiġkega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcuç (sklep ġt. 35000-

12/2008/5, z dne 11. 9. 2008).  

 

Na podlagi novih izhodiġļ je bila izdelana Ġtudija variant s predlogom najustreznejġe variantne reġitve 

trase drģavne ceste med Otiġkim Vrhom in MP Holmec na meji z Republiko Avstrijo (LUZ d.d. 

Ljubljana, ġt. naloge 7281, januar 2013; v nadaljnjem besedilu ĠV 2013). V ĠV 2013 je bilo obdelanih 

19 variant (dvopasovnice in ġtiripasovnice). Variante so bile veļkrat optimizirane in v nadaljnjo 

obravnavo je ġlo 13 variant (slika spodaj). 

 

 
Slika 6: Konļnih 13 obravnavanih variant v ġtudiji variant v letu 2013 (LUZ d.d. Ljubljana, 2013) 

 

V juliju 2018 je bila izdelana Ġtudija posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec - 

Dravograd in Otiġki Vrh - Holmec (Lineal, d.o.o., julij 2018, v nadaljevanju: Ġtudija posodobitve 

2018).  

 

V ġtudiji je bilo, poleg scenarija 0, kjer se preveri stanje brez investicije, preverjenih 13 scenarijev, ki 

obravnavajo razliļna tehniļna omreģja v posameznih ļasovnih obdobjih. Izhodiġļe je predstavljalo 7 

konceptualnih omreģij, katerih vsebina je naslednja: 
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Konceptualno omreģje 1: Rekonstruirana obstojeļa cesta na odseku od Slovenj Gradca do Dravograda 

                                         (vkljuļno z obvoznicami) in na odseku Otiġki Vrh - Holmec. 

Konceptualno omreģje 2: Nova dvopasovna cesta na odseku od Slovenj Gradca do Dravograda 

(vkljuļno z obvoznicami) ter rekonstruirana obstojeļa cesta na odseku 

Otiġki Vrh - Holmec. 

Konceptualno omreģje 3:   Ġtiripasovna cesta na odseku od Slovenj Gradca do Dravograda (vkljuļno z 

obvoznicami) ter rekonstruirana obstojeļa cesta na odseku Otiġki Vrh - 

Holmec. 

Konceptualno omreģje 4: Nova dvopasovna cesta na odseku od Slovenj Gradca do Dravograda 

(vkljuļno z obvoznicami) ter nova dvopasovna cesta na odseku Otiġki Vrh 

- Holmec. 

Konceptualno omreģje 5:   Ġtiripasovna cesta na odseku od Slovenj Gradca do Dravograda (vkljuļno z 

obvoznicami) ter nova dvopasovna cesta na odseku Otiġki Vrh - Holmec. 

Konceptualno omreģje 6:   Ġtiripasovna cesta na odseku od Slovenj Gradca do Dravograda (vkljuļno z 

obvoznicami) ter ġtiripasovna cesta na odseku Otiġki Vrh - Holmec. 

Konceptualno omreģje 7:   Varianta trase po predlogu projektanta. 

 

Glede na postavljena konceptualna omreģja je bilo doloļenih 14 tehniļnih omreģij, ki so bila 

sestavljena iz razliļnih tehniļnih reġitev na posameznem odseku. Tehniļna omreģja so bila nato 

kombinirana v 13 scenarijev. Za vseh 13 scenarijev so bile narejene okoljske, prostorske in prometne 

preveritve ter analiza stroġkov in koristi. Interna stopnja donosa je viġja od 5 % pri scenarijih 5, 11 in 

13. Od teh treh je okoljsko najbolj primeren scenarij 13. Zaradi poteka v predoru na odseku Ravne ï 

Poljana, je primernejġi tudi od scenarija 11. Scenarij 13 je prvouvrġļeni scenarij glede na ekonomsko 

upraviļenost (IRR=5,64%), najprimernejġi scenarij iz prostorskega in okoljskega vidika ter gradbeno-

tehniļno enakovreden scenariju 11. Scenarij 13 (slika spodaj), ki je bil izbran kot najprimernejġi, 

predvideva izgradnjo Tehniļnega omreģja TO 13 v 1. fazi gradnje ter v 2. fazi gradnje njegovo 

nadgradnjo v Tehniļno omreģje TO 14. 
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Slika 7: Scenarij 13 - trasne reġitve na odseku Otiġki vrh ï Holmec (Lineal, d.o.o., julij 2018) 

 

 

Obravnavana trasa je bila skozi proces naļrtovanja optimizirana na veļ obmoļjih: 

¶ Predor 8-6 Straģiġļe; Izvedba razdvojitve smernih voziġļ na obmoļju predora in umik 

portalnih obmoļij predora izven problematiļnega dela poboļja (slika spodaj). 

 

  
Slika 8: Optimizacija predora 8-6 Straģiġļe 
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¶ Izvennivojski prikljuļek Ravne; Korekcija prikljuļka in dela navezovalne ceste med 

kroģiġļem in prikljuļevanjem na glavno cesto G2-112/1256 zaradi zmanjġanja poseg v 

obmoļja poplavne nevarnosti. Optimizacija omogoļa krajġi potek po obmoļjih zelo redkih 

poplav ter manjġe posege v vodotoke. Prav tako v manjġi meri poteka po obmoļjih varovalnih 

gozdov ter gozdov z ekoloġko, proizvodno in socialno funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti. 

Zaradi optimizacije je predviden krajġi potek po kmetijskih zemljiġļih, ki so po dejanski rabi 

opredeljena kot obmoļja trajnih travnikov. 

 

  
Slika 9: Optimizacija izvennivojskega prikljuļka Ravne 

 

¶ Izvennivojski Prikljuļek Prevalje; Korekcija prikljuļka zaradi zmanjġanja poseg v obmoļja 

poplavne nevarnosti. Optimizacija omogoļa krajġi potek po obmoļju velike poplavne 

nevarnosti ter se izogne posegom na obmoļje kulturnega spomenika (EĠD 7627) Kotlje ï 

Rimska cesta Celeia ï Virunum. Prav tako v manjġi meri posega v varovalne gozdove, v 

gozdove z ekoloġko in socialno funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti ter na zemljiġļa z 

visoko boniteto. Zaradi optimizacije je predvidena krajġa regulacija reke Meģe in manjġe 

ġtevilo naļrtovanih premostitev vodotoka. 

 

     
Slika 10: Optimizacija izvennivojskega prikljuļka Prevalje 
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Izvennivojski prikljuļek Dobja vas: Korekcija prikljuļka zaradi bliģine predora. 

 

      
Slika 11: Optimizacija izvennivojskega prikljuļka Dobja vas 

 

¶ Predor 8-2: Zaradi umikanja poseljenim delom, ki se nahajajo neposredno nad predorsko 

cevjo, se je horizontalna os premaknila proti S v poboļje. 

  

 
Slika 12: Optimizacija poteka predora 8-2 
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¶ Rekonstrukcija odseka Prevalje ï Poljana povzeta po projektu Ureditev kriģiġļa Poljana z 

rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 11+400 do km 12+850, ġt. proj. 11279/19, junij 

2019, ki ga je izdelal Ozzing d.o.o. 
  

 

 
Slika 13: Optimizacija poteka ceste na odseku Prevalje - Poljana 

 

¶ Sprememba trasnega poteka rekonstrukcije odseka Poljana ï MMP Holmec od km 1+350 do 

km  do km 3+636 v tolikġni meri, da se ureditve predvidene znotraj obmoļja varovalnega pasu 

ceste. 
 

   
 Slika 14: Optimizacija poteka ceste na odseku Poljana ï MMP Holmec 
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Preveritev moģnih lokacij za vnos viġkov zemeljskega izkopa 

V okviru preveritve moģnosti ravnanja z viġki materialov je bilo preverjenih 14 potencialnih lokacij za 

vnos zemeljskih izkopov. Po preliminarni oceni sprejemljivosti je bila kot edina primerna za 

pridobivanje smernic predlagana lokacija 14. Predvidevala se je izvedba vnosa zemeljskih izkopov po 

postopku R10 na travniġkih povrġinah, na blago vzpenjajoļem terenu med ģelezniġko progo in 

gozdnim robom. Lokacija se nahaja severno od obstojeļe regionalne ceste pri Otiġkem vrhu, v obļini 

Dravograd.  

 

Lokacija je bila kot potencialno primerna doloļena na osnovi javno dostopnih podatkov, s poudarkom 

na podatku o razvrstitvi kmetijskih zemljiġļ (najboljġa kmetijska zemljiġļa K1; druga kmetijska 

zemljiġļa). Predmetna zemljiġļa so razvrġļena v skupino druga kmetijska zemljiġļa.  

 

Za predlagano lokacijo so se pridobile smernice nosilcev urejanja (spodnja slika). Iz posredovanih 

smernic s strani  MKGP (ġt. 350-18/2012/10, dne 28. 01. 2020) izhaja, da predlagana lokacija 14 ni 

sprejemljiva za vnos zemeljskih izkopov oziroma za predelavo odpadkov po postopku R10. 

Prednostno naj se iġļejo lokacije na nekmetijskih zemljiġļih oziroma degradiranih obmoļjih, kot je na 

primer odlagaliġļe Ģelezarne Ravne na Koroġkem. 

 

 
Slika 15: Analiza smerni c- problemska karta (LUZ d.d., junij 2019, dop. marec 2020) 

 

Po pridobitvi smernic je bila izdelana Strokovna podlaga za lokacijo 14 pri izgradnji DC od Otiġkega 

Vrha do meje z R Avstrijo na Holmcu: preveritev pedoloġkih lastnosti tal in bonitete zemljiġļ 



OKOLJSKO POROĻILO                                        

42 
 

(Agrarius, tla in okolje, Tomaģ Kralj s.p., marec 2020), v okviru katere je bil izveden tudi terenski 

ogled s sondiranjem. Ugotovljeno je bilo, da je boniteta zemljiġļ na lokaciji zelo dobra in da uporaba 

viġkov zemeljskih izkopov z vnosom v ali na tla za ekoloġko izboljġanje stanja tal po postopku 

predelave odpadkov R10 ni utemeljena. Prav tako v analiziranih tleh na lokaciji niso opazni znaki 

zastajanja vode, s ļimer ni utemeljena tudi moģnost vnosa v spodnje plasti kmetijskega zemljiġļa pod 

predhodno odgrnjeno plast plodne zemlje, ki bi s tem imela veļjo kapaciteto zadrģevanja vode in 

zaradi ļesar bi bilo zemljiġļe bolj odporno na suġna obdobja in zmanjġanje pridelka na njem zaradi 

njihovega vpliva. Zaradi navedenih ugotovitev Lokacija 14 ni primerna za vnos viġkov zemeljskih 

izkopov. 
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3.1  ZAKONSKA IZHODIĠĻA IN UPOĠTEVANJE SMERNIC 

 

Izhodiġļa za pripravo okoljskega poroļila so okoljski cilji, merila vrednotenja in metodologija 

ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo ļlovekovega zdravja in 

kulturno dediġļino.  

 

Osnova za doloļitev ciljev celovite presoje so bili okoljski cilji, povzeti po programskih dokumentih 

Evropske unije in Republike Slovenije. Okoljski cilji izhajajo tudi iz sploġnih nacionalnih zakonov in 

na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktih (posamezni relevantni so navedeni pri posameznem 

podroļju). 

 

V nadaljevanju so izpostavljeni pomembni programski dokumenti in sploġni zakonski predpisi 

Republike Slovenije, ki so upoġtevani pri celoviti presoji vplivov na okolje. Zakonske podlage za 

posamezne vidike okolja so podane v okviru presoje posameznega vidika. 

¶ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, ġt. 39/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 49/06 ï 

ZMetD, 66/06 ï odl. US, 33/07 ï ZPNaļrt, 57/08 ï ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ï 

ZPNaļrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 ï GZ in 21/18 ï ZNOrg) 

¶ Zakon o prostorskem naļrtovanju (Uradni list RS, ġt. 33/07, 70/08 ï ZVO-1B, 108/09, 80/10 ï 

ZUPUDPP, 43/11 ï ZKZ-C, 57/12, 57/12 ï ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 ï odl. US in 14/15 ï 

ZUUJFO, 61/17 ï ZUreP-2), 

¶ Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

ġt. 51/14, 57/15, 26/17), 

¶ Uredba o okoljskem poroļilu in podrobnejġem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

posegov na okolje (Uradni list RS, ġt. 73/05), 

¶ Uredba o naļrtu upravljanja voda za vodni obmoļji Donave in Jadranskega morja (Uradni list 

RS, ġt. 61/11, 49/12, 67/16), 

¶ Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejġih vplivov izvedbe posega, programa, 

naļrta ali drugega sploġnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje (Uradni list RS, ġt. 9/09), 

¶ Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (2002-2012) (MOP, 2001) 

¶ Resolucija o strateġkih usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in ģivilstva do leta 2020 ï 

èZagotovimo si hrano za jutriç / ReSURSKĢ/ (Uradni list RS, ġt. 25/11), 

¶ Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, ġt. 99/13), 

¶ Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, ġt. 2/06), 

¶ Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

obmoļja (Uradni list RS, ġt. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11), 

¶ Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaģevanjem s PM10 (Vlada RS ġt. 

35405-4/2009/9, november 2009) 

¶ Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, ġt. 76/04, 33/07 ï ZPNaļrt, 

61/17 ï ZUreP-2). 

 

3. IZHODIĠĻA ZA IZVEDBO PRESOJE IN UĻINKOVITOSTI 

PRESOJE 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Veljavni prostorski plani obļin: 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Ravne na Koroġkem (Uradno glasilo 

slovenskih obļin, ġt. 7/13, 28/14, 71/15, 20/19) 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih obļin, ġt. 

36/15) 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu Obļine Meģica (Uradni list RS, ġt. 55/13, 60/13, 

24/14, 89/15, 77/16, 31/17, 67/18) 

¶ Odlok o obļinskem prostorskem naļrtu obļine Dravograd (Uradni list RS, ġt. 4/15) 

 

Smernice za naļrtovanje so podali sledeļi nosilci urejanja prostora s podroļja okolja: 

¶ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, ġt. 350-18/2012/6, 

z dne 10. 7. 2019 

¶ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, ġt. 

3402-6/2019/5, z dne 13. 5. 2019 

¶ Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za podroļje ohranjanja narave), ġt. 356-

29/2019/4, z dne 24. 5. 2019 

¶ Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, dopis po elektronski poġti dne 

3.6.2019; ġt. 35004-3/2019-3, z dne 4.6.2019, zabeleģka usklajevalnega sestanka ġt. 35008-

14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/139-10921-06, z dne 27. 8. 2019 

¶ Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediġļino, ġt. 35002-30/2012-MIZKĠ/7, z dne 3. 

6. 2019 

¶ Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, ġt. 350-24/209-7, z dne 6.5.2019 

¶ Nacionalni inġtitut za javno zdravje, ġt. 354-117/19-2 (256), z dne 4. 6. 2019 

¶ Zavod za gozdove Slovenije, ġt. 350-11/2019-3, z dne 9. 5. 2019 in ġt. 350-11/2019-8, z dne 

22. 7. 2019 

¶ Zavod za ribiġtvo Slovenije, ġt. 4205-32/2019/4, z dne 31.5.2019; zabeleģka usklajevalnega 

sestanka ġt. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/138-10921-06, z dne 23. 8. 2019 

¶ Zavod RS za varstvo narave Obmoļna enota Maribor, ġt. 4-III -569/2-O-19/MV, z dne 20. 5. 

2019; zabeleģka usklajevalnega sestanka ġt. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-

MOP/136-10921-06, z dne 12. 8. 2019 

¶ Zavod RS za varstvo narave Osrednja enota, ġt. 4-III -569/2-O-19/MV, z dne 21. 5. 2019. 

  

Za potencialno lokacijo za vnos viġkov zemeljskih izkopov so bile pridobljene dopolnilne smernice 

naslednjih nosilcev okolja: 

¶ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, ġt. 350-

18/2012/10, dne 28. 01. 2020. 

¶ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribiġtvo, ġt. 350-

34/2019/63, dne 16. 01. 2020. 

¶ Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, ġt. 35004-12/2019-2, dne 28. 11. 2019. 

¶ Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediġļino, ġt. 35002-9/2017/26, dne 13. 11. 

2019. 

¶ Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Nacionalni inġtitut za javno zdravje, ġt. 

350-24/2019-11, dne 03.12. 2019. 

¶ Zavod za gozdove Slovenije, ġt. 350-11/201911/2019 -13, dne 13. 11. 2019. 

¶ Zavod za ribiġtvo Slovenije, ġt. 4205-32/2019/7, dne 20. 11. 2019. 
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¶ Zavod RS za varstvo narave Obmoļna enota Maribor, ġt. 4-111-569/7-0-19/MV; dne 

15.11.2019. 

 

Analiza smernic, kjer je razviden naļin upoġtevanja zahtev smernic v Okoljskem poroļilu, je v 

Tekstualni prilogi 1.  

 

Poleg zgoraj navedenih smernic za okvirno obmoļje posega veljajo ġe naslednje smernice podane v 

okviru projektov, ki so obravnavali to obmoļje v preteklosti: 

¶ Zavod za gozdove Slovenije (ġt. 271-78/2006 z dne 29. 6. 2006, dopolnitev smernic ġt. 271-

78/2006 z dne 28. 8. 2006 in ġt. 271-78/2006 z dne 15. 1. 2007) 

¶ Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor (ġt. 4-III -112/6-O-06/MV, 26. 6. 

2006) 

¶ Zavod za ribiġtvo Slovenije (ġt. 04-2-160/2, 20. 6. 2006, ġt. 04-2-160/3, 16. 8. 2006 in ġt. 04-2-

160/5, 27. 12. 2006) 

¶ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (ġt. 350-50/2006/2 

z dne 13. 6. 2006, dopolnitev smernic ġt. 35001-375/2006 z dne 28. 6. 2006) 

¶ Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (ġt. 35001-375/2006 z dne 28. 6. 2006, 

dopolnitev smernic ġt. 35001-872/2006 z dne 22.12.2006) 

¶ Ministrstvo za izobraģevanje, znanost, kulturo in ġport (dopolnitev smernic ġt. 35002-

30/2012/2, z dne 11. 7. 2012) 

¶ Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediġļino, ġt. 35002-30/2012/2, z dne 11.7.2012 

¶ Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediġļino, ġt. 35008-6/2006-HĠ/32, z dne 3.7. 

2006. 

 

Za odsek od Prevalj in Poljan, ki se projektira v okviru projekta Ureditev kriģiġļa Poljane z 

rekonstrukcijo ceste G2-122/1255 od km 0+080 do km 1+500 (OZZING d.o.o., junij 2019), so bili 

pridobljeni naslednji pogoji in mnenja nosilcev urejanja prostora (ki so relevantna za obravnavano 

obmoļje):  

¶ Kulturnovarstveni pogoji, ZVKDS OE Maribor, ġt. 35107-0377/2019/4-MKC, z dne 

19.7.2019, 

¶ Poziv za dopolnitev vloge za izdajo kulturnovarstvenega mnenja, ZVKDS OE Maribor, ġt. 

35107-0377/2019/10-MKC. 

¶ Strokovno mnenje, ZRSVN OE Maribor, ġt. 4-II-952/2-O-19/AĠa, z dne 17.7.2019. 

¶ Strokovno mnenje, ZRSVN OE Maribor, ġt. 4-II-3292-O-20/AĠ, z dne 10.3.2020. 

¶ Projektni pogoji. DRSV, ġt. 35506-2087/2019-2, z dne 3.9.2019. 

¶ Projektni pogoji. ZZRS, ġt. 4202-188/2019/2, z dne 6.1.2019.  

 

3.2  STROKOVNA IZHODIĠĻA 

 

Pri pripravi okoljskega poroļila so bila upoġtevana naslednja strokovna izhodiġļa: 

¶ Gradbeno-tehniļni elaborat ï Cestni del za Drģavni prostorski naļrt za drģavno cesto od 

Otiġkega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu (Lineal d.o.o., december 2019, 

dopolnitev marec 2020), 

¶ Drģavni prostorski naļrt za drģavno cesto od Otiġkega vrha do meje z Republiko Avstrijo na 

Holmcu, Ġtudija variant / Predinvesticijska zasnova, 6. faza: izdelava gradbeno tehniļnega 
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elaborata (GTE) in ostalih strokovnih podlag, 6.6. podfaza: Trajna in zaļasna odlagaliġļa 

viġkov materiala (LUZ d.d., Lineal d.o.o., Aquarius d.o.o., december 2019), 

¶ Gradbeno-tehniļni elaborat ï Predori za Drģavni prostorski naļrt za drģavno cesto od Otiġkega 

vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu (Lineal d.o.o., december 2019, dopolnitev 

marec 2020), 

¶ Gradbeno-tehniļni elaborat ï Premostitveni objekti za Drģavni prostorski naļrt za drģavno 

cesto od Otiġkega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu (Lineal d.o.o., december 

2019, dopolnitev marec 2020), 

¶ Geoloġko ï geotehniļni elaborat in hidrogeoloġka analiza za Drģavni prostorski naļrt za 

drģavno cesto od Otiġkega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu (Lineal d.o.o., 

december 2019), 

¶ Prometna ġtudija nove cestne povezave od Otiġkega vrha do mejnega prehoda Holmec (3RO 

odsek 4) (Lineal d.o.o., december 2019, dopolnitev marec 2020), 

¶ Analiza tveganja za vodni vir Straģiġļe nad Prevaljami zaradi gradnje predora Straģiġļe (8-2) 

na trasi ceste Otiġki vrh ï Holmec (IRGO Consulting, d.o.o., januar 2020).  

¶ Hidroloġko hidravliļna ġtudija v sklopu izdelave OP in ĠV (UR)/PIZ za drģavno cesto od 

Otiġkega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu (IZVO-R d.o.o., junij 2020, 

december 2020, januar 2021). 

 

3.3 VSEBINA OKOLJSKEGA POROĻILA 

 

Vsebina okoljskega poroļila je opredeljena z Uredbo o okoljskem poroļilu in podrobnejġem postopku 

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, ġt. 73/05). Sestavni deli okoljskega 

poroļila so:  

¶ podatki o planu, 

¶ podatki o stanju okolja, 

¶ podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in vrednotenje 

vplivov plana, 

¶ podatki o ugotovljenih vplivih plana in moģnih omilitvenih ukrepih, 

¶ ocena vplivov plana in vrednotenje, 

¶ predvideni naļini spremljanja stanja okolja v ļasu izvedbe plana, 

¶ poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poroļila z obrazloģitvijo. 

 

Tabela 13: Opredelitev pomembnosti vpliva z obrazloģitvijo po posameznih podroļjih okolja 

 Podroļje okolja Cilj  
Opredelitev pomembnosti 

vpliva z obrazloģitvijo 

Obravnava v OP 

(DA/NE) 

1 Povrġinske vode 

Doseganje dobrega 

kemijskega in ekoloġkega 

stanja povrġinske vode. 

 

Umeġļanje posega na 

naļin, da se obstojeļa 

stopnja poplavne in 

erozijske ogroģenosti  na 

obravnavanem obmoļju in 

izven njega ne poveļa.  

 

Ohranjanje stabilnosti tal. 

 

Plan vkljuļuje fiziļne posege 

v vodna in priobalna 

zemljiġļa, ki povzroļajo t.i. 

hidromorfoloġke 

obremenitve. 

Hidromorfoloġke 

obremenitve v glavnini 

vplivajo le na ekoloġko 

stanje. 

 

Plan je naļrtovan na obmoļju 

poplav. 

DA 
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2 Podzemne vode 

Ohranjanje dobrega 

kemijskega in 

koliļinskega stanja 

podzemne vode.  

Zaradi posega v podzemno 

vodo na obmoļjih predorov 

in morebitno tudi na 

obmoļjih vkopov bo plan 

vplival na koliļinsko stanje 

podzemne vod in poslediļno 

na izdatnosti vodnih virov, ki 

so opredeljeni z vodnimi 

dovoljenji in (nekateri) 

opredeljeni kot naravne 

vrednote. Plan bo zaradi 

slabġih prepustnosti 

prevladujoļih vodonosnikov, 

preko katerih poteka, vplival 

na kemijsko stanje v manjġi 

meri kot na koliļinsko stanje. 

DA 

3 
Tla in kmetijska 

zemljiġļa 

Ohranjanje dobrih 

kmetijskih zemljiġļ kot 

naravnega vira. To je 

ohranjanje kmetijskih 

povrġin, ki so v planski 

rabi opredeljena kot 

najboljġa kmetijska 

zemljiġļa ter kmetijska 

zemljiġļa z boljġim 

pridelovalnim potencialom 

(boniteto).  

 

Ohranjanje kmetijske 

pridelave. 

 

Ohranjanje strnjenih 

kompleksov kmetijskih 

zemljiġļ. 

Vpliv na kmetijska zemljiġļa 

ter kmetijsko pridelavo sta 

pomembna vidika 

vrednotenja. Najboljġa 

kmetijska zemljiġļa so 

neobnovljiv naraven vir, ki 

pomeni osnovo in pogoj za 

opravljanje kmetijske 

dejavnosti. Izvedba plana 

lahko pomembno vpliva na 

izbrani cilj. 

DA 

4 Gozd 

Ohranjanje gozda kot 

naravnega vira ter 

zagotavljanje stabilnosti in 

vitalnosti gozdov, ki so 

sposobni opravljati 

proizvodne, ekoloġke in 

socialne funkcije. 

Poseg bo pomembno vplival 

na gozdna zemljiġļa 

predvsem med gradnjo. Del 

gozdnih povrġin bo trajno 

izgubljenih, kar lahko 

pomeni oteģeno delovanje 

funkcij gozda (proizvodna, 

ekoloġka, socialna) in slabġo 

ekosistemsko stabilnost in 

vitalnost gozda. Prizadeti 

bodo tudi varovalni gozdovi, 

katerih varovalna oz. zaġļitna 

funkcija je kljuļnega pomena 

v tem reliefno razgibanem 

strmem terenu.  

DA 

5  Ohranjanje narave 

5.1 

Rastlinstvo, 

ģivalstvo in 

habitatni tipi  

 

Prepreļevanje 

zmanjġevanja biotske 

raznovrstnosti na ravni 

ekosistemov (in habitatnih 

tipov), vrst (in habitatov) 

ter genomov (in genov) . 

V okvirnem obmoļju posega 

lahko priļakujemo nekatere 

habitate ogroģenih in 

zavarovanih vrst. Na 

obmoļju je moģno tudi 

pojavljanje naravovarstveno 

pomembnih habitatnih tipov, 

ki bi bili zaradi izvedbe 

posega lahko ogroģeni. 

DA 
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5.2 Varovana obmoļja 

Ohranitev celovitosti in 

povezanosti zavarovanih 

obmoļij in obmoļij Natura 

2000 ter ohranitev 

lastnosti in procesov, 

zaradi katerih je obmoļje 

varovano. 

V okvirnem obmoļju posega 

je Natura 2000 obmoļje POO 

Votla peļ (SI3000136). 

Moģen je negativen vpliv na 

Natura 2000 obmoļje. 

DA 

5.3 

EPO in naravne 

vrednote 

 

Ohranitev naravnih 

vrednot in prepreļevanje 

zmanjġevanja biotske 

raznovrstnosti in ohranitev 

naravnega ravnovesja na 

EPO. 

V okvirnem obmoļju posega 

sta dve ekoloġko pomembni 

obmoļji in veļ naravnih 

vrednot. Moģen je negativen  

vpliv na EPO in naravne 

vrednote. 

DA 

6 Kulturna dediġļina 

Celostno ohranjanje 

kulturne dediġļine  

ter prepreļevanje 

ġkodljivih vplivov na 

dediġļino 

 

Ohranjanje arheoloġkih 

najdiġļ in arheoloġkih 

ostalin. 

V okvirnem obmoļju posega 

se nahaja 10 enot kulturne 

dediġļine (spodnja tabela). 

Veļinoma gre za stavbo 

dediġļino (profano ali 

sakralno) ter arheoloġko 

dediġļino. Vpliv na enote bo 

veļinoma neposreden, saj se 

bo posegalo na njihova 

obmoļja ter posreden, saj 

nekaj enot leģi v neposredni 

bliģini predvidenega posega.  

DA 

7 

Krajina in njen 

znaļaj 

 

 

 

 

 

 

Ohranjanje krajinskih 

znaļilnosti. 

Obmoļje obravnave se 

nahaja v dolini reke Meģe. 

Drģavna cesta bo predstavlja 

nov tehniļni element v 

hriboviti krajini, za katero so 

znaļilna gozdnata strma 

poboļja nad dolinskim dnom. 

Izvedba plana lahko vpliva 

na vidno percepcijo in 

krajinsko sliko ġirġega 

obmoļja. 

DA 

8 Podnebni dejavniki 

8.1 
Blaģenje podnebnih 

sprememb  

Zmanjġanje emisij 

toplogrednih plinov (TPG) 

 

Odpornost projekta na 

podnebne spremembe 

Emisije toplogrednih plinov 

(TPG) bodo posledica 

prometa po cestnem omreģju 

na ġirġem obmoļju plana, 

zaradi izgradnje nove 

drģavne ceste bo prisoten tudi 

daljinski vpliv. 

DA 

8.2 

Odpornost izvedbe 

plana na podnebne 

spremembe 

Zmanjġanje 

izpostavljenosti vplivom 

podnebnih sprememb, 

obļutljivosti in ranljivosti 

ter poveļevanje odpornosti 

prometne infrastrukture. 

Obmoļje plana leģi na 

ranljivem obmoļju na 

podnebne spremembe, plan 

mora vkljuļevati vse 

potrebne ukrepe za 

prilagoditev na priļakovane 

podnebne spremembe v 

prihodnosti 

DA 

9 Varovanje zdravja ljudi  

9.1 Kakovost zraka 
Zmanjġanje emisij 

onesnaģeval v zrak. 

Emisije onesnaģeval v zrak 

bodo posledica prometa po 

cestnem omreģju na ġirġem 

obmoļju plana, zaradi 

izgradnje nove drģavne ceste 

bo prisoten tudi daljinski 

vpliv. 

DA 
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9.2 
Obremenitev s 

hrupom 

Zmanjġanje obremenitve 

okolja s hrupom zaradi 

cestnega prometa. 

Obremenitev s hrupom bo 

posledica prometa po 

cestnem omreģju na ġirġem 

obmoļju plana, zaradi 

izgradnje nove drģavne ceste 

bo prisoten tudi daljinski 

vpliv. 

DA 

9.3 Oskrba s pitno vodo 

Ohranjanje dobrega 

kemijskega in 

koliļinskega stanja 

vodnega telesa podzemne 

vode v povezavi z 

zagotavljanjem 

prebivalcev s pitno vodo. 

Zaradi posega v podzemno 

vodo na obmoļjih predorov 

in morebitno tudi na 

obmoļjih vkopov bo plan 

vplival na izdatnost stanje 

vodnih virov, ki so 

opredeljeni z vodnimi 

dovoljenji in (nekateri) 

opredeljeni kot naravne 

vrednote oz. zavarovani z 

Odloki. Plan bo zaradi 

slabġih prepustnosti 

prevladujoļih vodonosnikov, 

preko katerih poteka, vplival 

na kemijsko stanje v manjġi 

meri kot na koliļinsko stanje. 

DA 

9.4 
Svetlobno 

onesnaģevanje 

Zagotavljanje ciljnih 

vrednosti porabe 

elektriļne energije. 

 

Zagotavljanje ustrezne 

stopnje varstva pred 

svetlobnim onesnaģenjem. 

Svetlobno onesnaģevanje v 

OP ni opredeljeno kot 

pomemben vpliv.  

Za zagotavljanje varnosti v 

prometu bo mogoļe treba 

nekatere dele ceste osvetliti. 

Za zmanjġanje negativnih 

vplivov zadostuje 

upoġtevanje veljavne 

zakonodaje. 

NE 

9.5 
Elektromagnetno 

sevanje 

Zagotavljanje ustrezne 

stopnje varstva pred 

elektromagnetnim 

sevanjem. 

Novih virov EMS se z 

obravnavanim planom ne 

umeġļa v prostor. V sklopu 

ureditev se bo zaradi 

poseganja v obstojeļo 

komunalno infrastrukturo le-

to na tangiranih obmoļjih 

ustrezno preuredilo (SN in 

VN elektro omreģju) 

NE 
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9.6 Ravnanje z odpadki 
Zagotavljanje ustreznega 

ravnanja z odpadki. 

Predvsem med gradnjo ceste 

bodo nastajali gradbeni 

odpadki. Za preveritev 

moģnih naļinov ravnanja z 

viġki materiala je bil izdelan 

elaborat ravnanja z viġki 

zemeljskih izkopov (Ġtudija 

variant / Predinvesticijska 

zasnova 6. faza: izdelava 

gradbeno tehniļnega 

elaborata (GTE) in ostalih 

strokovnih podlag, 6.6. 

podfaza: Trajna in zaļasna 

odlagaliġļa viġkov materiala, 

Lineal, december 2019), v 

katerem je bilo ocenjeno, da 

bo na celotni trasi nastalo 

pribliģno 1.145.160 m3 

zemeljskega izkopa, od tega 

bo 264.080 m3 porabljenega 

za izdelavo nasipov na sami 

trasi naļrtovane ceste, cca 

881.080 m3 pa je viġkov 

slabo nosilne zemljine, ki 

predstavlja viġek materiala. 

Za manjġanje negativnih 

vplivov zadostuje 

upoġtevanje veljavne 

zakonodaje. 

NE 

 

 

3.4 ĻEZMEJNI VPLIVI 

 

Povrġinske vode 

Tangirani povrġinski vodotok Meģa s pritoki izvira na avstrijskem Koroġkem v osrednjih Karavankah, 

zato tudi njeno poreļje sega ļez mejo. Predvideni posegi v Meģo se bodo izvajali dolvodno od meje z 

Avstrijo, zato ļezmejnega vpliva na kemijsko stanje povrġinskih vodotokov ne priļakujemo. Prav tako 

predvidene vodnogospodarske ureditve Meģe ne bodo vplivale na tiste parametre ekoloġkega stanja, 

katerih spremembe bi se lahko izraģale gorvodno na avstrijskem delu njenega toka.     

 

Podzemne vode in Pitna voda 

Obravnavano obmoļje se nahaja na juģnem delo vodnega telesa podzemnih vod Vzhodne Alpe 

(SIVTPODV3013). Na tem delu prevladujejo neznaļilni vodonosniki z lokalnimi ali omejenimi viri 

podzemne vode ali plasti dejansko brez virov podzemne vode. Tokovi podzemnih vod so usmerjeni od 

napajalnih obmoļij v smereh proti drenaģnim bazam, katere predstavljajo doline rek in potokov. Na 

obravnavanem obmoļju je glavna drenaģna baza reka Meģa. Ker napajalno zaledje in drenaģna baza 

ne posegata ļez drģavno mejo tudi  ļezmejni vplivi na podzemne vode in morebitne vire pitne vode 

niso mogoļi. 

 

Gozd in gozdna zemljiġļa 

Obmoļje obravnave v obmejnem delu pomeni rekonstrukcijo glavne ceste Poljana ï MP Holmec ter 

ne posega v sklenjene gozdne komplekse oz. varovalne gozdove ali gozdne rezervate, ki bi meli 

prostorsko nadaljevanje na avstrijski strani. Ļezmejnega vpliva na gozd in gozdna zemljiġļa ne bo.  
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Tla in kmetijska zemljiġļa 

V obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo je predvidena rekonstrukcija glavne ceste Poljana ï 

MP Holmec, zato se na tla in kmetijska zemljiġļa ne bo posegalo izven obcestnega prostora. Poleg 

tega na obmejnem prostoru ni veļjih sklenjenih kmetijskih zemljiġļ oz. agrooperaciij. Ļezmejnih 

vplivov ni priļakovati. 

 

Kulturna dediġļina 

V obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo je predvidena rekonstrukcija glavne ceste Poljana ï 

MP Holmec. Na obmejnem obmoļju med Avstrijo in Slovenijo se ne nahajajo enote kulturne 

dediġļine. Ļezmejnega vpliva ne bo. 

 

Krajina 

V obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo je predvidena rekonstrukcija glavne ceste Poljana ï 

MP Holmec. Na obmejnem prostoru se ne nahajajo kulturne krajine, izjemne krajine ali krajinska 

obmoļja s prepoznanimi znaļilnostmi na nacionalnem nivoju. Poseg ne bo imel ļezmejnih vplivov na 

krajino. 

 

Ohranjanje narave 

V Avstriji na vplivnem obmoļju posega ni obmoļij z naravovarstvenim statusom. V Sloveniji je ob 

meji naravna vrednota Holmec ï traviġļe, ki predstavlja potencialni habitat metuljev, ki so bili 

zabeleģeni tudi na bliģnjih lokalitetah v Avstriji. V obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo je 

predvidena rekonstrukcija glavne ceste Poljana ï MP Holmec, zato se v naravo ne bo posegalo izven 

obcestnega prostora. Vpliv na potencialni habitat metuljev bo ob upoġtevanju omilitvenih ukrepov 

nebistven. Ļezmejnih vplivov na naravo ni priļakovati. 

 

Podnebne spremembe in kakovost zraka, obremenitve s hrupom 

V obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo je predvidena rekonstrukcija glavne ceste Poljana ï 

MP Holmec. Prometna obremenitev glavne ceste G2-112 v obstojeļem stanju dosega 2.300 vozil/dan, 

v planskem obdobju leta 2040 bo dosegala pribliģno 3.700 vozil/dan, ġtevilo vozil >3,5t bo do 240 na 

dan. Glede na sorazmerno majhno prometno obremenitev glavne ceste na obmoļju mejnega prehoda, 

plan ne bo povzroļal prekomernega ļezmejnega obremenjevanja okolja z onesnaģevali zraka ter 

obremenjevanja okolja s hrupom.. 

 

Elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaģenje, ravnanje z odpadki 

V obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo je predvidena rekonstrukcija glavne ceste Poljana ï 

MP Holmec. V obmejne prostoru ni predvidenih novih virov EMS, cesta ne bo osvetljena, na obmoļju 

ni predvideno odlaganje odpadkov. Ļezmejnih vplivov zaradi EMS, svetlobno onesnaģenje in 

ravnanje z odpadki ni priļakovati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OKOLJSKO POROĻILO                                        

52 
 

 

4.1 POVRĠINSKE VODE 

1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN METODA UGOTAVLJANJA IN 

VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA  

1.1 Zakonodaja 
 

¶ Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, ġt. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrlA in 41/04-ZVO-1, 

57/08-ZV-1A, 57/12 ï ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15 ï ZV-1E, 65/20). 

¶ Zakon o sladkovodnem ribiġtvu (Uradni list RS, ġt. 61/06) 

¶ Uredba o stanju povrġinskih voda (Uradni list RS, ġt. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16). 

¶ Uredba o kakovosti povrġinskih voda za ģivljenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, ġt. 46/02 

in 41/04-ZVO-1). 

¶ Uredba o naļrtih upravljanja voda (NUV) na vodnih obmoļjih Donave in Jadranskega morja 

(Uradni list RS, ġt. 67/16). 

¶ Pravilnik o monitoringu stanja povrġinskih vod (Uradni list RS, ġt.10/09, 81/11, 73/16). 

¶ Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni 

list RS, ġt. 64/12, 98/15, 64/14, 98/15). 

¶ Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, ġt. 47/05). 

¶ Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmoļjih, 

ogroģenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, ġt. 

89/08, 49/20). 

¶ Vodna direktiva (Water Framework Directive; 2000/60/EC). 

 

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana 
 

V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodiġļa, kazalci in metodologija za 

ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe plana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OKOLJSKA PRESOJA  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2568
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Tabela 14: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na povrġinske vode 

OKOLJ SKI 

CILJ  

ZAKONSKA 

PODLAGA  
KAZALEC (merilo)  METODOLOGIJA  

Okoljski cilj 1: 

 

Doseganje 

dobrega 

kemijskega in 

ekoloġkega stanja 

povrġinske vode. 

 

 

 

Uredba o stanju 

povrġinskih voda 

(Uradni list RS, 

ġt. 14/09, 98/10, 

96/13, 24/16) 

 

Zakon o vodah 

(ZV-1) (Uradni 

list RS, ġt. 67/02, 

110/02-ZGO-1, 

2/04-ZZdrlA in 

41/04-ZVO-1, 

57/08-ZV-1A, 

57/12 ï ZV-1B, 

100/13-ZV-1C, 

40/14-ZV-1D, 

56/15 ï ZV-1E) 

Sprememba okoljskih 

standardov za parametre 

kemijskega in 

ekoloġkega stanja 

povrġinskih voda, ki se 

ocenjuje: 

- s spremembami 

hidromorfoloġkih* 

elementov in 

poslediļno bioloġkih 

elementov 

-  s spremembami 

fizikalno-kemijskih 

elementov 

kakovosti; 

 

 

 

A ï ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Stanje 

povrġinskih voda ostaja enako oz. se bo 

izboljġalo. 

B ï vpliv je nebistven: Stanje povrġinskih 

voda se ne bo bistveno spremenilo. Vplive 

se lahko omeji ģe s sploġnimi ukrepi. 

C ï vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov:  Plan bo vplival na 

kemijsko in ekoloġko stanje povrġinskih 

voda, vendar vplive plana lahko omejimo z 

izvedbo omilitvenih ukrepov. 

D ï vpliv je bistven: Stanje povrġinskih 

voda se bo bistveno spremenilo (preseganje 

okoljskih standardov kakovosti za 

parametre kemijskega in ekoloġkega stanja).  

E ï vpliv je uniļujoļ: Stanje povrġinskih 

voda bo moļno poslabġano (slabo kemijsko 

in ekoloġko stanje). Omilitveni ukrepi niso 

moģni. 

X ï ugotavljanje vpliva ni moģno. 

Okoljski cilj 2: 

Umeġļanje 

posega na naļin, 

da se obstojeļa 

stopnja poplavne 

in erozijske 

ogroģenosti na 

obravnavanem 

obmoļju in izven 

njega ne poveļa. 

 

Okoljski cilj 3: 

Ohranjanje 

stabilnosti tal 

Uredba o pogojih 

in omejitvah za 

izvajanje 

dejavnosti in 

posegov v prostor 

na obmoļjih, 

ogroģenih zaradi 

poplav in z njimi 

povezane erozije 

celinskih voda in 

morja (Uradni list 

RS, ġt. 89/08). 

 

Zakon o vodah 

(ZV-1) (Uradni 

list RS, ġt. 67/02, 

110/02-ZGO-1, 

2/04-ZZdrlA in 

41/04-ZVO-1, 

57/08-ZV-1A, 

57/12 ï ZV-1B, 

100/13-ZV-1C, 

40/14-ZV-1D, 

56/15 ï ZV-1E). 

Obseg in naļin poseganja 

na poplavna in erozijska 

obmoļja. 

 

Stabilnost zemeljskih in 

hribinskih sestojev na 

obravnavanem obmoļju. 

 

A ï ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: 

Varianta ne posega na poplavna in erozijska 

obmoļja. 

B ï vpliv je nebistven: Izvedba variante ne 

bo bistveno poslabġala poplavne in 

erozijske varnosti. 

C ï vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukre pov: Izvedba variante bo 

poslabġala poplavno in erozijsko varnost 

obmoļja. Vplive izvedbe posega lahko 

omejimo z izvedbo omilitvenih ukrepov. 

D, E ï vpliv je bistven in uniļujoļ: 

Izvedba variante bo bistveno poslabġala 

poplavno in erozijsko varnost obmoļja. 

X ï ugotavljanje vpliva ni moģno. 

 

*Metodologija ocenjevanja vplivov na hidromorfoloġke elemente kakovosti povrġinskih voda je povzeta po 

DRSV Navodilih za pripravo strokovne podlage za fazo primerjave variant z vidika vpliva na stanje povrġinskih 

voda. Podrobneje je opredeljena v poglavju 3.1. Opredelitev vplivov. 
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2. OBSTOJEĻE STANJE OKOLJA 

 

Obravnavan plan preļka povrġinske vodotoke, ki so razvrġļeni v vodno telo SI32VT30- VT Meģa 

Ļrna na Koroġkem - Dravograd. Le skrajni zahodni del plana se nahaja na prispevni povrġini, ki 

pripada SI3VT197 MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo (spodnja slika). V vodotoke na prispevnem 

obmoļju slednjega VT se ne posega, zato ga v nadaljevanju ne obravnavamo. V nadaljevanju 

obravnavamo le vodotoke, ki jih z obravnavanim planom neposredno tangiramo oz. vodotoke, na 

katerih so zaradi naļrtovane ceste po podatkih projektanta potrebne vodnogospodarske ureditve in  

imajo uradno opredeljen razred kategorizacije vodotokov (Meģa in njen desni pritok pri Ravnah na 

Koroġkem ï Hotuljka (im. tudi Kotulja). 

 
Slika 16: Vodna telesa na obmoļju obravnavanega plana in vodotoki 

 

Glavni odvodnik obmoļja - reka Meģa izvira pod 1.489 m visokim Marlodļevim vrhom ob drģavni 

meji z Avstrijo. Po pribliģno 1,2 km toka priteļe na slovensko ozemlje. Po 42,00 km toka se v 

Dravogradu izliva v reko Dravo, na koti 362 mnm. V prvih 13,00 km toka (to je do Ļrne na 

Koroġkem, ki se nahaja 573 mnm) ima izjemno velik padec struge, skoraj 1000 m. V tem delu je Meģa 

tipiļna alpska reka z izrazito hudourniġkim znaļajem. 

 

Meģa zbira vode s celotnega zahodnega dela Koroġke, njeno povodje meri 556,00 km2. V povirju teļe 

v smeri tektonike vzhodnih Karavank, smer vzhod-zahod po veļinoma magmatskih in metamorfnih 

kamninah. Od Ļrne naprej teļe proti severu skozi triasne apnence in dolomite Pece in Urġlje gore. V 

miocensko podolje je reka oblikovala do 1,000 km ġiroko dolino med Prevaljami in Ravnami na 

Koroġkem.  
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Stanje voda 

Meritve kakovosti povrġinskih voda se na SI32VT30- VT Meģa Ļrna na Koroġkem - Dravograd s 

strani ARSO izvajajo v naselju Podklanc (X= 158390, Y= 501470). Iz Podatkov o vodnih telesih 

povrġinskih voda povzetih po Naļrtu upravljanja voda na vodnem obmoļju Jadranskega morja za 

obdobje 2016ï2021 in Programu ukrepov upravljanja voda (DRSV, 2018) izhaja, da je skupna ocena 

ekoloġkega stanja za vodno telo Meģa Ļrna na Koroġkem - Dravograd (ġifra SI132VT30) èslaboç. 

Razlog je v oceni, ki je podana za modul hidromorfoloġke spremenjenosti/sploġna degradiranost ï 

èslaboç. Ocena ekoloġkega stanja glede na modul trofiļnosti je namreļ èzelo dobraç. èDobraç je 

ocena ekoloġkega stanja glede na modul saprobnosti in glede na modul onesnaģenje s posebnimi 

onesnaģevali. Iz Podatkov o vodnih telesih povrġinskih voda (DRSV, 2018) izhaja, da je skupna ocena 

kemijskega stanja predmetnega VT ocenjena kot èdobraç, medtem ko je ocena kemijskega stanja 

samo za parameter ģivo srebro ocenjena kot èslaboç.  

 

Za oceno obstojeļega stanja hidromorfoloġkih znaļilnosti so v tem elaboratu privzeti rezultati 

kategorizacije urejanja vodotokov (IzVRS, 2002). Podlago za tovrstno opredelitev predstavljajo s 

strani DRSV izdana Navodila za pripravo strokovne podlage za fazo primerjave variant z vidika vpliva 

na stanje povrġinskih voda. Kategorizacija je uporabljena kot eden kljuļnih virov za doloļitev 

pomembnih obremenitev za stanje voda, skladno z naļrtom upravljanja voda (MOP, 2016) in je zato 

privzeta kot izhodiġļe za predmetno oceno vplivov naļrtovanih ureditev na stanje voda. Obsega 7 

razredov urejanja vodotokov, ki so razvrġļeni od razreda 1, ki obsega naravne vodotoke, do razreda 4, 

ki obsega togo urejene vodotoke. Doloļeni so tudi trije vmesni razredi (prehodi med razredi).  

 

V nadaljevanju je hidromorfoloġko stanje opredeljeno le za vodotoke, ki jih z obravnavanim planom 

neposredno tangiramo. Obmoļje obravnave posameznega vodotoka je razdeljeno na 500 m odseke 

(spodnja slika): 

¶ obmoļje obravnave Meģe vkljuļuje 31 odsekov,  

¶ obmoļje obravnave Hotuljke vkljuļuje 3 odseke. 

 

Slika 17: Kategorizacija urejanja vodotokov na analiziranih odsekih Meģe in s planom tangiranih 

pritokov  

 

Na obravnavanem obmoļju Meģe je 5 razredov kategorizacije urejanja vodotokov. V Razredu 2 ï 

sonaravno urejeni vodotoki je 3.362 m vodotoka, v Razredu 2-3 ï sonaravno/tehniļno urejeni 

vodotoki pa 6.412 m, v Razredu 3 - tehniļno urejen vodotok je 43 m vodotoka in v Razredu 3-4 - 

delno togo urejen vodotok je 1.414 m vodotoka (tabela spodaj). 
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Tabela 15: Dolģine posameznih razredov Kategorizacije urejanja vodotokov po obravnav. odsekih Meģe 

Odsek/ razred 
Dolģine posameznih razredov Kategorizacije urejanja 

vodotokov (m) 1 1-2 2 2-3 3 3-4 4 

Meģa 1 0 0 500 0 0 0 0 

Meģa 2 0 0 190 310 0 0 0 
Meģa 3 0 0 0 500 0 0 0 

Meģa 4 0 0 0 500 0 0 0 
Meģa 5 0 0 75 425 0 0 0 

Meģa 6 0 0 500 0 0 0 0 
Meģa 7 0 0 350 150 0 0 0 

Meģa 8 0 0 0 500 0 0 0 

Meģa 9 0 0 0 500 0 0 0 
Meģa 10 0 0 0 500 0 0 0 

Meģa 11 0 0 0 500 0 0 0 
Meģa 12 0 0 0 210 290 0 0 

Meģa 13 0 0 0 0 120 380 0 

Meģa 14 0 0 0 0 0 500 0 
Meģa 15 0 0 0 0 348 152 0 

Meģa 16 0 0 0 0 500 0 0 
Meģa 17 0 0 0 0 500 0 0 

Meģa 18 0 0 0 0 500 0 0 
Meģa 19 0 0 0 0 500 0 0 

Meģa 20 0 0 0 0 500 0 0 

Meģa 21 0 0 0 0 195 305 0 
Meģa 22 0 0 95 0 328 77 0 

Meģa 23 0 0 309 191 0 0 0 
Meģa 24 0 0 0 0 500 0 0 

Meģa 25 0 0 469 0 31 0 0 

Meģa 26 0 0 500 0 0 0 0 
Meģa 27 0 0 44 456 0 0 0 

Meģa 28 0 0 0 500 0 0 0 
Meģa 29 0 0 0 500 0 0 0 

Meģa 30 0 0 0 500 0 0 0 
Meģa 31 0 0 330 170 

 

0 0 0 

Meģa ï skupaj 0 0 3362 6412 431

2 

1414 0 

 

Hotuljka je na obravnavanem obmoļju uvrġļena v 1. razred kategorizacije vodotokov - naraven 

vodotok (tabela spodaj). 

 

Tabela 16: Dolģine posameznih razredov Kategorizacije urejanja vodotokov po obravnavanih odsekih 

Hotuljke  in Zelenbreġkega potoka 

Odsek/ razred 
Dolģine posameznih razredov Kategorizacije urejanja 

vodotokov (m) 1 1-2 2 2-3 3 3-4 4 

Hotiljka 1 500 0 0 0 0 0 0 
Hotiljka 2 500 0 0 0 0 0 0 

Hotiljka 3 500 0 0 0 0 0 0 
Hotuljka ï skupaj 1500 0 0 0 0 0 0 

 

Hidroloġke znaļilnosti 

Meģa ima izrazito hudourniġki znaļaj, kar se vidi iz primerjave med najmanjġimi in najveļjimi 

zabeleģenimi pretoki v obdobju 1970ï2000: na vodomerni postaji Ļrna je bila ta razlika 184-kratna in 

le nekoliko manjġa v Otiġkem Vrhu (170-kratna). Skozi vse leto je razmeroma vodnata, saj ima njeno 

poreļje zaradi precejġnjih koliļin padavin, neprepustne kamninske podlage in velikega deleģa strmih 

poboļij precejġen specifiļni odtok (22,9 l/s/km2; vodomerna postaja Otiġki Vrh) in odtoļni koliļnik 

(53,2 %; vodomerna postaja Otiġki Vrh).  
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Tabela 17: Najmanjġi in najveļji zabeleģeni pretoki Meģe v obdobju 1971ï2000 (m3/s) 

 
 

V nadaljevanju podani podatki so povzeti po elaboratu Hidroloġka ġtudija Meģe in Mislinje s 

Suhadolnico, ġt. projekta C373, VGI, junij 2005. 

Iz elaborata izhaja, da so bile za potrebe izraļuna s hidrodinamiļnim modelom dodatno izvrednotene 

vrednosti visokih vod s povratno dobo 500 let, vrednosti visokih vod Meģe v obravnavanih prerezih s 

povratno dobo 10 in 100 let pa so bile privzete iz zgoraj omenjenega elaborata (èHidroloġka ġtudija 

Meģe in Mislinjeéç, VGI, junij 2005). Za potrebe hidrodinamiļnega modela je bila doloļena tudi 

oblika visokovodnih valov Meģe s povratno dobo 10, 100 in 500 let. Hidrografske karakteristike za 

obravnavane hidroloġke prereze povodja so prikazane v spodnji tabeli. 

 

Tabela 18: Hidrografske karakteristike za obravnavane 

 
F - celotna povrġina vodozbirnega zaledja do prereza vodotoka  

L - dolģina vodotoka od izvira do prereza vodotoka. 

J  - povpreļni padec vodotoka do prereza vodotoka. 

OLS - povpreļni padec terena. 

 

Maksimalne vrednosti merodajnih visokih vod za obravnavane hidroloġke prereze s povratno dobo 10, 

100 in 500 let so prikazane v spodnji tabeli. Vrednosti visokih vod s povratno dobo 500 let so 

izvrednotene s sintetiļnim enotnim hidrogramom SCS. Podlaga za izraļun so bile urne vrednosti  

padavin, povrġina vodozbirnega zaledja, dolģina in padec vodotoka, ter izbrane krivulje CN (curve 

number) v katerem je upoġtevana tudi karakteristika tal ter pokrovnost. 

 

Tabela 19: Vrednosti merodajnih visokih vod 

 
 

Poplavna ogroģenost 

V nadaljevanju so povzete ugotovitve Hidroloġko hidravliļne ġtudije v sklopu izdelave OP in ĠV 

(UR)/PIZ za drģavno cesto od Otiġkega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu (IZVO-R 

d.o.o., junij 2020, december 2020, januar 2021). Visoke vode Q100 se razlijejo ģe na obmoļju Poljane 

(nad km 16+800). Poplavljeni so travniki na obeh bregovih Meģe, pomembnejġe infrastrukture 

poplavne vode ne doseģejo. Podobna poplavna situacija se nadaljuje pod Poljano do vtoka Ġentanelske 

reke, kjer Meģa poplavi travnike na obeh bregovih. Pri Sotoļju s Ġentanelsko reko stoletne vode 

poplavijo nekatere stanovanjske objekte na levem bregu. Pod sotoļjem s Ġentanelsko reko se 
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inundacija nekoliko zoģi, na cca 100 m skupne ġirine. Voda na desnem bregu poplavi nekaj 

stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Pod km 13+800 se poplavna obmoļja zmanjġajo na lokalne 

zaplate, tudi zaradi ureditev Meģe na odseku tovarne TRO.  

 

Veļje poplavljanje se pojavi spet tik nad vtokom Leġkega potoka, kjer Meģa poplavi zaradi nezadostne 

pretoļnosti mosta LC Prevalje ï Leġe. Voda se razliva po urbaniziranem obmoļju na obeh begovih. 

Ponovno prihaja do prelivanja nad mostom GC Poljana ï Ravne v km 11+420 zaradi zajeznega uļinka 

mosta, ki sicer ni prelit, vendar povzroļa razlivanje vode na obeh bregovih. Predvsem na levem bregu 

vode poplavijo ġiroke dele urbaniziranega obmoļja Prevalj in se ġele v Farni vasi zlivajo nazaj v 

Meģo. Pri tem je prelita tudi glavna cesta Poljana ï Ravne. Pod Farno vasjo Meģa ne poplavi vse do 

obmoļja Dobrij, v km 6+750. Tukaj poplavi na obeh bregovih, pri ļemer je poplavljena tudi GC 

Ravne ï Dravograd. V nadaljevanju se dolina Meģe zoģi, Meģa poplavlja le obļasno. Novi most do 

ĻN v km 5+340 nima zajeznega uļinka in je zadostni dimenzioniran, vode se lokalno sicer razlijejo na 

desnem bregu, vendar ĻN ne ogroģajo. V dolvodni smeri Meģa ne poplavlja ġirġih obmoļij oziroma 

teļejo poplavne vode v neposredni bliģini bregov. 

 

 
Slika 18: Pregledni prikaz poplavnega obmoļja Meģe pri Q100 v obstojeļem stanju (IZVO-R d.o.o., junij 

2020, december 2020, januar 2021). 

 

 

Na naslednjih slikah so prikazana obmoļja poplavne nevarnosti reke Meģe in njenih pritokov znotraj 

obmoļja veljavnosti rezultatov zgoraj navedene Hidroloġko hidravliļne ġtudije.  
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Slika 19: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov v obstojeļem stanju ï vzhodni del (IZVO-R d.o.o., 

januar 2021). 

 

 
Slika 20: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov v obstojeļem stanju ï osrednji del (IZVO-R d.o.o., 

januar 2021). 
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Slika 21: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov  v obstojeļem stanju ï zahodni del (IZVO -R d.o.o., 

januar 2021). 

 

Stanje poplavnih voda na obmoļju predvidenih objektov obravnavane trase je sledeļe (IZVO-R d.o.o., 

junij 2020, december 2020, januar 2021). 

 

¶ Viadukt 6-1 (stac. km 0+900 ceste): Viadukt premoġļa Potok 1, Hudournik ne poplavlja 

obmoļja ob strugi. Gladina pri Q10, Q100 in Q500 se nahaja znotraj pretoļnega prereza 

hudourniġke grape. Obmoļja poplav so prikazana na spodnji sliki. 
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Slika 22: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov (Potok 1) v obstojeļem stanju na obmoļju 

Viadukta 6-1 (IZVO -R d.o.o., januar 2021). 

 

¶ Viadukt 6-3 (stac. km 2+550 ceste): Viadukt premoġļa Potok 3, ki v izlivnem delu v veļjem 

obsegu poplavlja pri pretokih Q10. Visoke vode Q10, Q100 in Q500 teļejo po celotni povrġini vrġaja 

do ģelezniġke proge, kjer poplavni tok prekine zgornji ģelezniġki ustroj s tiri. Obmoļja poplav so 

prikazana na spodnji sliki. 

 
Slika 23: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov (Potok 3) v obstojeļem stanju na obmoļju 

Viadukta 6-3 (IZVO -R d.o.o., januar 2021). 

 

¶ Viadukt 6-4 (stac. km 2+550 ceste): Viadukt premoġļa Potok 5, ki znotraj OVR v izlivnem delu v 

veļjem obsegu poplavlja zlasti pri pretokih Q100 in Q500. Raļunsko potok na obmoļju kriģanja ne 
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preliva breģin, pod kriģanjem pa se izliva iz struge ģe pri pretoku Q10. Potok poplavi obmoļje 

zahodno ob strugi. Globine poplavnega toka so med 0,1 in 0,3 m. Domaļije Potoļnik ne poplavi, 

poplavna voda pri Q100 in Q500 doseģe gospodarski objekt. Obmoļja poplav so prikazana na 

spodnji sliki. 

 
Slika 24: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov (Potok 5) v obstojeļem stanju na obmoļju 

Viadukta 6-4 (IZVO -R d.o.o., januar 2021). 

 

¶ Izvennivojski prikljuļek Ravne (stac. km 4+400 ceste): Izvennivojski prikljuļek Ravne se nahaja 

na sotoļju Hotuljke Meģe in potoka 8. Izvennivojski prikljuļek Ravne premoġļa Meģo v km 

7+560 Meģe (krak A), glavna cesta pa v km 7+450 Meģe. Na obmoļju samega prikljuļka Meģa v 

obstojeļem stanju pri analiziranih pretokih (Q10, Q100, Q500) ne poplavlja. Pod km 7+482 Meģa 

poplavi glavno cesto na levem bregu. Cesta se Meģi pribliģa na obmoļju preļkanja Meģe, kjer je 

predvidena premostitev Meģe med km 4+250 in 4+450 ceste (VIADUKT 6-5, L= 210m). Na tem 

odseku je Meģa stisnjena med glavno cesto Ravne ï Dravograd na levem bregu in strme breģine 

Brdinjskih hribov na desnem bregu. Do naļrtovane premostitve Meģa (pri obravnavanih pretokih) 

ne poplavi, prelije pa dolvodno na levem bregu glavno cesto.  

 

Hotuljka poplavlja praktiļno na celotnem obravnavanem odseku. Skupna ġirina inundacij variira 

med 30 in 100 m. Poplavljeni so predvsem travniki, stavbe veļinoma niso ogroģene. Globine 

vode po veļini ne presegajo 1.5 m. Potok 8 poplavlja na izlivnem delu znotraj obmoļja OVR. 

Hidravliļni izraļun nakazuje moģnost preplavitve obmoļje levo in desno ob grapi, vendar je 

ocenjeno, de ja realna poplavnost manjġa. Dejansko je poplavno ogroģen objekt in glavna cesta 

pri objektu zaradi moģnosti prelivanja zalednih vod. Obmoļja poplav so prikazana na spodnji 

sliki. 
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Slika 25: Kart a poplavne nevarnosti Meģe in pritokov (Hotulja in Potok 8) v obstojeļem stanju, na 

obmoļju  izvennivojskega prikljuļka Ravne (IZVO-R d.o.o., januar 2021). 

 

¶ Cestno telo (stac. km 4+400 ceste) preļka Potok 9, ki v minimalnem obsegu poplavlja znotraj 

obmoļja OVR, vendar izven obmoļja naļrtovanega posega. Na obmoļju izliva Potoka 9 v Meģo 

je prisotno obseģnejġa razlivna povrġina poplavnih vod Meģe. Hidravliļni izraļun nakazuje 

moģnost preplavitve obmoļje glavne ceste zaradi poddimenzioniranega prepusta. Obmoļja 

poplav so prikazana na spodnji sliki.  

 
Slika 26: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov (Hotulja in Potok 8)  v obstojeļem stanju (IZVO -R 

d.o.o., januar 2021). 
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¶ Viadukt 6-6 (stac. km 5+300 ceste): Viadukt premoġļa Zelenbreġki potok, ki poplavlja na 

celotnem obravnavanem odseku. Zaradi hribovitega terena so poplavna obmoļja razmeroma 

majhna in obsegajo predvsem oģji pas ob strugi. Na veļjem delu je globina poplave manjġa od 1,5 

m, mestoma pa je globina tudi v razredu globin nad 1,5 m. Na obmoļju premostitve ceste ļez 

Zelenbreġki potok (Viadukt 6-6) le ta pri Q100 poplavlja ozko obmoļje ob strugi, saj je dolina 

ozka, desna breģina pa se strmo dviga. Naļrtovana premostitev ne posega v obmoļje inundacije 

in struge vodotoka. Obmoļja poplav so prikazana na spodnji sliki. 

 

 
Slika 27: Karta poplavne nevarnosti Meģe in pritokov (Zelenbreġki potok) v obstojeļem stanju na 

obmoļju Viadukta 6-6 (IZVO -R d.o.o., januar 2021). 

 

¶ Izvennivojski prikljuļek Dobja vas (stac. km 6+750 ceste): Izvennivojski prikljuļek Dobja vas 

premoġļa Meģo v km 9+900 Meģe (Most 5-2). Na obmoļju prikljuļka Meģa pri analiziranih 

pretokih (Q10, Q100, Q500) ne poplavlja. Na obmoļju izvennivojskega kriģanja so pristne obseģne 

razlivne povrġine levih pritokov Meģe (Potok 11 in Potok 12) ter desnega pritoka (Potok 15). 

Viġji pretoki Potoka 11 povzroļijo poplavo na odseku nad ģelezniġko progo. Glede na volumen 

poplavnih valov potok lahko prelije progo robove deponije ter odteka vzporedno s progo proti 

starim objektom ģelezarne. Viġji pretoki Potoka 12 povzroļijo poplavo na odseku nad ģelezniġko 

progo. Glede na volumen poplavnih valov potok prelije progo in zahodno od deponije ali ob 

deponiji vzporedno s progo odteka proti Meģi. Poplavni tok se zdruģi s poplavo pritoka 11. Na 

celotnem odseku nad glavno cesto in pod njo do izlivnega odseka struga Potoka 15 prevaja visoke 

vode. Potok preplavlja le izlivni odsek na obmoļju depresije zahodno od ceste. Hitrosti v strugi 

potoka so med 2,0 in 3,0 m3/s. Globina vodnega toka v strugi ne presega 1,0 m. Obmoļja poplav 

so prikazana na spodnji sliki. 


































































































































































































































































































































































































