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1 UVODNA OBRAZLOŽITEV 

1.1 PREDMET IN NAMEN ANALIZE SMERNIC 

Za obravnavani odsek od Otiškega vrha do Holmca so bile v letih 2006 in 2007, v okviru priprave 
državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z 
Republiko Avstrijo, že pridobljene in dopolnjene smernice nosilcev urejanja prostora. Odsek je bil 
poimenovan »odsek B«. Zaradi kasnejšega poteka projekta, sprememb projektnih rešitev 
in časovne odmaknjenosti pridobitve prvotnih smernic, je treba pred nadaljevanjem 
postopka državnega prostorskega načrtovanja ponovno preveriti smernice nosilcev 
urejanja prostora in sprejemljivost v lokalnem okolju. V postopek se lahko vključijo tudi drugi 
nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje. 

V mesecu aprilu 2019 je bilo pripravljeno gradivo za dopolnitev smernic, skladno z zakonodajo in 
ob smiselnem upoštevanju določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11), ki se nanašajo na pripravo pobude za DPN. 

Na osnovi dopolnjenih smernic bodo dopolnjene strokovne podlage, vključno z okoljskim 
poročilom in izdelana študija variant (v nadaljnjem besedilu: ŠV/PIZ).  

1.2 OPREDELITEV PROSTORSKE UREDITVE 

Obravnavani odsek DC se nahaja na Koroškem, v dolini reke Meže. Je del severnega dela 3. 
razvojne osi, ki je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – 
ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) opredeljena kot ena izmed prioritet. Tretja razvojna os, ki se iz smeri 
Avstrijske Koroške, preko Slovenj Gradca in Velenja, pri Celju navezuje na avtocesto A1 in se nato 
nadaljuje proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oz. se naveže na avtocesto Zagreb-Reka, je 
za Koroško, Savinjsko, Zasavje, Spodnje Posavje in Jugovzhodno Slovenijo izredno pomembna 
medregijska povezava ter navezava na avstrijsko in hrvaško cestno omrežje. 

Načrtovana DC se na odseku od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem načrtuje kot nova 
štiripasovna cesta s projektno hitrostjo 100 km/h, na odseku od Raven do odcepa za Šentanel je 
načrtovana kot nova dvopasovna cesta s projektno hitrostjo 90 km/h, od odcepa za Šentanel do 
Holmca pa je načrtovana rekonstrukcija oziroma temeljita posodobitev obstoječe glavne ceste s 
predvideno projektno hitrostjo 70 km/h. Na načrtovani DC so načrtovana izven nivojska križanja 
in priključki v Ravnah na Koroškem ter Prevaljah. 

Investitor in upravljavec, ki bo predvidoma upravljal z izvedenimi prostorskimi ureditvami je Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (DARS, d.d.). Investitor je uporabnik sredstev javnih financ. 

Predmetna investicija je del investicije v izgradnjo DC med avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z 
Republiko Avstrijo, za katero je bil februarja 2007 (izdelovalec DDC, d.o.o.) izdelan Dokument 
identifikacije investicijskega projekta. 

Glede na Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) in Tehnično smernico za 
razvrščanje objektov TSG-V-006:2018 obravnavana prostorska ureditev obsega naslednje 
objekte:   
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Preglednica 1 Klasifikacijske ravni obravnavanega posega skladno s glede na Uredbo o razvrščanju objektov 
in Tehnično smernico za razvrščanje objektov.  

1 STAVBE 

 12 Nestanovanjske stavbe 

  124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 

 1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 

 21 Objekti prometne infrastrukture 

  211 Ceste 

   2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 

  214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi 

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi 

Obravnavana prostorska ureditev se v skladu z ZUreP-2 uvršča med prostorske ureditve državnega 
pomena:  

na področju prometne infrastrukture 

- avtoceste, in hitre ceste ter glavne ceste I. in II. reda  

1.3 OPREDELITEV CILJEV PROSTORSKE UREDITVE 

Obravnavana cesta je del severnega dela 3. razvojne osi, zato se cilji izgradnje povezujejo s cilji, ki 
so opredeljeni v Programu priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med 
avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo (Uradni list RS, št. 49/06): 

 zagotoviti medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega 
pomena na širšem območju Slovenije ter zagotoviti njihovo povezanost z mednarodnimi 
središči in povezavami ustreznega pomena;  

 zagotoviti prometno povezavo na V. in X. koridor ter s tem omogočiti povezanost tujih 
središč mednarodnega pomena prek ozemlja Slovenije;  

 navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne 
povezave;  

 razbremenitev sedanjih prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in 
varen promet;  

 izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne 
varnosti.  

Z vidika prometa in zagotavljanja prostorskega razvoja je potrebno na odseku Otiški Vrh - MP 
Holmec poiskati ustrezno rešitev, ki bo zagotovila uresničitev zastavljenih ciljev izgradnje 
severnega dela 3. razvojne osi: 

 navezati somestje Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem - Dravograd z zaledjem na V. in X. 
vseevropski prometni koridor (somestje ima skladno s SPRS vlogo središča nacionalnega 
pomena); 

 povezati somestje Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem - Dravograd z zaledjem z bližnjimi 
regionalnimi središči v Avstriji in Sloveniji, kot sta Velikovec in Velenje; 

 razbremeniti sedanje prometnice, zlasti v naseljih in s tem povečati prometno varnost in 
kakovost bivanja; 

 skrajšati potovalne čase in omogočiti učinkovitejše sodelovanje somestja Slovenj Gradec - 
Ravne na Koroškem - Dravograd in zaledja (prevzem večjega dela notranjih povezav); 
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 navezovati še druga pomembna urbana in gospodarska središča, kot so Mežica, Kotlje, 
Prevalje in Mislinja na načrtovano cestno povezavo. 

Funkcija obravnavane prometne povezave je predvsem povečati konkurenčnost območja ob 
razvojni osi, povečati dostopnost in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter povečati 
integracijo prostora zunaj obstoječih panevropskih prometnih koridorjev. 
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2 SEZNAM PRIDOBLJENIH DOPOLNJENIH SMERNIC  
Št. Nosilci urejanja prostora Št. in datum prejetih smernic Opombe 

1 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za kmetijstvo 

350-18/2012/6, 
dne 10. 7. 2019 

 

2 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za gozdarstvo in 
lovstvo 

št. 3402-6/2019/5,  
dne 13. 5. 2019 

 

3 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za hrano in 
ribištvo 

 

Vsebine s 
področja 
ribištva so 
vključene v 
smernice ZZRS 
(št.23) 

4 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje (za področja 
varstva okolja)  

 
Smernice niso 
bile podane 

5 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje (za področje 
ohranjanja narave) 

št. 356-29/2019/4, dne 24. 5. 2019  

6 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za vode in investicije 

 
Smernice niso 
bile podane 

7 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za vode 

dopis po elektronski pošti dne 
3.6.2019; 

št. 35004-3/2019-3, 
dne 4.6.2019 

 

zabeležka usklajevalnega sestanka  
št. 35008-14/2008-MOP in 35008-
15/2008-MOP/139-10921-06,  
dne 27. 8. 2019 

Zabeležka v 
prilogah 

8 
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za 
kulturno dediščino 

št. 35002-30/2012-MIZKŠ/7,  
dne 3. 6. 2019 

 

9 
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 
javno zdravje 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Št. 350-24/209-7, dne 6.5.2019 

št. 354-117/19-2 (256),  
dne 4. 6. 2019 

 

10 

Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za kopenski promet (za 
področje državne cestne infrastrukture) 

Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za kopenski promet (za 
področje železniške infrastrukture) 

št. 350-72/2010/878-02111217,  
dne 28. 5. 2019 

št. 350-10/2019/178-02131786,  
dne 01.08.2019 

 

11 
Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za letalski in pomorski 
promet (za področje letalstva) 

št. 350-26/2019/3-00201644,  
dne 20. 5. 2019 

 

12 
Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo (za področje 
energetike)  

št. 350-8/2019/88 – 00931802,  
dne 15. 5. 2019 

 

13 
Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo (za področje 
rudarstva)  

št. 350-3/2019/105 (00931294),  
dne 21. 5. 2019 
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Št. Nosilci urejanja prostora Št. in datum prejetih smernic Opombe 

14 
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za 
logistiko, Sektor za gospodarjenje z 
nepremičninami 

št. 350-35/2019-2, dne 17. 5. 2019  

15 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje 

št. 350-69/2019-3 – DGZR,  
dne 13. 5. 2019 

 

16 

Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje, Urad za okoljska 
merjenja (za področje referenčnih 
merilnih postaj) 

št. 35922-8/-2019-2,  
dne 21. 5. 2019 

 

17 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Geodetska uprava RS, Ljubljana 

 
Smernice niso 
bile podane 

18 Občina Ravne na Koroškem 
št. 350-0002/2006-78,  
dne 4. 6. 2019 

 

19 Občina Prevalje 

št. 3500-0003/2019-17,  
dne 4. 6. 2019 

št. 3500-0003/2019·17, 
dne 15. 7. 2019 

 

20 
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat 
za stvarno premoženje (področje 
mejnih prehodov) 

 
Smernice niso 
bile podane.  

21 Ministrstvo za zunanje zadeve  
Smernice niso 
bile podane 

DRUGE SLUŽBE 

22 Zavod za gozdove Slovenije 
št. 350-11/2019-3, dne 9. 5. 2019 

št. 350-11/2019-8, dne 22. 7. 2019 
 

23 Zavod za ribištvo Slovenije 

št. 4205-32/2019/4,  
dne 31.5.2019 

 
 

zabeležka usklajevalnega sestanka  
št. 35008-14/2008-MOP in 35008-
15/2008-MOP/138-10921-06,  
dne 23. 8. 2019 

Zabeležka v 
prilogah 

št. 400-31/2019/2, dne 18. 9. 2019 

Dop. smernic 
na podlagi 
usklajevalnega 
sestanka 

24 
Zavod RS za varstvo narave  
Območna enota Maribor 

št. 4-III-569/2-O-19/MV,  
dne 20. 5. 2019 

 

zabeležka usklajevalnega sestanka  
št. 35008-14/2008-MOP in 35008-
15/2008-MOP/136-10921-06, 
dne 12. 8. 2019 

Zabeležka v 
prilogah 

25 
Zavod RS za varstvo narave 
Osrednja enota  

št. 4-III-569/2-O-19/MV, dne 21. 5. 
2019 

 

26 
Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Maribor 

 

Smernice niso 
bile podane. 
Vsebine so 
vključene v 
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Št. Nosilci urejanja prostora Št. in datum prejetih smernic Opombe 

smernice MK 
(št.8) 

27 ELES d.o.o., Ljubljana 
št. S19_044/594/kf,  
dne 21. 5. 2019 

 

28 Plinovodi d.o.o., Ljubljana 
št. S19-235/P-MP/RKP,  
dne 21. 5. 2019 

 

29 Elektro Celje d.d., Celje 
št. 2585,  
dne 25.4.2019 

 

30 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo 

 

Vključeno v 
smernice 
Ministrstvo za 
infrastrukturo, 
Direktorat za 
kopenski 
promet 

31 
Družba za avtoceste v RS d.d., 
Ljubljana 

Strokovna izhodišča št. 7.0.2./2019-
PTPP/VD-2012, dne 6. 6. 2019 

Vključeno v 
smernice 
Ministrstvo za 
infrastrukturo, 
Direktorat za 
kopenski 
promet 
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3 POJASNILA GLEDE UPOŠTEVANJA DOPOLNJENIH 
SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

3.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

3.1.1 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, DIREKTORAT ZA 
KMETIJSTVO 

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 58/12 in 27/16) daje ministrstvo naslednje usmeritve: 

1 - Ministrstvo je pristojno, da oceni skladnost predloženega državnega prostorskega načrta s 
predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč. Pri tej presoji pa potrebuje podatke o kmetijskih zemljiščih, 
ki naj bi spremenila namensko rabo (številka parcele, katastrska občina, površina posega, boniteta 
tal, namenska in dejanska raba, razvrsti v območja najboljših ali drugih kmetijskih zemljišč), o 
namenu posega, zakonski podlagi zanj in vsebinsko obrazložitev posega. Podatki o kmetijskih 
zemljiščih in kmetijskih gospodarstvih za območje načrtovanega posega so objavljeni na spletni 
strani ministrstva. 

Komentar 

 

Podatki o kmetijskih zemljiščih in kmetijskih gospodarstvih za območje 
načrtovanega posega, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva se uporabijo pri 
izdelavi Analize posegov na kmetijska zemljišča, katere izsledki so podlaga za 
vsebino Kmetijstvo in kmetijska zemljišča v OP, tako v fazi izdelave ŠV kot tudi v 
fazi izdelave osnutka DPN za izbrano varianto. 

2 - Iz gradiva za pridobitev smernic izhaja, da bo predviden DPN poteka tudi po kmetijskih 
zemljiščih, zato naj se izdela analiza posegov na kmetijska zemljišča, ki mora vsebovati: 

 obseg posega glede na boniteto kmetijskih zemljišč, 
 obseg posega na območje izvedenih zemljiških operacij ter 
 način poseganja na zaokrožena območja kmetijskih zemljišč. 

 

Komentar 

 

Analize posegov na kmetijska zemljišča bo obsegala analizo posega glede na 
boniteto kmetijskih zemljišč, obseg posega na območje izvedenih zemljiških 
operacij ter način poseganja na zaokrožena območja kmetijskih zemljišč. 

3 - Pri načrtovanju DPN (njegovih trajnih in začasnih vplivov na kmetijska zemljišča) je potrebno 
upoštevati, da se poseg umešča najprej na zemljišča nekmetijske namenske rabe, če to ni mogoče, 
se posege primarno umešča na manj kakovostna kmetijska zemljišča nižjih bonitet, pri tem pa se 
čim bolj izkoristiti koridorje obstoječe infrastruktu.re. Vse posege se načrtuje racionalno in na 
način, da se v čim večji meri ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokroženost. Do izdelave 
strokovnih podlag, ki bodo določile območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč, je 
potrebno upoštevati tudi, da se ureditve državnega pomena v čim manjši možni meri umeščajo na 
območja izvedenih zemljiških operacij, v bližino vodnih virov, primernih za namakanje, in na 
območja trajnih nasadov. 

Komentar 

 

Smernica bo upoštevana pri vrednotenju vplivov in opredelitvi omilitvenih ukrepov 
v OP.  

4 - V fazi izdelave osnutka državnega prostorskega načrta se za izbrano varianto izdela analiza 
posegov na kmetijska zemljišča, ki vsebuje obseg prostorskih ureditev na grafične enote rabe 
kmetijskih gospodarstev za posamezna kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo. 
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Komentar 

 

Analiza posegov na kmetijska zemljišča v fazi izdelave osnutka DPN za izbrano 
varianto bo vsebovala tudi analizo posegov na območja grafične enote rabe 
kmetijskih gospodarstev. Izsledke analize se bodo upoštevali tudi pri izdelavi OP v 
fazi izdelave osnutka DPN.  

5 - Odlagališča viškov materiala naj se primarno umešča na zemljišča nekmetijske namenske rabe, 
če to ni mogoče pa na zemljišča kmetijske namenske rabe, pri čemer se uporabijo zemljišča, ki so 
po evidenci o dejanski rabi opredeljena kot zemljišča v zaraščanju oziroma manj kakovostna 
zemljišča nižjih bonitet. Načrtovanje deponij je neprimerno na kmetijskih zemljiščih z dobrim 
pridelovalnim potencialom, na območjih trajnih nasadov, na zemljiščih, na katerih so bile že 
izvedene izboljšave z agromelioracijskimi ukrepi oziroma komasacijami, ter na območjih 
subvencioniranja kmetijske pridelave. 

Komentar 

 

Smernica bo upoštevana pri vrednotenju vplivov in opredelitvi omilitvenih ukrepov 
v OP. 

6 - Izravnalne in omilitvene ukrepe po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, je dopustno 
vzpostavljati na zemljiščih nekmetijske namenske rabe, če to ni mogoče pa na zemljiščih kmetijske 
namenske rabe, pri čemer se najprej vzpostavijo na zemljiščih, ki so po evidenci o dejanski rabi 
opredeljena kot zemljišča v zaraščanju (1410) oziroma na manj kakovostnih zemljiščih nižjih 
bonitet. 

 

Komentar 

 

Smernica bo upoštevana pri vrednotenju vplivov in opredelitvi omilitvenih ukrepov 
v OP. 

 

3.1.2 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, DIREKTORAT ZA 
GOZDARSTVO IN LOVSTVO 

Komentar 

 

Ministrstvo je posredovalo smernice, ki povzemajo ugotovitve in posebne 
smernice, ki jih je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj 
Gradec. Povzetek smernic in komentarji o upoštevanju so podani v poglavju 
3.1.22. Zavod za gozdove, Območna enota Slovenj Gradec. 

 

3.1.3 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, DIREKTORAT ZA 
HRANO IN RIBIŠTVO 

Vsebine s področja ribištva so vključene v smernice ZZRS (št.3.1.23) 

Komentar 

 

Vsebine s področja ribištva so vključene v smernice ZZRS (št.3.1.23) 

 

3.1.4 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORAT ZA OKOLJE (ZA PODROČJA 
VARSTVA OKOLJA)  

Povzetek smernic 

Komentar Smernice niso bile podane. 
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3.1.5 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORAT ZA OKOLJE (ZA PODROČJE 
OHRANJANJA NARAVE) 

Komentar 

 

Ministrstvo je posredovalo dopolnitev naravovarstvenih smernic za DPN za državno 
cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu, ki jih je pripravil 
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor. Smernice in komentarji so 
v poglavju 3.1.24 Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor. 

 

3.1.6 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORAT ZA VODE IN INVESTICIJE 

Povzetek smernic 

Komentar 

 

Smernice niso bile podane. 

3.1.7 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE 

NUP je 3.6.2019 pripravljavca obvestil o stanju podatkov znotraj območja pridobivanja smernic oz. 
območja potrebnih podatkov glede poplav za DC Otiški vrh – Holmec:  

 Izdelane so karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za Mežo na 
celotnem odseku, ki ga načrtovana DC tangira;  

 Na območjih izven meje veljavnosti izdelanih kart razredov poplavne nevarnosti so na 
odseku, ki gravitira na Mežo do Zelenobreškega potoka, brez Šentanelske reke, na 
razpolago podatki hidrološko - hidravličnega modeliranja.  

 Dolvodno od Zelenobreškega potoka pritoki Meže niso modelirani, prav tako tudi ne 
povsem gorvodni del, oziroma zahodni del, ki gravitira na Pušnikov jarek in prispevno 
območje Šentanelske reke. Za vsa tri manjkajoča območja je treba hidrološko - hidravlično 
modeliranje še izvesti.  

NUP ugotavlja, da obstaja sicer veliko obstoječih podatkov, vendar niso pokrita vsa območja DC 
Otiški vrh - Holmec, zato bodo skladno s terminskim načrtom, dogovorjenim na sestanku dne 
21.3.2019, do konca septembra 2019, izdelali hidrološko - hidravlično modeliranje manjkajočih 
območij. Podatki, pridobljeni na takšen način, bodo uporabljeni skladno z njihovimi Splošnimi 
smernicami za izdelavo strokovne podlage v fazi ŠV.  

Komentar 

 

Informacija se upošteva pri pripravi SP za poplave in erozijo (skladno s prilogo 4 
splošnih smernic). Ugotovitve SP se upoštevajo v projektni dokumentaciji, OP 
(določitev omilitvenih ukrepov zaradi poplavne ogroženosti), ŠV/UV in DPN.  

KONKRETNE (DOPOLNILNE) SMERNICE 

1. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da 
se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda (5. člen ZV-1). 

Komentar 

 

Posegi bodo načrtovani na način, da ne bo bistvenega vpliva na stanje voda in da 
se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda. V primeru, da bo poseg 
vplival na stanje voda, se bodo načrtovali nadomestni in omilitveni ukrepi. Ker trasa 
DC in priključkov poteka po vplivnem območju Meže in pritokov, sta problematični 
predvsem 2 točki in sicer na DC pri domačiji Encij vzhodno od Poljan (sotočje 
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Šentanelske reke in Meže) ter celoten potek trase priključka proti Kotljam ob 
Hotuljki (cca 1000 m). 

2. Območje dopolnitve smernic v večjem obsegu poseže na vodna in priobalna zemljišča vode 1. 
reda (Meža) in voda 2. reda (Hotuljka, Zelenobreški potok, Suha, Barbarski potok, Šentanelska 
reka in ostali manjši vodotoki). Zaradi možnosti zagotavljanja optimalnega varstva pred škodljivim 
delovanjem voda so na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov prepovedane dejavnosti in 
posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost 
pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili 
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov (84. člen ZV-1). Poseganje na vodna in 
priobalna zemljišča ni dovoljeno, razen za izjeme iz 37. in 201. člena ZV-1. Prav tako, skladno z 
38. členom ZV-1, na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih 
ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Vodna zemljišča morajo biti določena v 
skladu z določili ZV-1 in Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča 
celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18). Pri določitvi meje vodnega zemljišča je treba upoštevati 
obstoječe razmere. Priobalno zemljišče pri vodah 1. reda znaša izven naselij 40 m, znotraj naselij 
pa 15 m od meje vodnega zemljišča, pri vodah 2. reda pa priobalno zemljišče znaša 5 m od meje 
vodnega zemljišča. 

Komentar 

 

Smernica prepoveduje poseganje na vodna in priobalna zemljišča, vendar ker gre 
za projekt javne infrastrukture (37 čl., 1/1), so posegi dopustni. Za določitev meje 
vodnega zemljišča je pristojen NUP. Meja med vodnim in priobalnim zemljiščem 
na javno dostopnih portalih (Atlas voda) je podana, vendar je neuradna. Glede na 
to, da se trasa DC in priključkov načrtuje na vplivnem območju Meže in pritokov, 
naj NUP na obravnavanem odseku potrdi, da je meja skladna  

z veljavnim Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča 
celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18).  

3. Območje dopolnitve smernic v velikem obsegu poseže na poplavna območja ob Meži in njenih 
pritokih, ki so določena na podlagi izdelanih kart poplavne nevarnosti oziroma kart razredov 
poplavne nevarnosti ter opozorilne karte poplav. V opozorilni karti poplav so prikazani vsi 
razpoložljivi podatki o poplavah, med ostalim v osrednjem delu podatki o poplavah, ki so 
pridobljeni s hidrološko-hidravličnim modeliranjem. Ti podatki so na razpolago za zahodni del 
območja, ki gravitira na Mežo, vse do Zelenobreškega potoka, izvzeta pa je prispevno območje 
Šentanelske reke. Dolvodno od Zelenobreškega potoka območje ni modelirano, prav tako tudi ne 
povsem gorvodni del, oziroma zahodni del, ki gravitira na Pušnikov jarek in prispevno območje 
Šentanelske reke, je pa zaradi hidromorfoloških značilnosti območja možno pričakovati, da se 
poplave pojavljajo tudi na teh območjih, kjer kart še ni izdelanih oz. s tovrstnimi podatki še ne 
razpolagamo. 

Za namen izdelave študije variant v postopku sprejemanja državnih prostorskih načrtov za 
načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena iz prve in druge alineje 1. točke drugega 
odstavka 50. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) 
in tretje, četrte ter pete alineje 2. točke drugega odstavka 50. člena ZUreP-2, se lahko glede 
območij ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja opredeli tudi 
na podlagi strokovne podlage, izdelane skladno s Prilogo 4, ki je sestavni del Splošnih smernic, ki 
pa navaja, da je treba pri pripravi takšne strokovne podlage upoštevati tudi rezultate modeliranj 
za oceno poplavne nevarnosti za območje obravnave, ki jih za ta namen zagotovi DRSV. Ustreznost 
elaborata se preveri v okviru sistema pregleda na DRSV in mora biti izvedena preden se vsebina 
elaborata povzame v okoljsko poročilo. 

Karta razredov poplavne nevarnosti (hidrološko-hidravlična študija), izdelana skladno s predpisom, 
ki določa metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, je nujna strokovna 
podlaga za namen: 
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 izdelave študije variant v postopku sprejemanja državnih prostorskih načrtov za vse 
načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena iz drugega in tretjega odstavka 50. 
člena ZUreP-2, razen za tiste, ki so navedeni zgoraj, 

 izdelave študije variant, če je izvedljiva varianta samo ena, 
 izdelave predloga DPN, 
 priprave dokumentacije v primeru združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja 

prostorske ureditve državnega pomena, če za to ureditev ni treba izvesti presoje vplivov 
na okolje in 

  izdelave Poročila o vplivih na okolje. 

V teh primerih je treba za. celotno območje DPN izdelati karte poplavne nevarnosti oziroma karte 
razredov poplavne nevarnosti, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja 
zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007) ter skladno z določili ZV-1 in Uredbe o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008, v 
nadaljevanju: Uredba), ugotoviti dejansko obstoječe stanje in preveriti možnost gradnje ter z 
morebitnimi potrebnimi ukrepi zagotoviti potrebno varnost. Pri izdelavi kart oziroma hidrološko 
hidravlične analize je treba v celoti upoštevati Prilogo 1 Splošnih smernic. Podatke o novi določitvi 
območja poplav in z njimi povezane erozije ali spremembi območja ali razreda nevarnosti ali 
ogroženosti na območju načrtovanja, ki se pripravijo v postopku priprave prostorskega akta, je 
treba v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe predhodno posredovati ministrstvu, 
pristojnemu za vode, ki jih potrdi in vpiše v vodni kataster. 

Komentar 

 

Iz smernice izhaja, da je potrebno izdelati KPN in KRPN skladno s Pravilnikom za 
celotno območje DPN že v tej fazi umeščanja (ŠV), ker se obdeluje samo ena 
varianta. Javno dostopne KPN in KRPN »pokrivajo« samo dolinsko dno ob Meži. 
Tudi te na posameznih območjih ne odražajo dejanskega stanja poplavne 
nevarnosti (območje ob Meži med Prevaljami in Ravnami – izvedena regulacija po 
pripravi KPN in KRPN). Torej manjkajo karte na vseh pritokih, ki jih prečka osnovna 
trasa DC in na celotnem odseku priključka proti Kotljam ob Hotuljki. 

4. Območje dopolnitve. smernic poseže na vodovarstveno območje· vodnega vira Sražišče nad 
Prevaljami in sicer na ožje vodovarstveno območje (WO II), ki je varovano z Odlokom o zaščiti 
zajetij vodnih virov v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 66/2000; v nadaljevanju: Odlok). Navedeni 
Odlok je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati. Med ostalim Odlok v 6. členu določa, da je na 
ožjem varstvenem pasu (VVO II) prepovedana gradnja novih cest. 

Komentar 

 

Smernica bo upoštevana pri določitvi trase znotraj območja obdelave. Ob južnem 
robu vodnega vira poteka predor. Izdelana bo Hidrogeološka ocena vpliva (ali vpliv 
je ali ni). Omejitve bodo podane tudi v omilitvenih ukrepih okoljskega poročila. 

5. Območje dopolnitev smernic se v večjem obsegu, na podlagi opozorilne karte erozije, nahaja 
na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi, kar je treba pri načrtovanju upoštevati, v 
skladu z 87. členom Zakona o vodah. 

Komentar 

 

Opozorilna karta erozije je sorazmerno nenatančna in ne podaja realne slike 
erozijske ogroženosti. Celotna trasa DC s priključki bo (je) pregledana. Evidentirana 
bodo erozijska območja in predlagani ukrepi za zmanjšanje oziroma preprečitev 
erozije. Predvsem so problematična območja, kjer trasa poteka po strmih bregovih 
nad Mežo ter na območju križanj s hudourniškimi grapami. 

6. Na območju dopolnitve smernic je z vodnimi dovoljenji podeljenih več vodnih pravic za rabo 
vode, predvsem gre za vodna dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo ali pa za druge namene. 
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Vse podeljene vodne pravice so razvidne iz vodne knjige in jih je treba pri načrtovanju upoštevati 
na način, da se podeljene vodne pravice ne omejujejo in se na njih ne vpliva. 

Komentar 

 

Potrebno je preveriti vse vodne pravice za rabo vode in ugotoviti dejanski vpliv 
načrtovanega posega na vodno pravico. 

Smernica bo upoštevana v omilitvenih ukrepih segmenta podzemne vode. V 
kolikor bo možno bodo konflikti z vodnimi dovoljeni upoštevani pri določitvi trase. 

7. V primeru potrebe po trajnih deponijah viškov zemeljskega materiala, morajo lokacije le-teh biti 
natančno določene ter prikazan njihov obseg ter način ureditve. Lokacije trajnih deponij je možno 
urediti le izven območij vodnih in priobalnih zemljišč ter poplavnih območij tako, da se ne pojavlja 
erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 
ustrezno urediti. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP, ŠV/UV in DPN. Preverjeni bodo možni načini ravnanja 
z viški izkopanega materiala. Če bodo med njimi tudi lokacije za trajno 
deponiranje, bodo zanje opredeljene količine in način ureditve. Upoštevana bo 
smernica, da je deponije možno urediti le izven območij vodnih in priobalnih 
zemljišč ter poplavnih območij.  

 

8. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje, morajo biti locirane 
izven poplavnih območij ter vodnih in priobalnih zemljišč, urejene pa tako, da se ne pojavlja erozija 
in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za 
potrebe gradnje postavljenih provizorijev in ostankov začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 
površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

Komentar 

 

Smernica se upošteva v čim večji možni meri, pri čemer jo je zaradi reliefnih in 
hidrografskih razmer težko v celoti upoštevati. Dolinsko dno ob DC je večinoma v 
vplivnem območju Meže. Enako velja za pritoke. 

 

9. Organizacija gradbišča mora biti takšna, da bodo zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi, da 
bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih 
goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv 
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. 

Komentar 

 

Smernica se upošteva v SP (projektna dokumentacija DGD – Organizacija 
gradbišča). 

 

Pri pripravi DPN je treba upoštevati vse podatke, ki so dostopni na spletišču eVode ter rezultate 
modeliranj za oceno poplavne nevarnosti za območje obravnave, ki jih za ta namen zagotovi DRSV. 

Komentar 

 

Smernica se upošteva. Rezultati modeliranja, ki ga zagotovi DRSV, bodo 
upoštevani. Vendar se hkrati postavlja vprašanje ali bo DRSV pripravil novo 
»opozorilno karto« na podlagi hidravličnega modeliranja? Glede na to, da bo 
verjetni potrebno izdelati KPN in KRPN, nova »opozorilna karta« ni nujno 
potrebna.  

Glede na razmere bo treba izdelati KPN in KRPN za pritoke Meže in obnoviti 
veljavne KPN in KRPN na območju med Prevaljami in Ravnami. Prav tako sedanje 
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KPN in KRPN ne izkazujejo realne ogroženosti Prevalj, ki jih bistveno bolj ogrožajo 
prekritja dveh hudournikov, kot sama Meža. 

Okoljsko poročilo naj vsebuje: 

 Presojati je treba zakonske možnosti in vpliv poseganja na vodna in priobalna zemljišča 
voda 1. in reda, pri čemer je treba presojati vpliv na stabilnost teh zemljišč ter možnost 
javnega dostopanja do vodnih zemljišč, ki ga zagotavlja Zakon o vodah. Poleg tega je treba 
presojati vpliv na kemijsko in biološko stanje voda ter ohranitev oz. doseganje dobrega 
ekološkega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala. 

Komentar 

 

Smernica se upošteva. V kolikor bodo ureditve na območju posameznega 
vodotoka daljše od 500 m, bo potrebno v fazi OP za DPN vplive na kemijsko in 
ekološko stanje voda presojati skladno s »Splošnimi smernicami s področja 
upravljanja z vodami« (Priloga 3), torej izdelati posebne strokovne podlage. 

 
 

 Presojati je treba vpliv možnega onesnaženja pri izvedbi in obratovanju načrtovanih 
objektov na podzemne vode, na vodovarstvena območja in presojati tudi vpliv na 
podeljene vodne pravice. 

 Presojati je treba zakonske možnosti in vpliv poseganja na poplavna območja z namenom 
ohranjanja obstoječih retencijskih površin ter zagotovitve vseh potrebnih celovitih 
ukrepov za izboljšanje poplavne ogroženosti širšega območja ter ohranjanja obstoječe 
poplavne nevarnosti. Zaradi navedenega je treba na. podlagi in skladno z veljavno 
zakonodajo, za celotno variantno območje plana, izdelati primerno strokovno podlago, 
ki bo osnova za primerno presojo te vsebine. Pri izdelavi navedene strokovne podlage je 
treba upoštevati vse razpoložljive podatke ter vsa dejstva v prostoru. 

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo. Strokovna podlaga HHŠ s KPN in KRPN je ena 
izmed podlag za oceno vpliva. Vpliv posega se lahko ocenjuje po več kriterijih 
(modelsko (ki velikokrat ne poda realnega vpliva) ali (samo) kvalitativno – 
ekspertno z bistveno večjo širino analize). NUP naj natančneje poda usmeritve za 
vsebino strokovne podlage, na osnovi katere bo lahko primerno presojal vsebino 
oz. potrdil sprejemljivost vplivov plana. 

 
 Presojati je treba zakonske možnosti in vpliv poseganja na erozijska območja z namenom 

ohranjanja in zagotavljanja stabilnosti zemljišč in preprečevanja nastanka vseh vrst 
erozijskih procesov ter zagotoviti potrebne ukrepe za doseganje tega cilja. 

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo. Strokovna podlaga se pripravi v obliki 
Ekspertnega mnenja na podlagi kartiranja terena, geološke podlage (natančne), 
sedanje rabe ter predvidenih posegov. 

 

Dne 26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni sestanek. 
Tema sestanka (glej zapisnik št. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/139-10921-06, z 
dne 27.8.2019) je bilo vprašanje obveznosti izdelave HHŠ v primerih, ko gre za študijo variant v 
obliki utemeljitve rešitve (ena varianta) in smiselnost izdelave HHŠ že v fazi ŠV/UR. Eden od sklepov 
je bil, da DARS d.d., skupaj z MzI, MOP, DRI in izdelovalci strokovnih podlag s področja voda, 
pripravi dopis, v katerem opiše predlog izdelave strokovne podlage v fazi ŠV. MOP DzPGS bo ta 
dopis posredoval DRSV. V kolikor DRSV ne bo sprejel predloga iz zgornjega dopisa, bo 
problematika predstavljena nadrejenim na MzI, DRSV in DzPGS. 
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Dodatno je bilo s strani DRSV izpostavljeno, da se je treba opredeliti do predlogov možnih 
dogovorov z imetniki vodnih dovoljenj, ki so tangirani s traso načrtovane HC. Vse vodne pravice 
so razvidne iz vodne knjige. 

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo. Podrobnejša ocena dejanskih posegov na 
območja s podeljenimi vodnimi pravicami bo možna v naslednjih fazah izdelave SP 
oziroma izdelave projektne dokumentacije. Vplivi na vodne vire bodo podrobno 
preverjeni v okviru izdelave OP. Problematika poseganja in predlog rešitev se 
obravnava individualno v postopku priprave DPN oziroma v nadaljnjih fazah 
priprave dokumentacije za izvedbo načrtovanih rešitev. 

3.1.8 MINISTRSTVO ZA KULTURO, DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

Na območju pridobivanja dopolnitve smernic se nahaja kulturna dediščina: 

ESD IME REZIM PODREZIM 

3278 Prevalje - Cerkev Device Marije na Jezeru 
vplivno območje 
spomenika 

 

3282 Poljana - Cerkev sv. Janeza Krstnika 
vplivno območje 
spomenika 

 

3282 Poljana - Cerkev sv. Janeza Krstnika spomenik  

3305 Ravne na Koroškem - Cerkev sv. Egidija 
vplivno območje 
spomenika 

 

4927 Poljana - Spominski park 
vplivno območje 
spomenika 

 

4927 Poljana - Spominski park spomenik  

7626 
Stražišče na Koroškem - Gradišče Tičlerjev 

vrh 
spomenik  

7627 Kotlje - Rimska cesta Celeia-Virunum spomenik  

7628 
Ravne na Koroškem - Arheološko najdišče 

Javornik 
spomenik  

7631 Dobja vas - Rimskodobna naselbina arheološko najdišče  

7636 Ravne na Koroškem - Trško jedro spomenik  

7673 Poljana - Znamenje spomenik  

7704 Poljana - Kozolec pri cerkvi spomenik  

7749 Poljana - Štoparjev most spomenik  

14030 Dobrije - Potočnikova kapelica dediščina stavbna dediščina 

14067 Ravne na Koroškem - Kapelica ob Meži dediščina stavbna dediščina 

28066 Dobrije - Spomenik Franju Malgaju spomenik  

29892 
Poljana - Kozolec in gospodarsko poslopje pri 
cerkvi 

dediščina priporočilno stavbna dediščina 

30075 Ravne na Koroškem - Dvorec Grinfels spomenik  
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Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev omilitvenih 
ukrepov za kulturno dediščino), ŠV/UV in DPN. Predvidena cestna povezava poteka 
le čez 6 območij kulturne dediščine od 17 navedenih v tabeli teh smernic. 

Zgoraj navedene enote kulturne dediščine bodo povzete v opisu obstoječega 
stanja kulturne dediščine v Okoljskem poročilu za ŠV.  

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor je skladno s 84. členom ZVKD-1 
Ministrstvu posredoval gradivo za dopolnitev smernic, na podlagi katerega Ministrstvo izdaja 
dopolnitev smernic. 

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da je del predhodnih arheoloških raziskav za oceno 
arheološkega potenciala (metode 1-3) v okviru nekoliko širšega koridorja posega predlagano 
območje z novo traso ceste že vključile (glej Ocena arheološkega potenciala DPN za državno cesto 
med MMP Holmec in priključkom Otiški vrh, metode 1-3, izdelal CPA, št. 00-0150-2010- GR-
2012-17, maj 2012). Na osnovi poročila je Ministrstvo izdalo dopolnitev smernic, dopis, št. 35002-
30/2012-MIZKŠ/2 z dne 11.7.2012. Terenski del predhodnih arheoloških raziskav za oceno 
arheološkega potenciala še ni bil izveden. 

Na osnovi pregleda gradiva za dopolnitev smernice je razvidno, da se je predlagana trasa državne 
ceste v veliki meri izognila posegom v varovana območja kulturne dediščine, kljub temu pa bo 
predvidoma posegla v varovana območja na področju Poljane in na več mestih prečkala traso 
rimske ceste. Glede tega je v nadaljnjem postopku potrebno zagotoviti ukrepe, in sicer: 

Poljana – Spominski park (EŠD 4927): v območju spomenika in njegovega vplivnega 
območja ne poznamo točne lokacije grobišča iz 2. Svetovne vojne. Po ustnem izročilu naj 
bi bilo grobišče južno pod glavno cesto in zahodno od kozolca ob cerkvi. Zaradi 
pravočasnega evidentiranja in zamejitve morebitnih ostalin grobišča naj se na tem območju 
izvedejo predhodne arheološke raziskave po metodi 12 (izkop strojnih testnih jarkov z 
arheološkim dokumentiranjem), na osnovi rezultatov pa nato pristojne službe določijo 
nadaljnje ukrepe varstva. Opozarjamo na obvezno sodelovanje s policijo in komisijo Vlade 
RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za kulturno dediščino), ŠV/UV in DPN. Na osnovi prejšnjih 
smernic MK, kjer je bilo navedeno, da so prepovedani vkopi in nasipi na tem 
območju, saj se v zemeljskih plasteh nahajajo okostja padlih borcev, se je 
rekonstrukcijo projektiralo tako, da niveleta ceste ostaja enako (spodnja slika). 
Zahtevo po arheoloških raziskavah po metodi 12 je potrebno uskladiti z MK, saj 
rekonstrukcija na poteku čez spominski park ne predvideva sprememb nivelete 
obstoječe ceste. Če bo zahteva ostala, se jo bo upoštevalo v omilitvenih ukrepih 
za kulturno dediščino v Okoljskem poročilu za ŠV/UV. V Okoljskem poročilu za 
DPN bodo pri vrednotenju vplivov upoštevani rezultati arheoloških raziskav v 
primeru njihove izvedbe. 
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Slika: Potek rekonstrukcije ceste čez Poljana - Spominski park (EŠD 4927) 

Opomba: V smernicah št. 35008-6/2006-HŠ/32 z dne 3.7.2006, je za KD Poljana 
– Spominski park (EŠD 4927) podana smernica, da je izvedba ceste skozi omenjeno 
območje nesprejemljiva, saj pomeni izgubo integritete zavarovanega prostora 
oziroma razvrednotenja zavarovanih lastnosti kulturnega spomenika. Za poseg na 
KD Poljana – Spominski park (EŠD 4927) je bilo pridobljeno ponovno mnenje 
ZVKDS OE Maribor. Mnenje se je glasilo: »Na območju spominskega parka je 
možna rekonstrukcija, vendar mora niveleta ceste ostati enaka. Prepovedani so 
nasipi in vkopi na tem območju, saj se v zemeljskih plasteh nahajajo okostja padlih 
borcev« (podal g. Srečko Štajnbaher iz ZVKDS OE Maribor, po telefonu dne 
15.12.2010).  

 

Poljana – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3282): Posegi na severno strani glavne ceste so 
dopustni, v kolikor se ustrezno zavaruje območje kulturnega spomenika. V primeru 
eventualnih poškodb na zavarovanem območju ali objektu mora biti ob sodelovanju 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine zagotovljeno takojšnje popravilo oziroma 
obnova. 

Komentar Smernica bo upoštevana pri podajanju omilitvenih ukrepov za kulturno dediščino 
v Okoljskem poročilu za ŠV/UV in DPN na naslednji način: »Med gradnjo je treba 
območje kulturnega spomenika zavarovati pred poškodbami. V primeru nastanka 
poškodb je treba v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine 
zagotoviti takojšnje popravilo oziroma obnovo«. Iz preteklih smernic sledi še 
zahteva da je treba ohraniti infrastrukturno povezanost cerkve z okolico, vedutne 
poglede na cerkev ter da je treba okolico cerkve po gradnji ustrezno krajinsko 
urediti. 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    17 

 Slika: Potek predvidene trase ceste čez Poljana - Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 
3282) 

 

Kotlje – Rimska cesta Celeia – Virunum (EŠD 7627): Na mestih, kjer bo gradnja državne 
ceste prečkala oziroma posegala v traso rimske ceste, morajo biti opravljene ustrezne 
predhodne arheološke raziskave , ki bodo metodološko določene za vsako posamično 
križanje glede na naravne okoliščine ter vrsto in obseg križanja in lahko potekajo v več 
fazah (v splošnem po metodah 8-9, 12 14 ali kot kasnejše dokumentiranje ob gradnji). 

Komentar Smernice se upoštevajo v SP (projektni dokumentaciji), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za kulturno dediščino), v DPN in v fazi izvajanja posega. Iz 
preteklih smernic sledi še zahteva da je treba poseg na območju križanja z 
rimsko cesto zmanjšati na najmanjšo možno površino, ki še omogoča gradnjo. 

Smernica bo upoštevana pri podajanju omilitvenih ukrepov za kulturno 
dediščino v OP za ŠV/UV na sledeč način: Na mestih kjer bo gradnja posegala v 
traso rimske ceste je treba opraviti ustrezne predhodne arheološke raziskave, ki 
bodo metodološko določene za vsako posamično križanje ter vrsto in obseg 
križanja in lahko potekajo na več fazah (metode 8-9, 12, 14) ali kasneje kot 
dokumentiranje ob gradnji. V fazi izdelave OP za DPN je treba pri podajanju 
omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vpliva na rimsko cesto upoštevati že 
morebitno določeno metodo za vsako posamično križanje. 
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Slika: Križanje predvidene trase ceste s KD Kotlje - Rimska cesta Celeia - 
Virunum (EŠD 7627). 

 

Za možnost natančnejšega vrednotenja vplivov izvedbe načrtovanega državnega prostorskega 
načrta na arheološke ostaline je potrebno na celotnem dostopnem območju izbrane trase državne 
ceste in pripadajočih ureditev, kjer ni arheološkega najdišča, pred odločitvijo o sprejemljivosti 
poteka izvesti terenski del predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala 
(metodi 5-6) 

Komentar 

 

Smernica se upošteva pri izdelavi OP za ŠV/UV in sicer pri podajanju omilitvenih 
ukrepov za varstvo arheoloških ostalin na sledeč način: na celotnem območju 
izbrane trase državne ceste in pripadajočih ureditev, kjer ni arheoloških najdišč, je 
treba, pred odločitvijo o sprejemljivosti poteka, izvesti terenski del predhodnih 
arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala (metodi 5-6).  

Predhodne arheološke raziskave po metodah 5-6 je treba na celotnem območju 
DPN izvesti pred izdelavo OP za DPN, v katerem se pri vrednotenju vplivov na 
arheološke ostaline in podajanju omilitvenih ukrepov upoštevajo rezultati teh 
predhodnih arheoloških raziskav. 

 

V času po izdanih smernicah in njihovi dopolnitvi sta sprejeta nova odloka o razglasitvi, in sicer: 

 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Prevalje 
(UGSO, št. 42/2014) 

 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ravne na 
Koroškem (UGSO, št. 58/2015). 

Do sedaj izdane smernice ostanejo še naprej v veljavi. 

Komentar 

 

Ugotovitev. Spremenjena zakonodaja se upošteva pri izdelavi OP, tako za ŠV kot 
za DPN.  
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Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino: 

Na območju urejanja ter v območju vplivov posegov se nahaja večje število enot kulturne dediščine, 
navedena je v točki 3. 

Glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje dediščine, 
prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine. 

Prav tako obstaja verjetnost pomembnejšega vpliva na arheološke ostaline, zaradi česar je 
potrebno v postopku presojanja vplivov izvesti potrebne predhodne arheološke raziskave za oceno 
arheološkega potenciala (terenski del raziskav) ter na območjih novih arheoloških najdišč, 
registriranih na podlagi rezultatov raziskav, zagotoviti vse potrebne ukrepe za varstvo arheoloških 
ostalin. 

Komentar 

 

Vpliv na enote kulturne dediščine bo ocenjen v OP za ŠV in DPN. Predvidena cestna 
povezava poteka le čez 6 območij kulturne dediščine od 17 navedenih v tabeli teh 
smernic(spodnja slika). Na teh 6 enot bo imela izvedba plana neposreden vpliv, na 
ostale pa posreden, ki pa ga je možno zmanjšati z ustrezno organizacijo gradnje 
(čez njih ne smejo potekati gradbiščne in transportne poti, varovanje pred 
poškodbami med gradnjo, itd.) in krajinskimi ureditvami za zmanjšanje vizualnega 
vpliva – ohranjanje vizur, kar bo navedeno kot omilitven ukrep v Okoljskem 
poročilu. 

 

Slika: Enote kulturne dediščine preko katerih poteka trasa predvidene ceste ter 
enote kulturne dediščine v območju pridobivanja smernic. 

 

3.1.9 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE 

3.1.9.1 ODMIKI OD OBMOČIJ STANOVANJ 

Območja stanovanj so območja stavb z varovanimi prostori. Upošteva naj se minimalni odmik 
državnih cest od stavb z varovanimi prostori . 
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Preglednica 2 Tabela minimalnih odmikov prometnic od stanovanj: 

 

Pri umeščanju trase naj se prednostno upošteva priporočeni odmik. 

3.1.9.2 ODMIKI OD OBJEKTOV VEČJE OBČUTLJIVOSTI 

Objekti večje občutljivosti so stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (113001, 11302), 
stavbe za izobraževanje in zdravstvenoraziskovalno delo (12630), stavbe za zdravstveno oskrbo 
(12640).  

Načrtovana cesta naj se v prostor umesti v skladu s stališča varovanja zdravja ljudi priporočenimi 
minimalnimi oddaljenostmi cest do za onesnažen zrak občutljivega območja kot jih prikazuje 
tabela 

Preglednica 3 S stališča varovanja zdravja ljudi priporočene minimalne oddaljenosti cest do za onesnažen 
zrak občutljivega območja 

 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev omilitvenih 
ukrepov za varstvo zdravja) in v ŠV/UV. 

3.1.9.3 HRUP  

Za območja stavb z varovanimi prostori v bližini predmetnega DPN je s strokovnimi podlagami 
treba preveriti obremenjenost s hrupom v vseh obdobjih dneva (Ldan, Lvecer, Lnoc in Ldvn). 
Ugotovitve strokovnih podlag in morebitne omilitvene ukrepe je treba vključiti v osnutek uredbe 
DPN. 

Skladno z zahtevo Evropske komisije, priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in vsebino 
osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, moramo postopno in dolgoročno 
zmanjševati število prebivalcev, ki živijo v okolju, ki je s hrupom obremenjeno nad 55 dBA podnevi 
in 50 dBA ponoči. Zato naj se v največji možni meri taki pogoji zagotavljajo za vse stavbe z 
varovanimi prostori. 
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Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija, SP s področja 
varstva pred hrupom), OP (določitev omilitvenih ukrepov za varstvo zdravja) in v 
ŠV/UV.  

V strokovni podlagi bodo ocenjene vrednosti kazalcev hrupa v dolgoročnem 
planskem obdobju v vseh obdobjih dneva, kot jih določa Uredba o ocenjevanju in 
urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/04). Na podlagi ocenjene obremenitve 
s hrupom pri izpostavljenih stavbah z varovanimi prostori bo določeno vplivno 
območje ceste ter predvideni ustrezni omilitveni ukrepi. 

Zahteve glede zagotavljanja priporočil WHO (Lnoč 50 dB(A)), v povezavi z 
nacionalnimi predpisi, ni mogoče v celoti upoštevati. Ne glede na to je cilj, da se 
ta kriterij na območjih, kjer bo predvidena nova trasa, upošteva v čim večji meri, 
ob obstoječih cestah pa se pri načrtovanju ukrepov upoštevajo predpisane mejne 
ravni. 

 

3.1.9.4 SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE  

Razsvetljava cest in spremljajočih objektov naj se načrtuje taka, da osvetljenost, ki jo povzroča na 
oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore predpisane 
v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 
in 46/13). 

Komentar Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev omilitvenih 
ukrepov za varstvo zdravja) in v DPN. 

 

3.1.9.5 OBMOCJA VEČJE OBČUTLJIVOSTI 

Del območja predmetnega DPN se nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so obravnavana kot 
območja večje občutljivosti z namenom varovanja virov pitne vode, zato velja: 

 Na vodovarstveni h območjih podzemnih in površinskih vod, ki se zajemajo za pitno vodo 
se načrtujejo le namenske rabe prostora, ki so dopustne glede na vsakokratno 
pripadajočo uredbo, odlok ali drug dokument o vodovarstvenem območju in le tiste 
gradnje, posegi, dejavnosti in ravnanja, ki jih te uredbe oz. odloki v posameznih 
varstvenih območjih virov pitne vode dopuščajo. 

Komentar 

 

Območje dopolnitve delno posega na VVO II, vodnega vira Stražišče (trasa v tem 
delu poteka v predoru, območje pridobivanja smernic posega v skrajni južni rob 
VV). Za posege v prostor veljajo omejitve 6. člena odloka o varovanju vodnih virov 
v občini Prevalje (Uradni list, 66/00). Smernica bo upoštevana pri določitvi trase 
znotraj območja obdelave. 

 
 Na vodovarstvenih območjih se načrtuje odvajanje vseh vrst odpadnih vod v nepropustno 

javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Če gre za območje, kjer 
po zakonodaji javne kanalizacije ni treba načrtovati, se odvajanje in čiščenje odpadne 
vode načrtuje v skladu z določili predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav. 

Komentar Smernica bo upoštevana v omilitvenih ukrepih segmenta podzemne vode. 
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 Na vodovarstvenih območjih se načrtujejo prepovedi odvajanja komunalne, industrijske 
odpadne vode ali mešanice odpadnih voda in prepovedi odvajanja padavinskih odpadnih 
voda v skladu z določili predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo in predpisa, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. 

Komentar Smernica bo upoštevana v omilitvenih ukrepih segmenta podzemne vode. 

 
 Za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, za katere je pričakovati, da v času gradnje 

ter izvajanja gradbenih del predstavljajo tveganje za onesnaženje vodnega telesa, se 
načrtujejo zaščitni ukrepi na podlagi analize tveganja v skladu z določili predpisa, ki ureja 
kriterije za določitev vodovarstvenega območja. 

Komentar Smernica bo upoštevana v omilitvenih ukrepih segmenta podzemne vode. 

 
 Za gradnje in izvajanje gradbenih del za katere določitev zaščitnih ukrepov z analizo tveganja 

ni potrebna ali teh ukrepov ne navaja pripadajoči odlok uredba ali drug dokument, se 
za primer izvajanja del na vodovarstvenih območjih oziroma ob neposrednem odvzemu 
vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno vodo (zajetje), ne glede na določitev 
vodovarstveni h območij, načrtujejo najmanj naslednji ukrepi varstva: 

o Na območju prvega varstvenega območja in ob neposrednem odvzemu vode iz 
podzemnih ali površinskih voda lastne oskrbe s pitno vodo (zajetje) je 
prepovedano: 

 pretakanje goriv, 
 skladiščenje goriv in maziv in drugih nevarnih snovi 
 parkiranje delovnih strojev, tovornih vozil in drugih vozil o začasno ali 

trajno odlaganje odpadkov 
 odvajanje odpadnih voda s ponikanjem (npr. komunalne odpadne vode 

ali industrijske odpadne vode od pranja opreme za betoniranje ali drugih 
delovnih strojev) 

 Pred pričetkom del mora biti izdelan načrt ukrepanja v primeru razlitja ali razsutja 
nevarnih tekočin na vodovarstvenem območju in v okolici zajetja, četudi vodovarstvena 
območja niso določena. 

 

Komentar Smernica bo upoštevana v omilitvenih ukrepih segmenta podzemne vode. 

 

Na območju predmetnega DPN se nahajajo številne podeljene vodne pravice (npr. vodna 
dovoljenja), ki nimajo določenih vodovarstvenih območij in varstvenega režima v njih. Vse vodne 
vire za oskrbo s pitno vodo je treba zaščititi pred morebitnim onesnaženjem v času gradnje in 
obratovanja, zato velja: 

 Vse prometne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa 
morajo biti utrjene, obrobljene z robniki, stiki morajo biti neprepustni, odvajanje 
padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, 
usedalnikov, lovilnikov olj. To velja tudi za ureditev parkirišč za delovne strojev in drugo 
gradbeno mehanizacijo in tovorna vozila, med gradnjo, v času mirovanja (npr.: v nočnem 
času, ob nedeljah in praznikih). 

 Prostori in mesta med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo, kjer se bodo proizvajale, 
pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z 
začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) 
morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem - lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za 
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vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti 
razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin. 

 V enakem smislu lovilne sklede je treba zagotoviti zajem odpadnih požarnih voda, kadar 
obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih in 
podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi. 

 Nenevarni in nevarni odpadki, ki nastanejo med gradnjo, vključno z zemeljskimi izkopi in 
gradbenimi odpadki morajo biti obravnavani skladno s predpisi. 
 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode, 
hidrogeološko poročilo, v projektni dokumentaciji), OP (določitev omilitvenih 
ukrepov za varstvo voda in vodnih virov), ŠV/UV in v DPN. 

Območje obravnave meji oz. delno posega na območje VVO Stražišče nad 
Prevaljami. Z občinskim odlokom je gradnja novih cest na drugem VVO 
prepovedana, vendar cesta v tem delu trase poteka v predoru. Poleg kemičnega 
vpliva je treba preveriti predvsem tudi morebitni vpliv na količinsko stanje zajetega 
vira. Zaprosi se za pridobitev strokovnih podlag, na osnovi katerih je bil izdelan 
občinski odlok o zavarovanju VVO.  

Smernica bo upoštevana v omilitvenih ukrepih segmenta podzemne vode. Na 
območju obdelave (območje pridobivanja smernic) se nahaja ca 42 vodnih 
dovoljenj z različnimi rabami vode. Na sami trasi oziroma v njeni neposredni bližini 
so tri lokacije z izdanimi vodnimi dovoljenji, ki so posebej navedene v nadaljevanju: 

KM 8,4 (priključna rampa) / VD 35526-2801/2004 /Lastna oskrba s pitno vodo / 
Datum veljavnosti: 31.12.2020 / IZVIR / Predvideni odvzem (m3/dan): 0,6 

KM 9,4 / VD 35526-639/2004 / Lastna oskrba s pitno vodo / IZVIR / Predvideni 
odvzem (m3/dan): 3,3 

KM 12,7 / VD 35526-6707/2004 / Lastna oskrba s pitno vodo / VRTINA / VODNJAK 
/ Predvideni odvzem (m3/dan): 0,3 

3.1.9.6 ČAS GRADNJE 

V času gradnje predmetnega DPN naj se za celotno območje plana upošteva: 

 določila in ukrepe Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.l. 
RS, st. 21/11). 

 hrup: Prebivalci naj bodo o časovnem poteku in trajanju najbolj hrupnih del pravočasno in 
natančno obveščeni, da se hrupu in vibracijam z gradbišča lahko v največji meri izognejo. 

 zahteve glede varovanja virov pitne vode, navedene v poglavju 1.2. Območje večje 
občutljivosti tega mnenja. 

 določila in ukrepe za področje vibracij Pravilnika o gradbiščih (Ur. I. RS, St. 55/08, 54/09- 
popr.:-in-61/17—GZ); 

 določila in ukrepe za področje osvetljenosti Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v OP (določitev omilitvenih ukrepov), DPN in v fazi izvajanja 
posega. 

Pri izdelavi OP in DPN bodo za zagotavljanje čim manjšega vpliva gradnje na 
kakovost zraka upoštevana določila in omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz Uredbe o 
preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). 
Med pomembnejšimi ukrepi je protiprašna ureditev vseh gradbiščnih poti, ki 
potekajo mimo stanovanjske pozidave, v primeru ocenjenega povečanja vpliva 
med gradnjo dodatno izvedbo protiprašnih ponjav oz. gradbiščnih ograj. 
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Podrobnejša ocena vplivov na okolje v času gradnje bo možna v naslednjih fazah 
izdelave projektne dokumentacije.  

V OP bodo navedeni tudi vsi potrebni splošni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s 
hrupom in vibracij v času gradnje (predvsem časovna omejitev del in transporta), 
dodatno bodo ocenjena območja, kjer bo potrebna izvedba dodatnih ukrepov oz. 
bo potrebno dodatno spremljanje stanja vplivov v času gradnje. V OP bo naveden 
tudi ukrep sprotnega obveščanja prebivalcev o trajanju pomembnejših gradbenih 
posegov. 

 

3.1.10 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET 

I. SMERNICE S PODROČJA DRŽAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE 

1. Pri izboru variante upoštevati navezavo na državno cesto Slovenj Gradec - Otiški vrh, ki se 
načrtuje z državnim prostorskim načrtom za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do 
Dravograda z obvoznicami, ki je v fazi priprave. Rešitve priključevanja na načrtovano državno cesto 
morajo biti usklajene in potrjene s strani DARS, d.d.. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija) in DPN.  

 

2. V okviru študije variant je treba preveriti oziroma upoštevati sledeče zahteve (DRSI): 

 umestitev krožnega križišča pri križanju regionalne ceste R2-425 Melica - Poljana ter glavne 
ceste G2-112 Holmec - Poljana, 

 križišče na območju naselja Poljana je na rekonstruirani glavni prometni smeri opremiti z 
dodatnim prometnim pasom za razvrščanje/levo zavijanje, 

 občinske ceste je smiselno združevati in jih preko teh zbirnih cest priključevati na glavno 
cesto, 

 trikrako križišče na priključku Ravne, je na glavni prometni smeri/cesti G2-112/1256 Ravne 
- Dravograd opremiti z dodatnim prometnim pasom za razvrščanje/levo zavijanje. 

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in v DPN.  

 

3. Na območju DPN so na obstoječih državnih cestah načrtovani sledeči ukrepi:  

 G2-112/1256 Ravne - Dravograd; rekonstrukcija od km 0,500 do km 3,500,  
 G2-112/1255; rekonstrukcija križišča Poljana in ceste od km 0,080 do km 1,500,  
 G2-112 Ravne - Poljana in R1-227 Ravne - Kotije; načrtovane kolesarske poti. 

Komentar 

 

Seznanitev. Podatki se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija).  

 

4. Vzhodna obvozna cesta Ravne na Koroškem (R2-227 Ravne - Kotlje) se kot regionalna cesta 
prostorsko umešča z občinskimi prostorskimi akti in ni predmet tega državnega prostorskega 
načrta. 
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Komentar 

 

Seznanitev.  

 

II. SMERNICE S PODROČJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

1. Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da del obravnavanega območja sega v varovalni 
progovni pas regionalne železniške proge št. 34 Maribor - Prevalje - d.m.  

2. Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-
1) (Uradni list RS, št. 30/18), Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS. št. 32/13) 
in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja 
naprav v varovalnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88).  

3. Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108 m levo in desno izven 
naselja, in 106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira, po ZVZelP- 1, je treba pridobiti 
projektne pogoje in pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji, ki ga izda upravljavec javne 
železniške infrastrukture.  

4. Odmik objektov in naprav mora biti min. 12,00 m od osi skrajnega tira, odmik infrastrukturnih 
in komunalnih vodov pa mora biti min 8,00 m od osi skrajnega tira železniške proge. Globina 
križanj z železniško progo pa mora biti min 2,20 m pod zgornjim robom tirnic. Pri načrtovanju 
gradenj nadvozov naj bo višina spodnjega roba nadvoza minimalno 6200 mm nad zgornjim robom 
tirnice  

5. Pred izdajo pozitivnega mnenja na projektno dokumentacijo gradnja v železniškem varovalnem 
progovnem in progovnem pasu ni dovoljena.  

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in DPN. 

 

3.1.11 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORAT ZA LETALSKI IN POMORSKI 
PROMET (ZA PODROČJE LETALSTVA) 

Ministrstvo ugotavlja, da se območje ne nahaja v vplivnem območju katerega od slovenskih 
letališč, glede na predvideno in obstoječo mrežo letališč v Republiki Sloveniji. 

Preko območja načrtovanih ureditev potekajo zračne poti, zato je pri posegih v prostor potrebno 
upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/10 – UPB in 46/16), še zlasti 
določila povezana z ovirami za zračni promet po 110. členu, ki navaja ovire zunaj cone letališča: 

 V krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča objekti, instalacije in naprave, ki 
so višje kot 100 metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 
metrov višji od referenčne točke letališča, 

 objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke, in ki so višji od 
30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške 
pokrajine za več kot 100 metrov, 

 vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice 
in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov.  

Preko območja načrtovane prostorske ureditve potekajo tudi zračne poti, pod katerimi za ovire 
štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višje od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, 
če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog in podobno. 
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Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost 
zračnega prometa, je potrebno pridobiti ustrezno predhodno soglasje Javne agencije za civilno 
letalstvo RS. 

Komentar 

 

Z DPN se ne načrtujejo objekti, instalacije in naprave, ki glede na zgoraj navedene 
višine predstavljajo ovire za zračni promet. Če se bo v nadaljnjih fazah projektiranja 
izkazalo, da bodo take ovire prisotne, bodo upoštevane smernice za njihovo 
umeščanje (označevanje) in dovoljevanje. 

 

3.1.12 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORAT ZA ENERGIJO: (ZA PODROČJE 
ENERGETIKE)  

1. Na območju DPN obstajajo sledeči elektroenergetski objekti za prenos električne energije – 
daljnovodi: 

 Predvidena varianta DV 2x220 kV vzankanje Metal Ravne, 
 DV 1x220 kV Podlog – Avstrija (Obersielach), 
 DV 1x110 kV Dravograd – RTP Ravne, 
 DV 1x110 kV Dravograd – Železarna Ravne. 

Priložena je grafična priloga: Stanje energetskih objektov na območju urejanja DPN za državno 
cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu.  

2. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku osnutka DPN naj bodo v največji možni meri 
upoštevana tudi naslednja priporočila: Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi 
energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva 
načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh 
realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in DPN. Obstoječi 
daljnovodi, ki bodo tangirani z obravnavanim DPN, bodo upoštevani v DPN in v 
projektni dokumentaciji. Rešitve ceste in spremljajočih ureditev bodo načrtovane 
tako, da bodo čimbolj usklajene s potrebami zagotavljanja kvalitetne in varne 
oskrbe z električno energijo.  

Za DV 2x220 kV vzankanje Metal Ravne je v postopku DPN, na osnovi ŠV/PIZ, že 
izbran predlog najustreznejše variante (PNV). Postopek je v fazi pridobivanja mnenj 
na PNV in mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. PNV je zahodna trasa 
(varianta 3.1.V), ki ne posega v območje DPN za državno cesto.  

 

3. Prenos in distribucija el. energije 

(a) Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno 
tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s 
prostorskimi možnostmi in omejitvami. 

(b) Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča 
vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja stabilno, 
zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z električno energijo na celotnem 
ozemlju Slovenije. 

(c) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge 
infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne 
dediščine se daje prednost kabelski izvedbi. 
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Komentar 

 

Smernice pod točko 3 se nanašajo na načrtovanje objektov in omrežij za prenos in 
distribucijo električne energije in bodo smiselno upoštevane v DPN in projektni 
dokumentaciji, če bo zaradi gradnje ceste in spremljajočih ureditev treba posegati 
v obstoječe in načrtovane objekte in omrežja. 

 

4. Obveščamo pa vas, da v naslednji fazi, ko nas boste zaprosili za mnenje za področje energetike 
priložite dopisu mnenje oz. soglasje družbe Elektro Ljubljana d.d.. 

 

Komentar 

 

Seznanitev. Se upošteva v postopku pridobivanja mnenj na DPN. 

 

3.1.13 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORAT ZA ENERGIJO: (ZA PODROČJE 
RUDARSTVA)  

Ministrstvo ugotavlja, da predmetni DPN ne posega v noben raziskovalni ali pridobivalni prostor s 
podeljeno rudarsko pravico in ne posega v območja, ki bi bila s prostorskimi akti opredeljena za 
izkoriščanje mineralnih surovin. Prav tako po znanih podatkih ne posega v območja mineralnih 
surovin, katerih dostopnost bi bilo potrebno varovati. Zato NUP za DPN nima konkretnih smernic. 

Z vidika rudarstva oziroma mineralnih surovin NUP nima nobene zahteve glede izvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje. 

Komentar 

 

Območje DPN ne tangira raziskovalnega ali pridobivalnega prostora s podeljeno 
rudarsko pavico, zato ni smernic s področja rudarstva.  

 

3.1.14 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREKTORAT ZA LOGISTIKO, SEKTOR ZA 
GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 

Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi 
DPN. Na navedenem odseku oz. v njegovi bližini ni območij za potrebe obrambe, ki bi potrebovali 
komunikacijsko infrastrukturo za potrebe obrambe. 

Sodelovanje Ministrstva za obrambo s področja obrambe v nadaljevanju priprave navedenega DPN 
ni več potrebno. 

Komentar 

 

Območje DPN ne tangira območij za potrebe obrambe, ki bi potrebovala 
komunikacijsko infrastrukturo za potrebe obrambe, zato ni smernic s področja 
obrambe (logistika in gospodarjenje z nepremičninami). 

 

3.1.15 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

Glede na predvideno ureditev naj se smiselno uporabijo splošne smernice s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom za pripravo državnih prostorskih aktov, 
ki so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Podano je opozorilo v zvezi z 
izdelavo študije oziroma zasnove požarne varnosti, ki jo je treba izdelati v skladu s področno 
zakonodajo, z upoštevanjem GZ. 
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Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija, geološko geotehnični 
elaborat, hidrogeološka analiza, SP za poplave in erozijo po prilogi 4 smernic 
DRSV), v OP (presoja posega na ogrožena območja), ŠV, DPN pripravi projektne 
dokumentacije. Izdela se študija oz. zasnova požarne varnosti. 

Splošne smernice (št.350-17/2013-13-DGZR, dne 5.1.2017) določajo, da je pri 
pripravi DPN treba upoštevati naravne omejitve (poplavnost, erozivnost, 
plazovitost,…), oceno tveganj za nesreče , potresno odpornost, možnost razlitja 
nevarnih snovi, varstvo pred požari. V vidika zagotavljanja varstva pred požari za 
cestne predore velja:  

– pri načrtovanju in gradnji cestnih predorov je treba upoštevati določbe 
Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06, 54/09, 101/10-ZCest), in sicer 
v delih, ki se nanašajo na zagotavljanje požarne varnosti: 

– zahteve za opremo predorov, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 
in vzdrževanje (3. člen, 93. člen); 

– zahteve za dovoze za intervencijska vozila in niše za postavitev ter 
vzdrževanje hidrantov in cevi za požarno vodo ter njihovo uporabo 
(15. člen); 

– zahteve za ustrezno požarno odpornost notranje obloge (68. člen); 
– zahteve za preprečevanje širjenja požara zaradi gorenja vnetljivih 

tekočin (79. člen); 
– zahteve za zagotovitev možnosti usmerjanja dima, vročine in 

plinov ob požaru (108. člen); 
– zahteve za opremo, naprave in sisteme za zagotavljanje požarne 

varnosti (122. do 125. člen). 

 

3.1.16 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA RS ZA OKOLJE, URAD ZA 
OKOLJSKA MERJENJA (ZA PODROČJE REFERENČNIH MERILNIH POSTAJ) 

Ministrstvo ugotavlja, da smernice s področja varovanja nemotenega in trajnega delovanja 
referenčnih postaj za pripravo DPN niso potrebne, saj predvideni posegi ne posegajo na območja, 
ki se varujejo na podlagi ZDMHS.  

Sodelovanje NUP v nadaljnjih postopkih načrtovanja ni potrebno. 

Komentar 

 

Območje DPN ne tangira referenčnih postaj, zato ni smernic s področja referenčnih 
merilnih postaj.  

 

3.1.17 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA RS, LJUBLJANA 

Povzetek smernic 

Komentar 

 

Smernice niso bile podane. 
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3.1.18 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

Občina Ravne na Koroškem ima na gradivo za dopolnitev smernic za pripravo DPN naslednje 
smernice oz. pripombe: 

3.1.18.1 TEKSTUALNI DEL: 

Stran 5: 1.3. Opredelitev ciljev prostorske ureditve: 

 drugi odstavek, peta alineja: »… navezovati se druga pomembna urbana in gospodarska 
središča, kot so Mežica, Kotlje, Prevalje in Mislinja na načrtovano cestno povezavo…« : 
Govorimo o severnem delu 3RO-, Mislinja ni v severnem delu, Čez Občino Prevalje že 
poteka, ...za oboje predlagamo, da se črta. 

Stran 12: 2.3.14 Opis območja z osnovnimi podatki 

 prvi odstavek: Opis poteka se začne na zahodnem delu severnega dela 3RO, na Prevaljah, 
v naslednjem stavku skočimo na zahodni del oz. na mejo z Dravogradom. Predlagamo, da 
si opisi sledijo v enakem redu (v nadaljevanju je ponovno opisan zahodni del). 

Stran 13: 

 predzadnji in zadnji stavek drugega odstavka: »Na prodnih terasah okoli centralnega dela 
mesta, so nastale soseske stanovanjskih blokov Čečovje, Javornik ter individualne hise Na 
Šancah in Janeče »ter Dobja vas. Velik del mesta zavzemajo Železarna Ravne in druge 
gospodarske cone, predvsem Dobrije »- Železarne Ravne že dolgo ni več, na Dobrijah ni 
gospodarske cone. Predlagamo stavek: Velik del mesta zavzema Poslovna cona Ravne. 

 tretji odstavek: V razširjenih delih doline Meze so se razvila urbanizirana podeželska naselja 
Poljana, Stopar, Dobja vas in Dobrije. Naselje Dobja vas je del mesta Raven in ne sodi med 
našteta naselja. 

 četrti odstavek: »… na odseku od Prevalj do Raven se razprostirajo tri poplavna območja 
Meže in sicer: pri Lahovniku zahodno od Prevalj, med .... in na območju načrtovane obrtno-
poslovne cone Dobja vas«. 

 Poslovna cona v Dobji vasi je že skoraj v celoti pozidana, na območju pa je bila pred kratkim 
tudi izvedena regulacije reke Meže, .... 

Stran 16: 2.3.3.1,1 Občina Ravne na Koroškem, Občinski prostorski načrt Občine Ravne na 
Koroškem - napačna navedba objav - prav je: (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013, 20/2019) 

 preglednica 2-PIA: Zazidalni načrt obrtne cone Dobja vas ni več veljaven 
 zadnji stavek: govori o konkretnih rušitvah na naslovih Tolsti vrh 28, 28A, 28B in 28C, iz 

pregledne grafike je razvidno, da je za rušitev predvidenih več objektov, ne samo navedeni. 
Potrebno je navesti vse ali nobenega. 

Stran 34: 4.2. Prostorski akti občin: pravilno je Občinski prostorski načrt Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin St. 7/2013, 20/2019) 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v ŠV/UV in DPN. Navedbe bodo popravljene v skladu z 
opozorili Občine.  

3.1.18.2 GRAFIČNI DEL 

Na predlagan potek trase, razviden iz grafičnih prilog, nimamo pripomb, je pa potrebno pri 
načrtovanju priključka Ravne vzhod v Dolini Hotuljke pri nadaljnjih postopkih upoštevati 
načrtovanje navezovalne ceste na 3RO. 

Komentar Seznanitev.  
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3.1.19 OBČINA PREVALJE 

Občina Prevalje se strinja s traso državne ceste po predloženi Študiji variant/predinvesticijsko 
zasnovo, ki jo je pod St. 8496 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ljubljana, z datumom 
april 2019, Lineal, d.o.o. in je bila predstavljena Odboru za izgradnjo 3.r. osi 29.8.2018 na 
Prevaljah. 

Načrtovana prostorska ureditev ne sme poslabšati pogojev rabe, rednega vzdrževanja in možnosti 
nadaljnjega razvoja lokalne javne gospodarske infrastrukture Občine Prevalje na območju DPN. 

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati tudi ustrezno preureditev obstoječega 
prometnega omrežja na območju občine Prevalje, ki bo zaradi navedenega posega moralo biti 
spremenjeno. 

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in DPN. 
Načrtovani bodo tisti posegi na obstoječem prometnem omrežju, ki bodo nujni za 
zagotavljanje ustreznega prometa.  

NUP je nakladno v mesecu juliju posredoval strokovne podlage za zaščito vodnega vira Stražišče 
nad Prevaljami: Občina istočasno obvešča, da je Občina Prevalje sprejela tudi spremembe in 
dopolnitve Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 35/2012), ki v novem 8.a členu določa, da prepovedi posegov iz 5., 6., 7. in 8. člena odloka ne 
veljajo za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture. Priloženo pošiljamo tudi območje zajetih 
vodnih virov v Občini Prevalje v vektorski obliki. Ob tem tudi ugotavljamo, da sama trasa predora 
ne posega v varovano območje vodnega vira Stražišče nad Prevaljami. 

Komentar 

 

Smernica bo upoštevana pri opisu obstoječega stanja virov pitne vode ter 
vrednotenju vplivov na vire pitne vode v OP za ŠV/UV in DPN.  

 

3.1.20 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA STVARNO PREMOŽENJE 
(PODROČJE MEJNIH PREHODOV) 

Povzetek smernic 

Komentar 

 

Smernice niso bile podane. 

 

3.1.21 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Povzetek smernic 

Komentar 

 

Smernice niso bile podane. 

 

3.1.22 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

Posebne smernice s področja gozdarstva in lovstva za DPN: 
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 Vsi objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da bo potreben čim manjši poseg na 
gozdne površine (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj 
Gradec 2011-2020, Uradni list RS, št. 87/2012). Za gradnjo dostopnih cest je potrebno v 
največji možni meri izkoristiti trase obstoječih gozdnih prometnic.  

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za gozd), ŠV/UV in v DPN. Smernica se v OP za ŠV upošteva 
pri opredelitvi omilitvenega ukrepa za zmanjšanje vpliva na gozdna zemljišče. 

 
 Posegi praviloma niso dopustni na površinah, kjer bi lahko bistveno ogrozili delovanje 

gozda z vidika evidentiranih ekoloških ali socialnih funkcij na prvi stopnji poudarjenosti 
(Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec 2011-2020, 
Uradni list RS, št. 87/2012).  

Komentar 

 

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za gozd), ŠV/UV in v DPN. Smernica se v OP za ŠV in DPN 
upošteva pri opisu obstoječega stanja gozdnih zemljišč, kjer se navede površina 
gozdov znotraj območja pobude DPN z ekološkimi ali socialnimi funkcijami na prvi 
stopnji poudarjenosti ter pri opredelitvi vpliva na gozdna zemljišča z ekološkimi in 
socialnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti. V kolikor se v fazo OP za ŠV 
ugotovi da je poseg na gozdna zemljišča s funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti 
bistven, se poda omilitven ukrep, ki opredeljuje umik posega na rob teh zemljišč 
oz. ožanje območja posega na teh gozdnih zemljiščih. 

 

 Slika: Gozdna območja z socialnimi in ekološkimi funkcijami na prvi stopnji 
poudarjenosti (na območju pridobivanja smernic na poteku predvidene trase 
ceste) 
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 Za posege na površino varovalnega gozda, ki niso povezani z gospodarjenjem z gozdom 
in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd 
razglašen za varovalni gozd, je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje, ki ga izda 
pristojno ministrstvo (9. člen Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom, Uradni list RS, št. 88/2005 in nasl.).  

Komentar 

  

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za gozd), ŠV/UV in v DPN. Smernica se v OP za ŠV in DPN 
upošteva pri opredelitvi splošnega omilitvenega ukrepa za zmanjšanje vpliva na 
varovalne gozdove. Območje DPN posega na površino varovalnega gozda, zato je 
treba predhodno pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojno ministrstvo. Za 
dovoljenje ministrstva se lahko zaprosi takoj, ki je ministrstvu možno zagotoviti 
dovolj podatkov (točna trasa ceste, dimenzije ceste, količine odkopa oz. nasipa, 
priključki, dostopi idr.), na osnovi katerih bo mogoče presoditi o sprejemljivosti 
posegov v varovalni gozd. 

V zvezi s posegi v varovalni gozd so bila že izvedena usklajevanja s pristojnim NUP, 
kjer je bilo dogovorjeno, da je poseg v varovalne gozdove sprejemljiv, v kolikor se 
ohrani varovalna funkcija gozda, katere glavni pomen je na obravnavanem 
območju varovanje pobočij pred zemeljsko erozijo. 

  

 Slika: Varovalni gozdovi v območju za pridobitev smernic in na predvidenem 
poteku trase ceste 

 
 
 Na gozdnih površinah izven območja pobude je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje 

rastnost sestojev ali rodovitnost zemljišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža 
njegove funkcije, njegov obstoj ali namen (Zakon o gozdovih, Uradni list RS, št. 30/93, 
13/98-odl. US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 8/10-ZSKZ-
B, 106/10, 63/13, 101/13-ZdavNepr, 17/14, 24/15, 77/16). 
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Komentar 

  

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za gozd), ŠV/UV in v DPN. Smernica se v OP za ŠV in DPN 
upošteva pri opredelitvi splošnega omilitvenega ukrepa za zmanjšanje vpliva na 
gozdna zemljišča.  

 

 Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za 
reševanje ljudi oziroma premoženja (40. in 41. člen Zakona o gozdovih). V izvedbenih aktih 
je potrebno prikazati in prostorsko opredeliti vse dostopne poti in površine, ki bodo nujno 
potrebne za izvedbo gradbenih del in kasnejše vzdrževanje objekta. 

Komentar 

  

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za gozd), ŠV/UV in v DPN. Smernica se v OP za ŠV in DPN 
upošteva pri opredelitvi splošnega omilitvenega ukrepa za zmanjšanje vpliva na 
gozdna zemljišča.  

 
 Pri umeščanju novih dostopnih cest do gradbišč na gozdnih površinah je potrebno 

upoštevati tehnične zahteve za gradnjo gozdnih cest (9. člen Pravilnika o gozdnih 
prometnicah; Uradni list RS, št. 4/2009). 

 Posek dreves na gozdnih površinah bo možno izvesti po pridobitvi ustreznega upravnega 
dovoljenja (21. člen Zakona o gozdovih). Drevje, ki ga bo zaradi posega potrebno posekati, 
morajo predhodno evidentirati in označiti krajevno pristojni strokovni delavci Zavoda (17. 
člen Zakona o gozdovih).  

Komentar 

  

Smernice se smiselno upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev 
omilitvenih ukrepov za gozd), ŠV/UV in v DPN. Smernica se upošteva v nadaljnjih 
fazah in sicer pri podajanju omilitvenih ukrepov za gradnjo pri presoji vplivov 
posega na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. 

 
 Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov morata biti opravljena v skladu s Pravilnikom o 

izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov 
(Uradni list RS, št. 55/94).  

 Zaradi gradnje objekta se ne smejo poslabšati pogoji za gospodarjenje z gozdovi 
(Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec 2011-2020, 
Uradni list RS, št. 87/2012). Zagotoviti je potrebno možnost dostopa do vseh gozdnih 
površin pod enakimi pogoji kot pred posegom.  

 Zaradi posega se ne smejo bistveno poslabšati razmere v življenjskem prostoru prosto 
živečih živalskih vrst (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj 
Gradec 2011-2020).  

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), OP (določitev omilitvenih 
ukrepov za prostoživeče živali), ŠV/UV in v DPN. Smernica se v OP za ŠV in DPN 
upošteva pri opredelitvi vpliva na divjad v segmentu narava. V kolikor se ugotovi 
bistven vpliv, se opredelijo omilitveni ukrepov, kot so npr. ustrezna odvračala ali 
prehodi za divjad. 

 
 Na območjih tradicionalnih "stečin" je potrebno zagotoviti možnost prehoda prostoživečih 

živalskih vrst preko ceste. 
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Komentar 

  

Smernica se v OP za ŠV in DPN upošteva pri opredelitvi omilitvenega ukrepa za 
zmanjšanje vpliva na divjad pri presoji vpliv na favno v segmentu narava. Izdelovalci 
okoljskega poročila ugotavljamo da so zadnji podatki o stečinah za to območje 
podani z smernicami ZGS, OE Slovenj Gradec v letu 2007 (Dopolnjene smernice za 
pripravo DLN za gradnjo državne ceste med AC A1 Šentilj – Koper in mejo z R 
Avstrijo, št. 271-78/2006, z dne 15. 1. 2007) (spodnja slika 2). 

 

Slika: Pričakovani prehodi divjadi na območju posega (označeni z rdečo črto) (OP 
Aquarius d.o.o., 2012) 

 
 
 Po končanih delih je potrebno na območju posega na gozdnih površinah v največji možni 

meri sanirati nastale negativne posledice in vzpostaviti prvotno stanje (Gozdnogospodarski 
načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec 2011-2020). 

Komentar 

 

Smernica se v OP za ŠV in DPN upošteva pri opredelitvi splošnega omilitvenega 
ukrepa za zmanjšanje vpliva na gozdna zemljišča. 

 

NUP je nakladno v mesecu juliju posredoval dopolnjene grafične podlage najnovejših podatkov o 
stečinah prostoživečih živalskih vrst, ki se nanašajo na smernico Zavoda (dopis št. 350-11/2019-3, 
z dne 09. 05. 2019), v kateri je navedeno, da se zaradi posega se ne smejo poslabšati razmere v 
življenjskem prostoru prosto živečih živalskih vrst. 

Komentar 

 

Najnovejši podatki o stečinah se bodo upoštevali pri vrednotenju vplivov na 
prostoživeče živali v segmentu Narava v OP in sicer pri vrednotenju vplivov ter pri 
podajanju omilitvenih ukrepov.  

 

3.1.23 ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 

Na obravnavanem območju se nahaja več površinskih vodotokov. Največja reka na območju je 
Meža, poleg nje pa bo trasa prečkala še številne manjše vodotoke (Zelenbreški potok, Pušnikov 
jarek , Šentdanijelska reka, Suha, Hotulja...). Pri zaselku Poljana je predvidena regulacija reke Meže 
na razdalji približno 550 m. 
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Slika 1 Prikaz revirjev, drstišč in meja obravnavanega območja DPN 

3.1.23.1 RIBIŠKO UPRAVLJANJE IN VARSTVO RIB 

Po Uredbi o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št 5212007) se območje DPN nahaja v Slovenjgraškem ribiškem okolišu. Ribiško upravljanje v 
Slovenjgraškem ribškem okolišu izvaja Koroška ribiška družina. 

Na območju obravnavanega DPN se nahaja 9 vodotokov, ki so v Ribiškem katastru opredeljeni kot 
ribiški revirji, ter njihovi številni manjši pritoki. V Preglednici 1 so navedeni ribiški revirji in tip rabe 
revirjev, ki jih načrtovana trasa državne ceste prečka, spodnja in zgornja meja ribiških revirjev ter 
varstvena doba. Vsi ribiški revirji so v upravljanju Koroške ribiške družine. 

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 
(Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 
15/2014 in 64/2016), Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 
99/2007, 75/2010), Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam 
(Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010) in Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti. 

Obravnavane revirje na območju DPN po podatkih Ribiškega katastra poseljuje 12 vrst rib, 
donavsko potočni piškur in rak koščak. Šarenka in potočna zlatovčica sta tujerodni vrsti 
donavskega povodja; ostale navedene vrste rib in rakov so domorodne. Z Uredbo o zavarovanih 
prosto živečih živalskih vrstah je zavarovan donavsko potočni piškur skupaj s svojim habitatom in 
habitati 5 ostalih vrst. Po Habitatni direktivi sveta EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst je zavarovanih 6 vrst; 2 vrsti sta uvrščeni v prilogo 2; 2 vrsti v 
prilogo V in 2 vrsti v prilogo 2 in 5. Na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst je uvrščenih 8 vrst; 5 
vrst je uvrščenih v kategorijo prizadeta vrsta (E), 2 vrsti v kategorijo ranljiva vrsta (V) in 1 vrsta v 
kategorijo vrsta zunaj nevarnosti (01). S Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ki 
določa lovno mero in varstveno dobo je zavarovanih 9 lovnih vrst rib. 

Preglednica 4 Ribiški revirji, tip rabe revirjev, varstvena dela na območju DPN ter zgornja in spodnja meja 
revirjev 
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Po podatkih evidenc Zavoda za ribištvo Slovenije so v Leškem grabnu, Šentanelski reki in 
Barbarskem grabnu na obravnavanem območju evidentirana drstišča potočne postrvi, na Meži pa 
drstišča lipana. Navedeni vrsti sta litofilni drstnici, ki ikre odlagata na prodnato in kamnito podlago. 
V Meži in Črnem potoku je evidentirana tudi prisotnost kaplja; kapelj je vrsta, ki živit na stalnih 
mestih in ne migrira na daljše razdalje, posledično prisotnost vrste na odseku vodotoka pomeni, 
da lahko v obravnavanih revirjih potrdimo tudi prisotnost drstnega habitata. 

Načrtovani posegi za gradnjo državne ceste lahko imajo neposredne negativne vplive na ribje 
populacije in ostale vodne organizme ter njihov življenjski prostor v vodotokih na obravnavanem 
območju. 

Komentar 

  

Podatki bodo upoštevani v OP za ŠV in DPN v opisu obstoječega stanja v poglavju 
Narava. Glede časa drsti ribjih vrst bodo upoštevani podatki iz dopolnilnih smernic 
(Preglednica 6). 

3.1.23.2 OPREDELITEV DO NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV V OKVIRU PREDMETNEGA 
DPN IN PODAJA SMERNIC 

V dostopni dokumentaciji je med izhodišči, ki se nanašajo na umeščanje prostorskih ureditev, 
prikazana trasa prostorske umestitve državne ceste od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo. 
Iz priloženih grafičnih prilog je razvidno, da so za izvedbo načrtovane ceste predvideni posegi na 
vodna in priobalna zemljišča oz. na območja strug več vodotokov. Menimo, da je smiselno 
načrtovati rabo prostora, ki bo pomenila najmanjši poseg v prostor in najbolj izpolnjevala okoljske 
zahteve. 

Načrtovani posegi za gradnjo državne ceste lahko imajo neposredne negativne vplive na ribje 
populacije in ostale vodne organizme ter njihov življenjski prostor v vodotokih na obravnavanem 
območju. 

S stališča ribiškega upravljanja ter s stališča varovanja ribjih populacij in njihovih habitatov je 
najpomembnejše, da pri izvedbi načrtovanih objektov ne pride do velikih poseganj v vodotoke. 
Najbolj sprejemljiva je izvedba, pri kateri grajeni objekti ne prekinjajo zveznosti vodotoka in ne 
potekajo vzporedno z vodotoki na daljših odsekih. 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    37 

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo: 

 zmanjšanje prehodnosti vodotokov zaradi morebitne neprimerne izvedbe premostitev, 
 zguba habitata na obravnavanih odsekih vodotokov, 
 kaljenje vode zaradi izvajanja del na brežinah vodotokov, 
 izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge 

vodotokov, 
 morebitno odstranjevanje obrežne vegetacije - t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine 

skrivališč za ribe in osenčenosti struge), 
 spreminjanje hidromorfoloških lastnosti vodotokov, razširitev struge vodotokov in nižanje 

vodnega stolpca, 
 izvedba obrežnih zavarovanj in posegov, 
 vpliv posegov na drstišča v času drsti rib. 

V fazi sprejema predmetnega DPN posegi, potrebni za izvedbo objektov državne ceste še niso 
detajlno opisani. Ob upoštevanju ravni natančnosti načrtovanja posegov bo ZZRS dodatne 
projektne pogoje za načrtovanje posameznih posegov na območju DPN podal v fazi po sprejemu 
nove uredbe o DPN za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu. 

Ob upoštevanju načrtovanih posegov na obravnavanem območju DPN ter v skladu s trajnostno 
rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov ter v skladu z varstvom rib in njihovih habitatov podaja 
Zavod za ribištvo Slovenije ob upoštevanju dejanskega stanja ter načrtovanih prostorskih ureditev 
k predlaganemu DPN za cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu naslednje 
dopolnitve smernic, ki morajo biti upoštevane v nadaljnjih fazah postopka za pripravo DPN in pri 
podrobnejšem načrtovanju. 

Komentar 

  

Navedba neposrednih negativnih vplivov bo upoštevana v OP za ŠV in DPN v pri 
opredelitvi možnih vplivov v poglavju Narava. 

3.1.23.3 SPLOŠNE SMERNICE 

 Kot izhodišče naj se načrtuje raba prostora na način, da se bo čim manj posegov izvajalo 
na območju vodnih in priobalnih zemljišč strug vodotokov . 

 Pri načrtovanju posegov mora biti upoštevano dejansko obstoječe stanje v prostoru. 
 Na odsekih posegov v vodotoke, kjer bo ugotovljeno slabo stanje vodnih habitatov, 

morajo biti načrtovani ukrepi za izboljšanje stanja vodnih habitatov . 
 Regulacije vodotokov naj se ne izvajajo. Vse ureditve vodotokov naj se izvedejo brez 

poseganja v brežine ali struge. Ureditve naj se izvedejo odmaknjeno od zgornje brežine 
vodotokov . 

 V kolikor so regulacije vodotokov neizbežne se izvedejo v najmanjšem možnem obsegu. 
Kadar je izvedba regulacij nujna, se le te načrtuje sonaravno in razgibano tako, da je na 
brežini mogoča zasaditev lokalno značilne vegetacije ter z ohranjanjem pestrosti vodnih 
habitatov (tolmunov, brzic, laminarnega toka, zatonov . ..). 

 V čimvečji meri se ohranjajo obstoječe naravne struge in brežine vodotokov, tudi pod 
načrtovanimi viadukti in mostovi. 

 Nosilni stebri mostov in viaduktov morajo biti načrtovani v zadostni meri oddaljeni od roba 
brežine, da posegi v brežino ne bodo potrebni. Temelji in nosilni stebri morajo biti 
načrtovani in izvedeni na način da dodatno utrjevanje brežin ali kakršnokoli urejanje 
brežin ne bo potrebno. 

 Pri nadaljnji pripravi dokumentacije, ki bo opisovala način izvedbe posegov in časovni 
potek, morajo biti ustrezno opisani vsi načrtovani posegi. 
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Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov v 
poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo: 

Regulacije vodotokov naj se ne izvajajo. Vse ureditve vodotokov naj se izvedejo 
brez poseganja v brežine ali struge. Ureditve naj se izvedejo odmaknjeno od 
zgornje brežine vodotokov. V kolikor so regulacije vodotokov neizbežne se 
izvedejo v najmanjšem možnem obsegu. Kadar je izvedba regulacij nujna, se le te 
načrtuje sonaravno in razgibano tako, da je na brežini mogoča zasaditev lokalno 
značilne vegetacije ter z ohranjanjem pestrosti vodnih habitatov (tolmunov, brzic, 
laminarnega toka, zatonov . ..). 

V čim večji meri se ohranjajo obstoječe naravne struge in brežine vodotokov, tudi 
pod načrtovanimi viadukti in mostovi. Nosilni stebri mostov in viaduktov morajo 
biti načrtovani v zadostni oddaljenosti od roba brežine, da posegi v brežino ne 
bodo potrebni. Temelji in nosilni stebri morajo biti načrtovani in izvedeni na način 
da dodatno utrjevanje brežin ali kakršnokoli urejanje brežin ne bo potrebno.  

3.1.23.4 VAROVANJE HABITATA 

 Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri 
zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. 
člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem 
stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost 
vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja 
naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin. V kolikor so na območju 
načrtovanega urejanja voda prisotni tolmuni , se morajo le-ti ohraniti ali načrtovati na novi 
lokaciji. 

 Dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega 
urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost 
oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja ribjih vrst po vodotokih. 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov v 
poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo:  

V kolikor so na območju načrtovanega urejanja voda prisotni tolmuni, se morajo 
le-ti ohraniti ali načrtovati na novi lokaciji. Morebitne ureditve vodotokov naj 
omogočajo prehajanje rib po toku navzgor in navzdol. 

3.1.23.5 PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA VODA 

 Odpadkov in gradbenega materiala se v vodotoke , na vodna in priobalna zemljišča , ne 
odlaga. V času izvajanja posegov morajo biti urejene začasne deponije na način, da bo 
preprečeno onesnaževanje voda. 

 Morebitno premeščanje plavin (proda, gramoza, peska) se mora izvajati na način, da se 
bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali. 

 Vsa morebitna betoniranja se izvajajo »V suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje 
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje 
strupenih betonskih odplak v vodo. 

 Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov . 
Preprečeno mora biti izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in 
strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča . 

 Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli 
odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnih zemljišč 
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ali v sami strugi reke vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z območja 
delovišča v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji, in je 
potencialno strupen za ribe.  

 Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le - teh ne zajema vode iz vodotokov . 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov v 
poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo:  

Odpadkov, gradbenega in izkopnega materiala naj se ne odlaga v vodotoke ter na 
vodna in priobalna zemljišča. Preprečiti je treba sipanje materiala v vodotoke. 

Posegi v vodotoke naj bodo minimalni. Z gradbeno mehanizacijo naj se ne vozi po 
strugi. 

Vsa morebitna betoniranja se izvajajo »V suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje 
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. V primeru betoniranja je treba preprečiti 
izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. 

Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov . 
Preprečeno mora biti izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih 
in strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča..  

3.1.23.6 VAROVANJE RIBJIH VRST IN DRSTIŠČ 

 Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v 
varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč , ki lahko vplivajo na 
kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst , 
ki poseljujejo vodni prostor vodotokov . 
 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov v 
poglavju Narava. Smernica se upošteva pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo: 

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim (ureditev dostopnih poti, 
zemeljska dela, temeljenje, itd.) ter dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, 
ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim se lahko v revirjih 
Suha, Meža 3, Meža 4 in Hotuljka izvajajo od 16. 5. do 30. 9. tekočega leta, v 
revirjih Barbarski graben, Zelenbreški potok – Strojna, Črni potok, Šentanelska reka 
– Danijelščica, Holmeški potok in Leški graben od 1. 3. do 30. 9. tekočega leta, v 
revirju Meža 5 pa od 1. 7. do 30. 9. tekočega leta. V kolikor se ribje vrste v 
vodotokih na obravnavanem območju začnejo drstiti kasneje od začetka 
predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko 
izvajajo do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru zakasnjene drsti po poteku 
zakonsko predpisane varstvene dobe, tako da se prepoved izvajanja del lahko 
podaljša tudi v čas po koncu varstvene dobe.  

26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni 
sestanek z Zavodom za ribištvo RS. Tema sestanka (glej zapisnik št. 35008-
14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/138-10921-06, z dne 22. 8. 2019) je bila 
tudi konkretizacija podatkov ZZRS o varstvenih in drstitvenimi dobami posameznih 
ribjih vrst in s tem povezanimi omejitvami pri gradnji. Sklep sestanka je bil, da se 
glede omejitve gradnje po mesecih v letu se za vsak posamezen vodotok v OP 
natančneje (ne le na podlagi varstvenih dob) opredeli čas, ko gradnja zaradi drsti 
rib ni možna, kar se določi na podlagi natančnejših podatkov o lokacijah drstišč in 
časa drsti posameznih ribjih vrst. Omenjene podatke priskrbi Zavod za ribištvo 
Slovenije in jih posreduje izdelovalcem OP. OP se še pred podajo mnenja uskladi z 
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ZZRS. Na osnovi tega dogovora je izdelovalec OP podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana 
dne 22. 8. 2019 poslalo dopis na ZZRS (št. 591/19), v katerem zaproša za 
posredovanje podatkov o lokacijah drstišč v aktivni obliki (shp) in podatke o času 
drstitve za ribje vrste (v kolikor je mogoče pridobiti natančne podatke s strani 
pristojne ribiške družine) v ribiških revirjih na obravnavanem območju.  

 
 Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo združeno , tako da ne bo prihajalo do ponovnih 

poseganj v struge vodotokov na istih lokacijah. 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v PVO kot omilitveni ukrep in v fazi izvajanja posega. 

3.1.23.7 OBVEŠČANJE IZVAJALCA RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA 

 Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvajajo samo v času izven 
drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja . Izvajalec 
del mora o predvidenem času izvajanja del pravočasno (7 do 14 dni pred začetkom del) 
obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja, Koroško ribiško družino, da lahko 
izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega 
oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše 
časovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega 
upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko 
intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov v 
poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo:  

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim (ureditev dostopnih poti, 
zemeljska dela, temeljenje, itd.) ter dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, 
ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim se lahko v revirjih 
Suha, Meža 3, Meža 4 in Hotuljka izvajajo od 16. 5. do 30. 9. tekočega leta, v 
revirjih Barbarski graben, Zelenbreški potok – Strojna, Črni potok, Šentanelska reka 
– Danijelščica, Holmeški potok in Leški graben od 1. 3. do 30. 9. tekočega leta, v 
revirju Meža 5 pa od 1. 7. do 30. 9. tekočega leta. V kolikor se ribje vrste v 
vodotokih na obravnavanem območju začnejo drstiti kasneje od začetka 
predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko 
izvajajo do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru zakasnjene drsti po poteku 
zakonsko predpisane varstvene dobe, tako da se prepoved izvajanja del lahko 
podaljša tudi v čas po koncu varstvene dobe. 

Izvajalec del mora o predvidenem času izvajanja del pravočasno (7 do 14 dni pred 
začetkom del) obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja, Koroško ribiško 
družino, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na 
predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. 
Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec oz. 
investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o predvidenih delih 
ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po 
potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

3.1.23.8 DODATNE SMERNICE 

 Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim (ureditev dostopnih poti, 
zemeljska dela, temeljenje, itd.), morajo biti načrtovana in izvedena izven obdobja drsti 
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ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. Dela na območju strug vodotokov se v času drsti 
rib ne izvajajo (glej Preglednico 2 - Varstvena doba). Prav tako so v tem obdobju 
prepovedana dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko negativno vplivajo 
na kakovost vode in vodni režim. V tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe 
načrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim. 

 Zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi s 
pristojno ribiško družino. V kolikor se ribje vrste v vodotokih na obravnavanem območju 
začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s 
pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru 
zakasnjene drsti po poteku zakonsko predpisane varstvene dobe, tako da se prepoved 
izvajanja del lahko podaljša tudi v čas po koncu varstvene dobe. 

 V primeru izvedbe posegov v vodotoke in vodna telesa mora biti načrtovano varstvo rib in 
njihovih habitatov. Določeni morajo biti cilji, omejitve in potrebni omilitveni ukrepi. 

 Dna strug vodotokov pod premostitvenimi objekti morajo ostati naravna. 
 V kolikor se reguliranju vodotokov ne da izogniti, naj se le to izvede na način, da ne bo 

prišlo do znižanja nivoja vode v času srednjih in nizkih pretokov (npr. razširjanje struge). 
Izvedba razširitve in enojnega trapeznega reguliranega profila s poravnanim dnom na 
celotni širini struge vodotoka ni sprejemljiva. Morebitne nujno potrebne razširitve morajo 
biti izvedene v obliki dvojnega trapeza (vsaj na eni brežini - dvojni trapez z enostransko 
razširitvijo) ter s poglobitvijo za namen prevajanja nizkih pretokov. 

 Ohranjen mora biti obstoječi naklon dna strug vodotokov. 
 Na odsekih posegov, kjer je stanje vodnih habitatov zaradi predhodnih posegov slabo, je 

nujno načrtovanje izboljšanja stanja vodotokov (ureditev jezbic za razbijanje toka, skrivališč 
za ribe in rake v bregu ter izvedba naravnega dna struge). 

 Poseganje v rečni substrat (sediment) vodotokov v smislu premeščanja ali odstranjevanje 
sedimenta (npr. na območju premostitev) ni dovoljeno . 

 Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri; oz. se obrežne 
vegetacije, ki nudi skrivališča ribam in preprečuje segrevanje vode, ne odstranjuje . V 
primeru, da se odstranitvi dela vegetacije ni mogoče izogniti, naj se vegetacijo odstranjuje 
selektivno; vegetacija ne sme biti v celoti odstranjena v isti rastni sezoni. 

 V primeru odstranjevanja zarasti na brežinah vodotokov je treba odstranjeno vegetacijo 
takoj (v isti rastni sezoni) nadomestiti z novo, in sicer z avtohtonimi grmovnimi in 
drevesnimi vrstami, ki so na obravnavanem območju že prisotne (npr. potaknjenci bele 
vrbe) . Ob vodotokih mora biti zagotovljena zveznost vegetacije; zgolj zatravitev na 
območju brežin ne zadostuje. 

 V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge vodotokov. V primeru pojava invazivne 
tujerodne vrste japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba že v času gradnje pričeti z 
aktivnim odstranjevanjem te vrste. Dolgoročno mora biti načrtovana košnja in 
odstranjevanje japonskega dresnika. 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za ŠV in DPN pri opredelitvi ukrepov 
v poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo:  

Dna strug vodotokov pod premostitvenimi objekti morajo ostati naravna. V kolikor 
se reguliranju vodotokov ne da izogniti, naj se struge ne širi. Izvedba enojnega 
trapeznega reguliranega profila s poravnanim dnom na celotni širini struge 
vodotoka ni sprejemljiva. Morebitne nujno potrebne razširitve morajo biti izvedene 
v obliki dvojnega trapeza (vsaj na eni brežini - dvojni trapez z enostransko 
razširitvijo) ter s poglobitvijo za namen prevajanja nizkih pretokov. 

Ohrani naj se obstoječi naklon dna strug vodotokov. 

Morebitne ureditve vodotokov naj bodo izvedene sonaravno (ureditev jezbic za 
razbijanje toka, skrivališč za ribe in rake v bregu ter izvedba naravnega dna struge). 
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Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri. V primeru, 
da se odstranitvi dela vegetacije ni mogoče izogniti, naj se vegetacijo odstranjuje 
selektivno – eno sezono na enem bregu in drugo sezono na drugem bregu. Vso 
odstranjeno vegetacijo naj se takoj (v isti rastni sezoni) nadomesti z novo, in sicer 
z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, ki so na obravnavanem območju 
že prisotne (npr. potaknjenci bele vrbe). 

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov v 
poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo: 

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim (ureditev dostopnih poti, 
zemeljska dela, temeljenje, itd.) ter dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, 
ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim se lahko v revirjih 
Suha, Meža 3 in Meža 4 izvajajo od 16. 5. do 14. 10. tekočega leta, v revirjih 
Hotuljka, Barbarski graben, Zelenbreški potok – Strojna, Šentanelska reka – 
Danijelščica, Holmeški potok in Leški graben od 1. 3. do 14.. 10. tekočega leta, v 
revirju Črni potok od 1. 6. do 30. 9. tekočega leta, v revirju Meža 5 pa od 1. 7. do 
14. 10. tekočega leta (Preglednica 5). V kolikor se ribje vrste v vodotokih na 
obravnavanem območju začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene 
dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka 
drsti. Enako velja tudi v primeru zakasnjene drsti po poteku zakonsko predpisane 
varstvene dobe, tako da se prepoved izvajanja del lahko podaljša tudi v čas po 
koncu varstvene dobe. 

Za ureditve naj se ne uporablja materiala s prisotnimi razmnoževalnimi strukturami 
invazivnih tujerodnih vrst rastlin. V primeru pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst je treba poskrbeti za njihovo aktivno odstranjevanje..  

 
 V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje 

kalnosti oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo izvajali posegi. Načrtovani naj bodo 
ukrepi, katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. V kolikor se med 
izvajanjem načrtovanih posegov ugotovi, da je kalnost vodotokov zaradi posegov presegla 
priporočeno vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je 
navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib ( Uradni 
list RS, št. 4612002) ali obstaja možnost pogina rib in drugih vodnih organizmov na 
obravnavanem območju, je potrebno izvajanje posegov nemudoma zaustaviti. 

 Koroški ribiški družini mora biti ob predhodnem dogovoru omogočena prisotnost pri 
izvajanju vseh načrtovanih posegov, potrebnih za izgradnjo ceste na območju DPN (ribiški 
nadzor). 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri podajanju spremljanja stanja 
v poglavju Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju spremljanja stanja za naravo 
z naslednjo navedbo: 

V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati parametre, 
navedene v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1). V kolikor se med izvajanjem načrtovanih 
posegov ugotovi, da je kalnost vodotokov zaradi posegov presegla priporočeno 
vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v 
Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, 
št. 4612002) ali obstaja možnost pogina rib in drugih vodnih organizmov na 
obravnavanem območju, je potrebno izvajanje posegov nemudoma zaustaviti. 
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Pristojnemu izvajalcu ribiškega upravljanja (Koroški ribiški družini) mora biti ob 
predhodnem dogovoru omogočena prisotnost pri izvajanju vseh načrtovanih 
posegov, potrebnih za izgradnjo ceste na območju DPN (ribiški nadzor). 

Preglednica 5 Terminski plan prepovedi izvajanja del na območju DPN za državno cesto od 
Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

 

3.1.23.9 MNENJE O CELOVITI PRESOJI VPLIVOV NA OKOLJE 

Pri gradnji državne ceste bo prišlo do večjih posegov v reko Mežo in njene pretoke (prečenje 
vodotokov , utrjevanje brežin, regulacija), ki lahko imajo negativne vplive na ribje populacije in 
ostale organizme ter njihov življenjski prostor. V nadaljnjem postopku DPN predlagamo , da se 
izvede celovita presoja vplivov na okolje v okviru katere se ustrezno presodi vpliv predvidenih 
posegov na populacije rib in ostalih organizmov, ki se nahajajo v vodotokih in bodo zaradi 
predvidenih posegov potencialno ogroženi. 

Komentar 

 

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za ŠV in DPN. 
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Dne 26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni sestanek, na 
podlagi katerega je NUP posredoval dopolnitev smernic. skladno s sklepi sestanka je NUP 
posredoval zahtevane podatke o drstiščih in času drsti ribjih vrst. 

Podatki o evidentiranih lokacijah drstišč so za posamezen DPN posredovani v aktivni obliki (shp), 
podatki o času drsti ribjih vrst za posamezne revirje pa so posredovani v spodnji tabeli. Podatke o 
lokacijah drstišč in času drsti za ribje vrste smo posredovali tudi podjetju Aquarius d.o.o. 

Preglednica 6 Čas drsti ribjih vrst za posamezne ribiške revirje na območju obravnavanih DPN 

 

V obdobju časa drsti ribjih vrst (Preglednica 6) so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih 
objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode na območju vodotokov (dela na kopnem, 
ki ne povzročajo kaljenja v vodotoku). Vsaj 7 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del na 
območju vodotokov je potrebno obvestiti Koroško ribiško družino o začetku gradnje, da ta lahko 
izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma 
predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten.  

Astakološki pregled vodotokov na območju DPN za državno cesto Slovenj Gradec - Dravograd, se 
lahko izvede pred pričetkom gradnje (v nadaljnjih fazah DPN). Kot dogovorjeno pa naj bodo v OP 
in nadaljnjih fazah DPN opredeljeni omilitveni ukrepi, ki bodo obsegali ravnanje med gradnjo v 
primeru ugotovljene prisotnosti domorodnih ali tujerodnih vrst rakov.  

Komentar 

 

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za ŠV in DPN. 
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3.1.24 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OBMOČNA ENOTA MARIBOR 

Zavod za varstvo narave, Območna enota Maribor je pripravil Naravovarstvene smernice za DPN. 
Smernice vsebujejo uvod s pravnimi osnovami naravovarstvenih smernic, splošni del in posebni 
del.  

3.1.24.1 SPLOŠNI DEL  

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je prikazana v 
splošnih naravovarstvenih smernicah na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave na povezavi in 
je deloma upoštevana že v osnutku državnega prostorskega načrta. V nadaljevanju zato navajamo 
le vsebine, ki so v osnutku načrta upoštevane nepopolno, manjkajo, ali pa gre za dodatne vsebine, 
ki niso del prikaza prostora v prostorskem informacijskem sistemu in za njih v posebnem delu 
navajamo priporočila. 

3.1.24.1.1 Naravne vrednote 
Preglednica 7 Pregled naravnih vrednot 

ID. ŠT. IME KRATKA OZNAKA ZVRST STATUS 

7325 Polančeva slatina Izvir mineralne vode ob Meži pri domačiji 
Polanec, jugozahodno od Dravograda 

geol, hidr NVDP 

7164 Komavarjeva slatina Izvir mineralne vode na desnem bregu Meže, 
vzhodno od Raven na Koroškem 

geol, hidr NVLP 

3851 Votla peč Naravni most v pegmatitu v strugi Meže, 
vzhodno od Raven na Koroškem 

geomorf, 
geol 

NVLP 

3847 Poljana - lipa 1 Lipa večjih dimenzij ob cesti na Poljani, 
zahodno od Prevalj 

drev NVLP 

3848 Poljana - lipa 2 Lipa izjemnih dimenzij pri gostilni na Poljani, 
zahodno od Prevalj 

drev NVDP 

43263 Jama pri Votli peči 
pri Ravnah 

Jama z breznom in etažami, poševna jama geomorfp NVDP 

44266 Ravbarskaluknja Nahajališče pegmatita v katerem je vodoravna 
jama. Bivlaišče malega podkovnjaka 

geomorfp, 
geol 

NVDP 

V območju severno od Votle peči nad železniško progo se nahaja geomorfološka podzemna in 
geološka naravna vrednota državnega pomena 44266 Ravbarska luknja, ki ima v uradnih 
evidencah napačne koordinate. Vhod v vodoravno jamo je na koordinatah GKY 498200 GKX 
156040, neposredno na trasi predvidene ceste. 

Jama pri Votli peči pri Ravnah in Ravbarska luknja sta prva registrirana naravna podzemeljska 
objekta v Sloveniji, ki nista razvita v karbonatnih kamninah. Jami sta nastali na prelomu in kontaktu 
pegmatita in skrilavca. Vsakršni večji tektonski premiki, ki bi lahko bili posledica zahtevnih 
gradbenih del v okolici, bi lahko imeli za posledico uničenje obeh naravnih vrednot z zasutjem 
vhoda in obstoječih rovov. 

Komentar 

  

Podatki bodo upoštevani v OP za ŠV in DPN v opisu obstoječega stanja in pri 
opredelitvi vplivov v poglavju Narava. 

3.1.24.1.2 Habitatni tipi 
Na obravnavanem območju popis habitatnih tipov ni bil izveden. V spodnji tabeli so navedeni 
habitatni tipi, ki se glede na poznavanje terena nahajajo na območju, in ki so navedeni v Prilogi 1 
Uredbe o habitatnih tipih ter se prednostno ohranjajo, glede na ostale habitatne tipe na celotnem 
območju Republike Slovenije. 
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Preglednica 8 Pregled habitatnih tipov 

NAZIV ZNAČILNOSTI IN OBMOČJE NAHAJANJA 

38.2 Mezotrofni 
do evtrofni 
gojeni travniki 

Mezofilni, mezotrofni do evtrofni nižinski travniki so se razvili ob železniški progi 
južno od Holmca. Značlilne vrste so Knautia arvensis, Geranium pratense, Crepis 
biennis, Equisetum arvense, Medicago sativa, Alopecuruspratensis, Rumex acetosa, 
Sanguisorba officinalis idr.. Slednja je hranilna rastlina mravljiščaijev, ki so imeli prav 
na tem območju najzahodnejše nahajališče. 

Območje nahajanja: južno od ceste pri mejnem prehodu Holmec 

Na območju pobude, ki spreminja namensko rabo prostora pričakujemo obstoj prednostnih 
habitatnih tipov ter habitatov zavarovanih živalskih vrst. V skladu s 3. točko 4. člena Uredbe o 
habitatnih tipih in 3. točko 23. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 
zahtevamo preveritev njihove prisotnosti. 

Komentar 

  

Podatki bodo upoštevani v OP za ŠV in DPN v opisu obstoječega stanja in pri 
opredelitvi vplivov v poglavju Narava. 

3.1.24.1.3 Ekološko pomembna območja 
Preglednica 9 Ekološko pomembna območja 

KODA IME KRATKA OZNAKA STATUS 

48800 Votla peč Velik blok pegmatita vzhodno od Raven na Koroškem, ki se je odlomil od 
višje ležečih pegmatitnih žil in predstavlja naravni most čez reko Mežo. Na 
desnem bregu Meže se nahaja manjši spodmol. Globok je 6,5 metrov in 
širok 6 metrov. 

EPO 

44700 Dolga 
Brda - 
Strojna 

Zadnji ostanki mokrotnih travnikov pri mejnem prehodu Holmec s širšo 
okolico močvirne doline južno od Dolgih Brd, Sentanelska reka in Jamniški 
potok do Strojne. Zadnji preostanki ekstenzivnih nižinskih travnikov v tem 
delu Slovenije. Pomembna rastišče nekaterih redkih in ogroženih 
močvirskih in barjanskih vrst rastlin oz. vegetacije tipa prehodnih barij ter 
življenjski prostor ogroženih živalskih vrst, predvsem metuljev in kačjih 
pastirjev. 

EPO 

 

Komentar 

  

Podatki bodo upoštevani v OP za ŠV in DPN v opisu obstoječega stanja in pri 
opredelitvi vplivov v poglavju Narava. 

3.1.24.1.4 Posebna varstvena območja (območja Natura 2000) 
Preglednica 10 Pregled posebnih varstvenih območij 

KODA IME KRATKA OZNAKA STATUS 

SI3000136 Votla 
peč 

Na desnem bregu Meže se nahaja manjši spodmol. Jama je 
pomembno zoološko nahajališče nekatere redke jamske 
favne. Tovrstni habitatni tip v metamorfnih kamninah je eden 
večjih v državnem merilu. 

POO - posebno 
ohranitveno 
območje 

 

Komentar 

  

Podatki bodo upoštevani v OP za ŠV in DPN v opisu obstoječega stanja in pri 
opredelitvi vplivov v poglavju Narava. 
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3.1.24.2 POSEBNI DEL 

3.1.24.2.1 Konkretne usmeritve za varstvo naravnih vrednot  

Predlog najustreznejše variante naj se načrtuje in izbere tako, da se naravne vrednote ne uničijo 
oz. naj se, če je le mogoče, območju vpliva na naravno vrednoto izogne. V primeru, da slednje ni 
mogoče, naj se trasa načrtuje na način, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali 
bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto. 

Komentar 

  

Usmeritev se upošteva v OP za ŠV. Smernica se upošteva pri podajanju usmeritev 
projektantu z naslednjo navedbo: Trasa na se čim bolj izogne območju naravnih 
vrednot. 

Upošteva se naslednje konkretne usmeritve: 

Na območju vpliva na znani jami (površje nad znanimi tlorisi jam) je prepovedano izvajati vse tiste 
posege, ki bi lahko ogrozili ali kako drugače uničili znane jame. V ta namen in upoštevajoč Zakon 
o varstvu podzemnih jam — ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04), je investitor dolžan pridobiti 
dokumentacijo stanja (tlorisi, natančne opise jam in njihovo stanje) vseh jam, pri katerih so možni 
potencialni vplivi gradnje. Glede na to in glede na potrebne zemeljske izkope za načrtovan 
zemeljski poseg se mora prilagoditi potek trase oz. je potrebno globino izkopa in tehnično izvedbo 
prilagoditi tako, da zaradi manjših tektonskih premikov ne pride do uničenja jame oz. naravne 
vrednote ali zasutja jamskega vhoda. Na podlagi zahtevane dokumentacije stanja jam bomo v 
prvem mnenju lahko podali natančnejše usmeritve in pogoje za gradnjo in obratovanje avtoceste; 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju 
Narava. Omenjeni najbližji jami Ravbarska luknja in Jam pri Votli peči se nahajata 
na meji pobude. Načeloma se vanju ne bo posegalo. Smernice se upoštevajo pri 
podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo navedbo: 

Trasa na se čim bolj izogne območju vhodov v jame. 

Investitor je dolžan pridobiti dokumentacijo stanja (tlorisi, natančne opise jam in 
njihovo stanje) vseh jam, pri katerih so možni potencialni vplivi gradnje. Glede na 
to in glede na potrebne zemeljske izkope za načrtovan zemeljski poseg se mora 
prilagoditi potek trase oz. je potrebno globino izkopa in tehnično izvedbo 
prilagoditi tako, da zaradi manjših tektonskih premikov ne pride do uničenja jame 
oz. naravne vrednote ali zasutja jamskega vhoda. Podatke o jamah (razen tistih, ki 
jih ima ZRSVN) se pridobi na Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstveno 
raziskovalnega centra SAZU 

Pridobljeni podatki o stanju jam se upoštevajo v OP za DPN. 
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Slika : Potek trase rekonstrukcije ceste in območje NV Ravbarska luknja in jama pri 
Votli peči. 

 

Na območju vpliva na drevesno naravno vrednoto 3847 Poljana - lipa 1 se trasa prestavi izven 
rastnega prostora drevesa, da se ne poškoduje koreninski sistem drevesa. Drevo se pred izvajanjem 
del v okolici drevesa ustrezno zavaruje z varnostnim trakom. Zagotovi se ustrezno tehnično rešitev 
za odvajanje vode in suspendiranih raztopljenih delcev (npr. sol od posipanja cest) izven rastnega 
prostor drevesa; 

Komentar 

  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju 
Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z 
naslednjo navedbo: 

Trasa na se trasa naj se izogne rastnemu prostoru drevesa – tlorisu obsega krošenj 
dreves.  

Smernice se v čim večji meri upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov 
poglavju Narava. Smernica se upošteva pri podajanju omilitvenega ukrepa za 
naravo z naslednjo navedbo:  

Naravno vrednoto Poljana - lipa 1 se pred izvajanjem del v okolici drevesa ustrezno 
zavaruje. Pri tem naj se upošteva standard, ki ureja področje zaščite in ohranitve 
obstoječih posameznih dreves. Odlaganje gradbiščnega materiala in vožnja težke 
gradbene mehanizacije v območju koreninskega sistema dreves ni dopustno. 
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Slika : Potek trase rekonstrukcije ceste in območje pridobivanja smernic pri NV 
Poljana lipa 1 in 2. 

 

Pred natančno določitvijo trase in izvajanjem del na območju NV Holmec — travišče pred mejnim 
prehodom Holmec, se popiše prisotnost habitatnih tipov in morebitna prisotnost zavarovanih vrst 
metuljev. Trasa in tehnična izvedba posegov se prilagodijo glede na izsledke popisov izven 
bistvenih delov habitata zavarovanih vrst in varovanih habitatnih tipov; 

Komentar 

  

Smernica se upošteva v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava.. 
Smernica se upošteva pri podajanju usmeritev projektantu z naslednjo navedbo: 

Trasa na se čim bolj izogne območju naravnih vrednot. 

Pred natančno določitvijo trase in izvajanjem del na območju NV Holmec - travišče 
pred mejnim prehodom Holmec, se popiše prisotnost habitatnih tipov in 
morebitna prisotnost zavarovanih vrst metuljev. 

Izsledki popisov se upoštevajo v OP za DPN. 

Opomba: Trasa v trenutnem poteku posega le v severni rob NV. Terenski ogled je 
bil izveden v letu 2011 (Aquarius d.o.o. Ljubljana), kjer je bilo ugotovljeno, da je 
travišče v obstoječem stanju v intenzivni kmetijski rabi (detelja – slika spodaj) in kot 
tako ne predstavlja potencialnega habitata ogroženim vrstam metuljem. 
Izdelovalci okoljskega poročila ugotavljamo tudi, da na območju NV Holmec-
travišče že poteka monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev. V poročilu monitoringa 
iz leta 2018 (Zakšek in sod., 2018) je navedeno, da strašničnega mravljiščarja na 
celotnem območju Koroške, med drugim tudi na travniku južno od žel. proge pri 
mejnem prehodu Holmec, že peto leto zapored (med 2008-2018), temnega 
mravljiščarja pa že četrto leto zapored (2011-2018) niso našli. Travnik je sicer v 
omenjenem dokumentu opredeljen kot primeren habitat za omenjena metulja. 
Zato se postavlja pomislek ali je treba v tej fazi kljub omenjenemu monitoringu 
izvesti še dodatne popise naravovarstvenih vrst metuljev. Poleg tega ugotavljamo, 
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da je bila trasa v predhodnih fazah načrtovanja že umaknjena čim bolj na rob NV 
(spodnja slika 4), saj gre na poteku ob NV za rekonstrukcijo obstoječe ceste. Premik 
trase bi potem takem pomenil še večji poseg v mokrotne travnike 

 

Slika 1: Intenzivni travnik na območju NV Holmec – travišče, 17. 8. 2011 

 

Slika 2: Potek trase rekonstrukcije ceste in območje pridobivanja smernic na 
območju NV Holmec – travišče. 

26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni sestanek z ZRSVN. 
Tema sestanka (glej zapisnik št. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/92-10921-06, z 
dne 12. 8. 2019) je bila tudi potrebnost popisa prisotnosti habitatnih tipov in morebitna prisotnost 
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zavarovanih vrst metuljev na območju NV Holmec – travišče. Sklep sestanka je bil da se v OP zapiše 
ukrep, da se manipulativnih površin, površin začasnega odlaganja materiala ali zemeljskih izkopov, 
začasnih površin gradbiščnih objektov in dostopnih poti NE načrtuje na območju NV Holmec – 
travišče in tudi NE na območju travniških površin znotraj EPO Dolga Brda – Strojna. 

Na primernem mestu (npr. najbližje postajališče Ravne na Koroškem) se pripravi interpretacija 
naravnih vrednot in drugih naravovarstvenih vsebin, ki bodo zaradi posega prizadeta. Vsebine se 
uskladi z Zavodom RS za varstvo narave. 

Komentar 

  

Smernica se upošteva v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava.  

Opomba: Priprava interpretacije prizadetih naravnih vrednot in drugih 
naravovarstvenih vsebin predstavlja izravnalni ukrep po 102. členu Zakona o 
ohranjanu narave. Izravnalni ukrepi so navadno predpisani tedaj, ko je predvideni 
vpliv na naravo opredeljen kot bistven in se z omilitvenimi ukrepi vpliva ne da 
omiliti do te mere, da bi postal nebistven. V tej fazi se o velikosti vplivov na naravne 
vrednote in druge sestavine narave še ne moremo opredeliti. V kolikor bi se v fazi 
izdelave okoljskega poročila pokazalo, da bo vpliv na sestavine narave bistven, 
predlagamo izvedbo zgoraj omenjenih izravnalnih ukrepov. Takrat se tudi 
natančneje definira oblika in vsebina izravnalnega ukrepa. 

26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni 
sestanek z ZRSVN. Tema sestanka (glej zapisnik št. 35008-14/2008-MOP in 35008-
15/2008-MOP/92-10921-06, z dne 12. 8. 2019) je bila interpretacija naravnih 
vrednot in drugih naravovarstvenih vsebin, ki bodo zaradi posega prizadeta na 
primernem mestu ob trasi ceste. Sklep sestanka je bil da se zaradi bližine Natura 
2000 območja Votla peč je predlaga postavitev informativne table na postajališču 
Ravne na Koroškem, ki je najbližje. Pri pripravi vsebine informativne table bo 
sodeloval ZRSVN. V fazi OP za DPN se z ZRSVN uskladi vsebino informativne table 
in se jo povzame v ukrepih OP in Uredbi DPN.  

 

Med izvajanjem pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del na območjih naravnih vrednot mora 
investitor zagotoviti spremljanje stanja med izvajanjem del (nadzor); 

Komentar 

  

Smernica se upošteva v OP za DPN pri podajanju načina spremljanja stanja za 
dejavnik okolja narava. 

3.1.24.2.2 Konkretne usmeritve za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih 
vrednot 

V primeru najdbe mineralov (tudi fosilov) se mora najditelj ravnati po 74. členu ZON. Vsak, ki 
odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o tern 
obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (8. in 9. člen ZVPJ). 
Na območju se pričakuje odkritje mineralov šorlita, muskovita idr. ter odkritje redkih kamnin. 

Komentar 

  

Usmeritev se upošteva v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernica se upošteva pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

V primeru najdbe mineralov ali fosilov naj se o najdbi čim prej obvesti pristojno 
službo Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, najdbo pa ustrezno zavaruje. 
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Priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot ob odkritju: Če investitor oz. 
izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej obvesti pristojno Zavoda RS 
za varstvo narave, OE Maribor. Ta pripravi usmeritve, ki vključujejo: 

 dokumentiranje in ovrednotenje območja oz. potencialne naravne vrednote, 
 oceno ogroženosti ter 
 predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo; pogodbeno varstvo, skrbništvo, 

zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev). 
 

Komentar 

  

Usmeritev se upošteva v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernica se upošteva pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

V primeru odkritja jame naj se o najdbi čim prej obvesti pristojno službo Zavoda 
RS za varstvo narave, OE Maribor in Inštitut za raziskovanje krasa 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, jamo pa ustrezno zavaruje. 

 

Priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot ob gradnji: Gradnja ceste sodi 
med posege, ki so povezani z obsežnimi zemeljskimi deli. Investitor je dolžan zagotoviti občasen 
naravovarstveni nadzor med celotno gradnjo z vidika dokumentiranja in varstva geoloških in 
podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot, ki naj ga izvajajo raziskovalne institucije z 
ustreznimi referencami. Prav tako se po predhodnem dogovoru s pristojno območno enoto 
Zavoda RS za varstvo narave omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z 
vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot na 
odseku med Otiškim vrhom in Ravnami na Koroškem. 

Novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote in glede na tip 
posega, na osnovi katerih strokovna služba izbere najprimernejši način varovanja. V primerih, ko 
ni možno zagotoviti niti in-situ niti ex-situ varstva, se zagotovi natančno evidentiranje in 
dokumentiranje območja najdbe izjemnih geoloških fenomenov. 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri podajanju spremljanja stanja v poglavju 
Narava. Smernice se upoštevajo pri podajanju spremljanja stanja za naravo z 
naslednjo navedbo: 

Med gradnjo naj se vrši naravovarstveni nadzor z vidika dokumentiranja in varstva 
geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot, ki naj ga izvajajo 
raziskovalne institucije z ustreznimi referencami. 

Po predhodnem dogovoru s pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave 
naj se omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika 
odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. 

3.1.24.2.3 Konkretne usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij 

 na območju rekonstrukcije ceste Dolga brda mejni prehod Holmec se naj dela izvedejo na 
način, ki bo čim manj posegal na območja travišč. Morebitne poškodovane dela travne 
ruše se po končanju gradbenih del obnovi in ozeleni s semenom, pridobljenim po košnji 
na okoliških ekstenzivnih travnikih; 

 gradbenega materiala, strojev in zemljine se naj znotraj travišč na ekološko pomembnem 
območju Dolga brda ne deponira; 

 na travnike znotraj ekološko pomembnega območja Dolga brda se prepreči vsakršno izlitje 
onesnažil in odpadne vode. 

 Prav tako se s tehničnimi rešitvami prepreči odtekanje odpadnih vod in drugih onesnažil v 
vodotoke. Hidrološkega režima na travnikih se ne spreminja. 
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 Izvajalec naj izvede vse potrebne ukrepe, da bo preprečil vnos invazivnih tujerodnih vrst z 
gradbeno mehanizacijo ali z uporabljenimi materiali na ekološko pomembna območja in 
tudi nasploh. 

Komentar Smernice se upoštevajo v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju usmeritev projektantu z naslednjo 
navedbo: 

Trasa na se čim bolj izogne območju naravnih vrednot.  

Znotraj naravovarstveno pomembnih območij naj se ne načrtuje objektov 
gradbišča, manipulativnih površin, dostopnih poti ali lokacij začasnega 
skladiščenja viškov gradbenega ali izkopnega materiala. 

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju usmeritev projektantu z naslednjo 
navedbo: 

Morebitne poškodovane dela travne ruše se po končanju gradbenih del obnovi in 
ozeleni s semenom, pridobljenim po košnji na okoliških ekstenzivnih travnikih. 

Na območju EPO Dolga brda se že v času gradnje zagotovi ustrezno 
odvodnjavanje, da se prepreči odtekanje odpadnih vod in drugih onesnažil v 
vodotoke in na območje travnikov. 

Hidrološkega režima na območju EPO Dolga brda naj se ne spreminja. 

Za ureditve naj se ne uporablja materiala s prisotnimi razmnoževalnimi 
strukturami invazivnih tujerodnih vrst rastlin. V primeru pojava invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst je treba poskrbeti za njihovo aktivno odstranjevanje. 

 

Slika : Potek trase rekonstrukcije ceste in območje pridobivanja smernic na 
območju EPO Dolga brda – Strojna. 
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26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni 
sestanek z ZRSVN. Tema sestanka (glej zapisnik št. 35008-14/2008-MOP in 35008-
15/2008-MOP/92-10921-06, z dne 12. 8. 2019) je bila tudi potrebnost popisa 
prisotnosti habitatnih tipov in morebitna prisotnost zavarovanih vrst metuljev na 
območju NV Holmec – travišče. Sklep sestanka je bil da se v OP zapiše ukrep, da 
se manipulativnih površin, površin začasnega odlaganja materiala ali zemeljskih 
izkopov, začasnih površin gradbiščnih objektov in dostopnih poti NE načrtuje na 
območju NV Holmec – travišče in tudi NE na območju travniških površin znotraj 
EPO Dolga Brda – Strojna. 

 

3.1.24.2.4 Konkretne usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (območij 
Natura 2000) 

 zemeljske izkope, rušitve in tehnično izvedbo vrtanj je potrebno prilagoditi tako, da zaradi 
gradbenih del ne pride do uničenja jam na varovanem območju. 

 jamska vhoda 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upošteva pri podajanju usmeritev projektantu z naslednjo navedbo:  

Trasa na se čim bolj izogne območju vhodov v jame. 

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upošteva pri podajanju usmeritev projektantu z naslednjo navedbo:  

Globino izkopa in tehnično izvedbo je treba prilagoditi tako, da zaradi manjših 
tektonskih premikov ne pride do uničenja jame oz. naravne vrednote ali zasutja 
jamskega vhoda. 

Opomba: Omenjeni najbližji jami Ravbarjeva luknja in Jam pri Votli peči se nahaja 
na meji pobude. Načeloma se vanju ne bo posegalo. 

 

3.1.24.2.5 Varstvena priporočila za varstvo habitatnih tipov in habitatov vrst izven 
območij z naravovarstvenim statusom 

Na vplivnem območju posega so evidentirana kotišča netopirjev z večjimi porodniškimi gručami, 
ki so vključene v državni monitoring netopirjev: 

 Cerkev sveti Mohor, Podgora (oddaljenost manj kot 2 km) — mali podkovnjak — ca. 40 
odraslih živali 

 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Prevalje (oddaljenost od trase ca. 2,5 km) - mali 
podkovnjak: 1-5 odraslih živali, navadni netopir: 15-45 odraslih živali, vejicati netopir: 10-
230 odraslih živali 

 Cerkev sveta Ana, Leše (oddaljenost od trase ca. 4,5 km) — mali podkovnjak — ca. 30 
odraslih živali 

Na izbrani trasi bo potreben posek gozda, kjer lahko posamezna drevesa z dupli predstavljajo tudi 
potencialni habitat več drugih vrst netopirjev, ki so zavarovane vrste, njihov habitat pa je potrebno 
varovati (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah; Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 
84/05, 115/07, 32/08 — odl. US, 96/08, 36/09, l 02/11, 15/14 in 64/16). Posek gozda zato lahko 
pomeni neposredno izgubo drevesnih zatočišč. 
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Komentar 

  

Podatki bodo upoštevani v OP za ŠV in DPN v pri opisu obstoječega stanja in 
opredelitvi možnih vplivov v poglavju Narava. 

 

Upošteva se naslednje usmeritve: 

 Območje predvidenih posekov gozda naj pred izvedbo pregleda biolog, strokovnjak za 
netopirje, ki določi število leseno-betonskih netopirnic, ki naj nadomestijo izgubo 
bistvenega dela habitata netopirjev; 

 Izguba dupel in špranj v drevesih na območju posekov gozda se nadomesti s postavitvijo 
leseno- betonskih netopirnic. Natančna mesta netopirnic naj v sodelovanju z revirnim 
gozdarjem in lastniki gozdov določi biolog, strokovnjak za netopirje. Netopirnice se 
postavijo takoj po sečnji v območje novo vzpostavljenih gozdnih robov. Za izvedbo naj bo 
zadolžen investitor, služnostna pravica pa naj se podpiše za 20 let; 

 posek gozda se naj izvede izven obdobja razmnoževanja in kotenja netopirjev, zato se naj 
posek gozda izvede od 1. septembra do 1. marca, torej v jesenskem in zimskem času. 

 območje naj bo čim manj osvetljeno; osvetlitev naj se izvede z najmanjšim, zaradi 
varnostnih razlogov še dopustnim številom svetilnih teles. 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

Območje predvidenih posekov gozda naj pred izvedbo pregleda biolog, 
strokovnjak za netopirje, ki določi število leseno-betonskih netopirnic, ki naj 
nadomestijo izgubo bistvenega dela habitata netopirjev in natančna mesta 
netopirnic v sodelovanju z revirnim gozdarjem in lastniki gozdov Netopirnice naj 
se postavijo takoj po sečnji v območje novo vzpostavljenih gozdnih robov. Za 
izvedbo naj bo zadolžen investitor, služnostna pravica pa naj se podpiše za 20 let. 

Posek gozda naj se izvede izven obdobja razmnoževanja in kotenja netopirjev, zato 
se naj se posek gozda izvede od 1. septembra do 1. marca, torej v jesenskem in 
zimskem času. 

Morebitno javno razsvetljavo ceste naj se izvede z najmanjšim, zaradi varnostnih 
razlogov še dopustnim številom svetilnih teles. Svetilke naj bodo hermetično zaprte 
in naj ne prepuščajo svetlobe v UV spektru. Upošteva naj se Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 
62/10 in 46/13). 

Na območju so prisotne še druge zavarovane živalske vrste za katere predlagamo naslednje 
usmeritve in priporočila: dvoživke: navadna krastača (Bufo bufo), sekulja (Rana temporaria): na 
črnih točkah povozov, kamor se umešča novo cestno telo, se načrtuje ustrezne rešitve za 
zmanjšanje smrtnosti osebkov (podhodi, zaščitne ograje), to so predvsem cesta Poljana – Holmec 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

Potrebno je pridobiti strokovne podlage, ki bodo natančno opredelile lokacije 
prehajanja dvoživk preko cestnih odsekov, ki so opredeljeni kot črne točke za 
dvoživke. 

Opomba: Odsek Holmec–Poljana je opredeljen kot kritična črna točka za dvoživke 
(Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI, CKFF 2018), na 
kateri preko ceste prehaja predvidoma veliko več kot 3000 osebkov dvoživk vsaj 
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dveh vrst (navadna krastača in sekulja). Kot kritična črna točka za dvoživke je 
opredeljen tudi odsek Ravne–Kotlje, kot črna točka pa je opredeljenih še 6 drugih 
odsekov. V nadaljnjih fazah bo na odsekih, ki so opredeljeni kot črne točke za 
dvoživke in kritične črne točke za dvoživke, potrebno natančneje opredeliti mesta 
zgostitev prehajanja dvoživk preko ceste, saj so sedaj kot črne točke opredeljeni 
več km dolgi odseki. 

 

Ptice: siva čaplja (Ardea cinerea), povodni kos (Cinclus cinclus) in nekatere race v času 
prezimovanja predvsem na in ob reki Meži: izvedba del v neposredni bližini reke Meže se prilagodi 
življenjskemu ciklusu živali. 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

Najhrupnejša intenzivna gradbena dela na območju reke Meže se zaradi 
prezimovanja vodnih ptic ne opravljajo v obdobju od 1. septembra do 31. marca. 

Spodaj navajamo tabelo prepovedi gradnje, združena s prepovedmi, ki izhajajo iz 
smernic Zavoda za ribištvo. 
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Poseganje v vegetacijo ter gradbena dela v najpomembnejših delih habitatov zavarovanih in 
rastlinskih živalskih vrst naj se izvaja izven obdobja razmnoževanja. 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

Posek lesne vegetacije naj naj se opravi zunaj vegetacijske sezone. 

Hrupna gradbena dela naj se ne izvajajo v obdobju gnezdenja ptic med 1. aprilom 
in 30. junijem. 

3.1.24.3 DRUGE USMERITVE IN PRIPOROČILA 

3.1.24.3.1 Določitev trase 

Pri načrtovanju in presoji sprejemljivosti trase naj se upošteva tako vplive za časa gradnje, kot tudi 
po njej. 

3.1.24.3.2 Gradnja 

V nadaljevanju podajamo nekatere splošne usmeritve za nekatere posege oz. izvajanja v času 
gradnje: 

 Deponije: ves zemeljski višek, ki bo nastal ob izkopu trase naj investitor oz. izvajalec del 
odpelje na za to urejeno deponijo izven varovanih območij narave naravnih vrednot in 
območij pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti Lokacije deponij morajo biti v 
dokumentaciji točno določene Morebitne deponije materiala za izdelavo daljnovoda in 
drugega gradbenega materiala ter lokacije začasnih objektov za potrebe gradnje je 
potrebno načrtovati izven varovanih območij narave, naravnih vrednot in območij 
pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti. Lokacije morajo biti v dokumentaciji točno 
določene. 

 Dostopne ceste za čas gradnje in obratovanja kolikor je mogoče naj se uporabijo že 
obstoječe ceste in poti. Morebitne potrebne dodatne začasne dostopne poti in ceste naj 
se izvedejo izven varovanih območij narave, naravnih vrednot in območij, pomembnih za 
ohranjanje biotske pestrosti. 

 Invazivne vrste zaradi posega obstaja velika verjetnost pojavljanja invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst. Glede na to je potrebno zemeljske izkope omejiti na čim manjšo možno 
površino. Morebitne zemljine od drugod, naj se na delovišče ne vnaša. Stroji, ki se jih pri 
delu uporablja naj bodo pripravljeni tako da ne bo možno širjenje semen rastlin iz drùgih 
delovišč Po končanih gradbenih delih naj se z deli poškodovane površine ustrezno sanira 
na način ki bo omogočal čim hitrejše naravno zaraščanje V kolikor se pojavijo invazivne 
rastlinske vrste je potrebno predvideti hitro in redno odstranjevanje invazivnih rastlin 

 Čas izvajanja del poseganja v vegetacijo ter gradbena dela v najpomembnejših delih 
habitatov zavarovanih in rastlinskih živalskih vrst naj se izvaja izven obdobja 
razmnoževanja. 

 Osvetljevanje: dela naj se izvajajo v dnevnem času. Svetilke naj se postavijo le tam, kjer je 
to nujno potrebno. Uporabijo naj se popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne 
oddajajo svetlobe nad vodoravnico in v ultravijoličnem spektru. Morebitna zunanja svetila 
naj imajo po možnosti senzor za samodejni vklop/izklop. 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za DPN pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 
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Znotraj naravovarstveno pomembnih območij naj se ne načrtuje objektov 
gradbišča, manipulativnih površin, dostopnih poti ali lokacij začasnega skladiščenja 
viškov gradbenega ali izkopnega materiala. 

Za ureditve naj se ne uporablja materiala s prisotnimi razmnoževalnimi strukturami 
invazivnih tujerodnih vrst rastlin. V primeru pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst je treba poskrbeti za njihovo aktivno odstranjevanje. 

Opomba: Način ravnanja z viški materialov se določi v projektni dokumentaciji 
(oceni se količine vgradljivega in nevgradljivega materiala, določi se lokacije za 
morebitno odlaganje, v primeru trajnega odlaganja na površine izven območja 
DPN, se pridobi dodatne smernice). 

Čas izvajanja del in osvetljevanje gradbišča bodo obravnavani v fazi PVO. 

3.1.24.4 MNENJE O POTREBNOSTI IZVEDBE PRESOJE SPREJEMLJIVOSTI PLANA NA VAROVANA 
OBMOČJA 

Glede na načrtovano območje posega in njegovega daljinskega vpliva, znotraj zgoraj navedenih 
varovanih območij in upoštevajoč varstveni režim, kvalifikacijske habitatne tipe in varstvene cilje, 
zaradi katerih so bila ta območja opredeljena ter kumulativni vpliv drugih namenskih rab drugih 
planov, bodo lahko pričakovani vplivi načrtovane spremembe rabe pomembno vplivali na 
navedena varovana območja. Ocenjuje se, da je za načrtovan prostorski plan potrebno izvesti 
presojo sprejemljivosti posega na varovano območje in naslednje vsebine biodiverzitete: 

3.1.24.4.1 Zavarovane živalske vrste: 

 navedene vrste netopirjev na celotnem odseku predvidenih posekov gozda in trase zaradi 
morebitnega umetnega osvetljevanja; 

 dvoživk: predvsem odsek Poljana — mejni prehod Holmec, na območju občasnih poplav in 
gozda neposredno ob reki Meži, kjer lahko poseg vpliva na selitvene poti in hidrološki režim 
gozdnega prostora; 

 nevretenčarjev: habitat ogroženih in zavarovanih vrst metuljev na območju Dolgih brd s 
poudarkom v okolici mejnega prehoda Homec znotraj ekološko pomembnega območja; 

Komentar 

  

Smernice se upoštevajo v OP za ŠV pri opredelitvi ukrepov poglavju Narava. 
Smernice se upoštevajo pri podajanju omilitvenega ukrepa za naravo z naslednjo 
navedbo: 

Potrebno je pridobiti strokovne podlage za netopirje, ki opredeljujejo smer 
izletanja netopirjev iz znanih zatočišč. 

Potrebno je pridobiti strokovne podlage, ki bodo natančno opredelile lokacije 
prehajanja dvoživk preko cestnih odsekov, ki so opredeljeni kot črne točke za 
dvoživke. 

Pred natančno določitvijo trase in izvajanjem del na območju NV Holmec - travišče 
pred mejnim prehodom Holmec, se popiše prisotnost habitatnih tipov in 
morebitna prisotnost zavarovanih vrst metuljev. 

Podatki iz navedenih strokovnih podlag bodo upoštevani v OP za DPN pri opisu 
obstoječega stanja, vplivov in ukrepov v poglavju narava ter v Dodatku za presojo 
vplivov na varovana območja narave. 

Opomba: V OP se presoja vpliv na vse elemente rastlinstva, živalstva in habitatnih 
tipov, glede na javno dostopne podatke. V presojo bodo vključeni tudi vplivi na 
netopirje, dvoživke in nevretenčarje. Glede na javno dostopne podatke so 
naravovarstveno pomembne vrste metuljev na območju mejnega prehoda Holmec 
najverjetneje izumrle. Za območje Dolgih brd natančni recentni javni podatki niso 
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razpoložljivi. Za natančnejšo presojo bi bilo treba izdelati strokovne podlage za 
metulje. Menimo sicer, da rezultati ne bodo bistveno vplivali na potek trase ceste, 
saj je ta že sedaj speljana povsem po robu EPO in naravnih vrednot. Prav tako ni 
javno dostopnih podatkov o izletavanju netopirjev iz bližnjih zatočišč, zato bi bilo 
za natančnejšo presojo vplivov na natopirje treba narediti strokovne podlage za 
netopirje, v katerih bi opredelili glavne smeri izletavanja netopirjev. Odsek Holmec–
Poljana je opredeljen kot kritična črna točka za dvoživke (Predlog ukrepov za 
zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI, CKFF 2018), na kateri preko ceste 
prehaja predvidoma veliko več kot 3000 osebkov dvoživk vsaj dveh vrst (navadna 
krastača in sekulja). Kot kritična črna točka za dvoživke je opredeljen tudi odsek 
Ravne–Kotlje, kot črna točka pa je opredeljenih še 6 drugih odsekov. V nadaljnjih 
fazah bo na odsekih, ki so opredeljeni kot črne točke za dvoživke in kritične črne 
točke za dvoživke, potrebno natančneje opredeliti mesta zgostitev prehajanja 
dvoživk preko ceste, saj so sedaj kot črne točke opredeljeni več km dolgi odseki. 

 

Slika: Potek trase rekonstrukcije ceste in območje pridobivanja smernic na območju 
Nature 2000 Votla peč. 

 

26. 7. 2019 je na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana potekal usklajevalni 
sestanek z ZRSVN. Tema sestanka (glej zapisnik št. 35008-14/2008-MOP in 35008-
15/2008-MOP/92-10921-06, z dne 12. 8. 2019) je bila tudi potrebnost podatkov 
o netopirjih v Votli peč. 6. Predstavnika ZRSVN je povedal, da se zaradi zasutja 
vhoda v jamo Votla peč, netopirji v njej ne nahajajo. So pa prisotni v jami 
Ravbarjeva peč. Sklep sestanka je bil da se izdelovalec OP ZRSVN zaprosi za 
posredovanje podatkov v zvezi z netopirji v Ravbarjevi jami. Izdelovalec OP, 
podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, je dne 14. 8. 2019 po elektronski pošti 
predstavnici ZRSVN, ki skrbi za informacije javnega značaja, poslal obrazec z 
zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v zvezi s podatki o netopirjih.  
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3.1.25 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OSREDNJA ENOTA  

Komentar 

 

Povzetek smernic in komentarji so v predhodnem poglavju 3.1.24. 

 

3.1.26 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA 
MARIBOR 

Povzetek smernic 

Komentar 

 

Smernice niso bile podane. 

 

3.1.27 ELES D.O.O., LJUBLJANA 

1. Pri projektiranju in gradnji vašega objekta morate upoštevati poseg v varovalni pas in križanje z 
daljnovodi kot sledi:  

 z obstoječim 110 kV Dravograd-Železarna Ravne,  
 z obstoječim 110 kV Dravograd-RTP Ravne,  
 z obstoječim 220 kV Obersielach-Podlog,  
 upoštevati je potrebno možen razplet oz. prestavitev obstoječih 110 kV daljnovodov za 

nov DPN za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom.  

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in DPN. Obstoječi 
daljnovodi, ki bodo tangirani z obravnavanim DPN, bodo upoštevani v DPN in v 
projektni dokumentaciji. Rešitve ceste in spremljajočih ureditev bodo načrtovane 
tako, da bodo čimbolj usklajene s potrebami zagotavljanja kvalitetne in varne 
oskrbe z električno energijo.  

Za DV 2x220 kV vzankanje Metal Ravne je v postopku DPN, na osnovi ŠV/PIZ, že 
izbran predlog najustreznejše variante (PNV). Postopek je v fazi pridobivanja mnenj 
na PNV in mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. PNV je zahodna trasa 
(varianta 3.1.V), ki ne posega v območje DPN za državno cesto.  

 

2. Upoštevati morate širino varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, v katerem se smejo 
graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob 
določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja 468. člen 
Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l. RS, št 17/14), EZ-1A (Ur. List RS, št. 81/2015). Širina varovalnega 
pasu elektroenergetskega omrežja poteka od osi elektroenergetskega voda oz. od zunanje ograje 
razdelilna ali transformatorske postaje in znaša:  

 za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV),  
 za napetostni nivo 220 kV: 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV).  

3. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010, v nadaljevanju Pravilnik), določila Pravilnika o tehničnih pogojih 
za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 
400 kV (Ur. list RS, št. 52/2014) in slovenskega standarda SIST EN 50341-1 Nadzemni električni 
vodi za izmenične napetosti nad 45 kV-1. del: Splošne zahteve -Skupna določila, slovenskega 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    61 

standarda SIST EN 50341-3-21 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV-3-21. 
del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1 :2002) ter 
slovenskega standarda S IST HO 637 S1 z naslovom Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmenične 
napetosti. 

4. Za vsa križanja in vzporedni potek predvidene ceste in spremljajočih objektov (javne razsvetljave, 
panojev, nasipov ... ) je potrebno izdelati načrt križanj in približevanj oz. načrt prestavitev 
daljnovodov. Iz načrta mora biti razvidno: 

 navedba naziva DV, 
 navedba številk stebrov DV v križni razpetini, 
 najmanjša horizontalne in vertikalna razdalja med nadzemnim vodom pri največjem 

povesu (pri največji računski temperaturi vodnikov brez obtežbe žleda (80°C) ali pri 
temperaturi vodnikov -5°C in obtežbi žleda do mesta križanja z nameravane gradnjo 
predmetnega objekta, 

 izpolniti zahteve SIST EN 50341-3-21, točka 5.4.5.1 /SI.1 glede mehansko ojačene 
izolacije, 

 morebitna postavitev cestnih znakov, reklamnih panojev ter nosilcev javne razsvetljave 
mora omogočati varno in zanesljivo obratovanje DV ter varno zamenjavo svetilnih teles.  

5. Za objekte je skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. 
list RS, št. 101/2010) označene z »-« prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih 
daljnovodov.  

6. Upoštevati morate potek ozemljitev predmetnih DV ki so položene v globini 0,6 m dolžine do 
30 m od daljnovodnih stebrov. V primeru da bo cesta posegala v območje ozemljitev daljnovodnih 
stebrov jih le te potrebno prestaviti. V primeru poškodbe ozemljitvenega sistema je investitor 
dolžan sanirati poškodbo v naši prisotnosti. Za vsa mesta, kjer bodo dela križala ozemljila je 
investitor oz. izvajalec del dolžan opraviti kontrolne meritve ozemljitvene upornosti in izdelati 
poročilo ter ga dostaviti Elesu. če pokažejo preveritve nezadovoljive rezultate, je potrebno izvršiti 
popravilo ozemljitve stojnega mesta. Eles ne prevzame nobenih stroškov, ki bi nastali na 
predvidenem objektu v primeru potrebne sanacije ozemljitvenega sistema. Meritve se morajo 
izvajati ob prisotnosti predstavnika Elesa.  

7. Kovinske in žičnate ograje ter ostale kovinske predmete je potrebno ozemljiti. Ozemljitveni 
sistem DV in ozemljitveni sistem predvidenih objektov morata biti ločena.  

8. V območju žic daljnovodov je prepovedana zasaditev dreves.  

9. V dokumentaciji za pridobitev mnenja vrišite daljnovode s stojnimi mesti in obstoječo optiko. 
Potrebno je kotirati razdalje obstoječih najbolj izpostavljenih stojnih mest (vsako stojno mesto, ki 
bo manj kot 30 m oddaljeno od ceste oz. novih komunalnih vodov) z ozemljitvami do nove hitre 
ceste ter novih komunalnih vodov.  

10. Pri morebitnem križanju spremljajočih komunalnih vodov z ozemljitvami stojnih mest 
daljnovodov je potrebno zaradi prenosa potenciala komunalne vode ustrezno zaščititi, uporabiti 
neprevodne materiale oz. jih načrtovati v primerni razdalji od ozemljitev daljnovodov.  

11. Izpostavljena stojna mesta do ceste je potrebno le te zavarovati pred naletom vozil.  

12. V primeru posegov v bližini stojnih mest DV je potrebno upoštevati statično stabilnost stebrov, 
nivo terena mora biti 20 cm nižji od zgornjega nivoja betonskih temeljev DV, omogočeno mora 
biti odtekanje padavinske vode.  

13. V primeru prestavitev obstoječih stojnih mest naj bodo nova stojna mesta ter oprema 
ekvivalentnega tipa kot obstoječa na trasi daljnovoda.  

14. Daljnovodi naj bodo obravnavani tudi s stališča varnosti zračnega prometa.  
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15. Zagotoviti morate, da bo vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti 
visokonapetostnih vodov omogočeno neoviran dostop do vseh stojnih mest daljnovoda kot do 
zemeljskega optičnega kabla na obravnavanem področju ob kateremkoli času. Prepovedano je 
deponiranje materiala v varovalnem pasu DV. 

16. Pri načrtovanju in izvedbi del morate upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred 
nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92) ter predvideti, da se ob gradnji deli teles, ročice 
gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m 
pri 11 O kV napetosti ter ne na manj kot 4m pri 220 kV napetosti. Investitorja oz. izvajalca del 
zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.  

17. Telekomunikacije: Na območju nameravanih del izgradnje ceste ima Eles optične kable na 
daljnovodu DV 220 kV Podlog-Obersielach (OPGW Eles. od SM 1 do meje z Republiko Avstrijo-
Stelkom). 

Če se bo DV 220 kV Podlog-Obersielach prestavljal, bo to pomenilo tudi prestavitev in prekinitev 
optičnih kablov. Za nameravane prestavitve je potrebno v okviru prestavitev DV predvideti tudi 
ustrezne nove optične kable OPGW ter predvideti ustrezno izvedbo. Predvideti je potrebno tudi 
izvedbo začasnih prevezav optičnih kablov, da zveze ne bodo prekinjene daljše časovno obdobje 
(začasna ADSS ali zemeljska izvedba). Vso projektno in razpisno dokumentacijo za naročilo opreme 
in storitev za prestavitev teh optičnih kablov je potrebno dostaviti Elesu v pregled in potrditev pred 
izvedbo razpisov in izvedbo del.  

Pri zemeljskem kablu je potrebno upoštevati sledeče:  

 Predvidi naj se minimalni vertikalni odmik 0.5m in minimalni horizontalni odmik 1m od TK 
vodov ELES,  

 investitor Elesu pred začetkom del posreduje v pregled in potrditev del projekta, ki se tiče 
nameravanih del okoli Elesovih TK vodov. Morebitne manjkajoče podatke lahko pridobijo 
v ELES-STKS (kontaktna oseba Aleš Gerčar ali Marija Mrzel Ljubič),  

 izbrani izvajalec pred pričetkom del skupaj z delavci ELES-IKT zakoliči naše kable na mestu 
del izvedbe rekonstrukcije,  

 izvajalec dela izvaja skrbno, pazljivo da ne pride do poškodb, oziroma prekinitve optičnih 
kablov ter pod nadzorom delavcev ELES (za nadzor se izstavi naročilnica),  

 investitor nosi vse stroške, ki bi lahko nastali ob odpravi napak in izgubi prometa zaradi 
morebitnih poškodb Elesovega kabla,  

 investitor/lastnik infrastrukture mora izdati Elesu soglasje v primeru vzdrževalnih del na 
Elesovem kablu, ki se križa ali približa infrastrukturi brez dodatnih pogojev.  

 Investitor del je dolžan na območju del, kjer dela posegajo v obstoječo kabelsko traso 
omenjenega kabla zagotoviti obhodno pot kabla pred pričetkom del tako, da sam ne bo 
imel problemov pri gradnji, ELES pa ne bo imel prekinitev na optičnih povezavah, v ta 
namen naj se predvidi obhodna cevna kanalizacija PEHD 2xfi50mm, z jaški na mestih 
odcepa in v kolikor je to zaradi razdalje potrebno še dodatni na vsakih 150m, 

 Vsi stroški prestavitve bremenijo investitorja, ki je dolžan o tej prestavitvi izdelati tehnično 
dokumentacijo in izvesti vpis v ZK GJI. 

18. Investitor mora pravočasno (eno leto pred pričetkom del) posredovati Elesu terminski plan 
vezan na dela za morebitnih prestavitev določenih stojnih mest na daljnovodih. Navedena dela 
morajo biti načrtovana tako, da bo za njihovo izvedbo potreben čim krajši čas izkopa navedenega 
daljnovoda.  

19. Na mestih prestavitev daljnovodov in stojnih mest je investitor dolžan poskrbeti za sklenitev 
pogodb o ustanovitvi služnosti med lastniki zemljišč in izvajalcem gospodarske javne službe (ELES. 
d.o.o.). Skladno z 11. čl. Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 
101/2010) je investitor-lastnik nepremičnin dolžan skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za 
postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki 
prečkajo zemljišče z nameravane gradnjo ali izvajanjem drugih del. 
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20. V skladu z določili Gradbenega zakona (Ur.l. RS št. 61/2017) je investitor dolžan pridobiti naše 
projektne pogoje in mnenje o upoštevanju projektnih pogojev.  

21. Eles ne prevzame nobene odgovornosti za stroške, ki bl nastali kot posledica obratovanja in 
vplivov elektroenergetskih naprav na premoženje investitorja niti na zdravje in življenje delavcev 
med gradnjo in kasneje med vzdrževanjem vašega objekta, ki poteka v bližini elektroenergetskih 
objektov.  

22. Vse stroške projektiranja, predelave naših daljnovodov ali odpravo eventualnih poškodb, 
nastalih na naših daljnovodih, stroške izdelave projektne dokumentacije, montaže opreme in 
morebitni stroški zaradi motenja prometa ali okvar zvez v času Izgradnje in kasnejšem vzdrževanju 
predmetnega objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in DPN. V vseh 
fazah projekta se smiselno, glede na vrsto prostorske in/ali projektne 
dokumentacije, upošteva obstoječe in načrtovane elektroenergetske objekte in 
varovalne pasove elektroenergetskega omrežja ter telekomunikacij. Širina 
elektroenergetskega varovalnega pasu je opredeljena v zakonskih predpisih in se 
kot taka upošteva pri izdelavi DPN in projektne dokumentacije.  

V nadaljnjih postopkih izdelave projektne dokumentacije se na območjih 
varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja za predlagano rešitev izdela 
strokovne podlage oz. elaborat križanja. Upošteva se projektne pogoje.  

 

3.1.28 PLINOVODI D.O.O., LJUBLJANA 

NUP ugotavlja, da območje predmetnega DPN ne sega v varovalni pas obstoječega ali 
predvidenega prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o.. NUP 
navaja, da dopolnitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev ni potrebna.  

Komentar 

 

Območje DPN ne tangira obstoječih ali načrtovanih varovalnih pasov prenosnih 
plinovodov, zato smernic ni smernic s področja prenosnih plinovodov.  

 

3.1.29 ELEKTRO CELJE D.D., CELJE 

3.1.29.1 POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCUSKEGA SISTEMA 

1. V območju DPN za načrtovano državno ceste od Otiškega vrha do meje z republiko Avstrijo na 
Holmcu potekajo naši SN (20 kV) in NN (0,4 kV) ter optični nadzemni in podzemni vodi in se 
nahajajo transformatorske postaje 20/0,4 kV. V priloženi situaciji so razvidni SN in NN vodi ter 
naprave Elektro Celje, d.d., v območju DPN za državno cesto od Otiškega vrha do meje z republiko 
Avstrijo na Homcu. Vse el. en. vode in naprave Elektro Celje, d.d. je v fazi nadaljnjega načrtovanja 
potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje. To pomeni, da jih je potrebno pred začetkom del 
preurediti, prestaviti, izvesti podzemno oz. križanja izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in 
standardi. Pred izdajo pozitivnega mnenja k osnutku DPN je potrebno izdelati strokovno podlago- 
elaborat idejne rešitve in upoštevati prej navedeno. 

2. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti 
z vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase naših vodov in 
naprav je razviden iz priložene situacije. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija), ŠV/UV in DPN. V vseh 
fazah projekta se smiselno, glede na vrsto prostorske in/ali projektne 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    64 

dokumentacije, upošteva obstoječe in načrtovane elektroenergetske objekte in 
varovalne pasove elektroenergetskega omrežja. 

Priloženi so grafični podatki. 

3.1.29.2 OSTALI POGOJI 

Pri načrtovanju in gradnji objekta na območjih za katera bo izdelan prostorski akt bo potrebno 
upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter 
pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana 
v posebni mapi. 

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno za objekte in naprave, ki bodo na novo priključeni na 
distribucijski sistem izdelati ustrezno dokumentacijo DGD in PZI in si pred priključitvijo pridobiti 
pozitivno mnenje k dokumentaciji in soglasje za priključitev na distribucijski sistem. 

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti 
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. I. RS, St. 70/96) in zahteve Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. |. RS 101/10). 

Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje. 

Ostalo: V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebno za osnutek DPN izdelati strokovno podlago 
(elaborat idejne rešitve) ob upoštevanju prej navedenih pogojev. Strokovna podlaga bo služila kot 
osnova za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v SP (projektna dokumentacija).  

 

Stroški izdelave projektne dokumentacije DGD, PZI, za prestavitev ali preureditev obstoječih el. en. 
vodov in naprav Elektro Celje d.d., kakor tudi sama izvedba bremenijo investitorja predmetnih del. 
Projektna dokumentacija mora glasiti na investitorja Elektro Celje, d.d.. Prej navedeno je v skladu 
s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter ne dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij ((Ur. 1. RS St. 101/10). 

Z Elektro Celje d.d. je treba skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, 
vzdrževanje, nadzor in obratovanje SN in NN el. en. vodov, ki potekajo oz. bodo na novo potekali 
na zemljišču z nameravano gradnjo, kar je v skladu z 9. odstavkom 11. člena Pravilnika o pogojih 
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).  

Komentar 

 

Smernice se ne nanašajo na izdelavo prostorskega akta in njegovih strokovnih 
podlag.  

 

Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno pisno obvestiti Elektro Celje d.d. o pričetku izvajanja 
del, da bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih — 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu z 11. in 13. 
členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, st. 101/10). 

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. en. vodih in napravah, kot posledica predmetnega 
posega bremenijo investitorja oz. izvajalca predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika 
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, St. 101/10). 
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Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opravljati samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Celje d.d.. Potrebno jih je vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti 
podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje d.d.. 

Pri delih v bližini el. vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične 
predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno 
približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. 

Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni 
dnevnik in tisto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje d.d.. 

Komentar 

 

Smernice se upoštevajo v fazi izvajanja posega.  

 

Pri nadaljnjem načrtovanju prostora si mora načrtovalec v fazi izdelave DPN pridobiti od Elektro 
Celje d.d. mnenje k smernicam v skladu z zakonom o urejanju prostora (Ur.I. RS &t. 61/17). K vlogi 
za izdajo mnenja je potrebno priložiti strokovno podlago (elaborat idejne rešitve) in zbirno situacijo 
komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgoščenki (v doc in dwg ali shp 
formatu). 

Komentar 

 

Seznanitev. 

 

3.1.30 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 

Vključeno v smernice Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet. 

Komentar 

 

Vključeno v smernice Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet. 

3.1.31 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V RS D.D., LJUBLJANA 

Vključeno v smernice Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet. 

Komentar 

 

Vključeno v smernice Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet. 
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4 SEZNAM POTREBNIH ŠTUDIJ, STROKOVNIH PODLAG IN MANJKAJOČIH PODATKOV  
Navedene so tiste študije, strokovne podlage in podatki, ki izhajajo iz pridobljenih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora. V nadaljnjih fazah 
projekta bo treba seznam dopolnjevati skladno z morebitnimi novimi ugotovitvami. 

Preglednica 11 Seznam potrebnih študij, strokovnih podlag in manjkajočih podatkov skladno s smernicami posameznih NUP 

Zap. 
št. 

NUP Strokovna podlaga, ki izhaja iz 
smernic ali se smernice nanjo 
nanašajo 

Strokovno 
podlago 
zagotovi 

Faza, v kateri 
se izdela 
strokovna 
podlaga* 

Opombe / manjkajoči podatki 

1 MKGP Analize posegov na kmetijska 
zemljišča 

Investitor ŠV/UV, OP Uporabijo se podatki, objavljeni na spletni strani ministrstva. 

7 MOP, DRSV SP po prilogi 4 splošnih 
smernic (določitev celovitih 
ukrepov za zagotavljanje 
poplavne varnosti 
obravnavanega območja) 

Investitor ŠV/UV, OP Pogoj za izdelavo SP je izvedba hidrološko – hidravličega modeliranja 
s strani DRSV (predvidoma konec septembra 2019)  

7 MOP, DRSV SP po prilogi 1 splošnih smernic Investitor ŠV/UV, OP Izdela se KPN in KRPN skladno s Pravilnikom za celotno območje DPN 
že v tej fazi umeščanja (ŠV), ker se obdeluje samo ena varianta. Javno 
dostopne KPN in KRPN »pokrivajo« samo dolinsko dno ob Meži. Tudi 
te na posameznih območjih ne odražajo dejanskega stanja poplavne 
nevarnosti (območje ob Meži med Prevaljami in Ravnami – izvedena 
regulacija po pripravi KPN in KRPN). Torej manjkajo karte na vseh 
pritokih, ki jih prečka osnovna trasa DC in na celotnem odseku 
priključka proti Kotljam ob Hotuljki. 

7 MOP, DRSV SP za presojo vpliva trase (v 
predoru) na VVO Stražišče.  

Investitor ŠV/UV, OP  Izdelana se Hidrogeološka ocena vpliva (ali vpliv je ali ni). Omejitve 
bodo podane tudi v omilitvenih ukrepih okoljskega poročila. 

Občino Prevalje se zaprosi za Strokovne podlage, na osnovi katerih je 
bil zavarovan vodni vir Stražišče nad Prevaljami. 

7 MOP, DRSV SP za presojo vpliva na vodna 
in priobalna zemljišča voda 1. 
in 2. reda.  

Investitor ŠV/UV, OP Če bodo ureditve na območju posameznega vodotoka daljše od 500 
m, bo potrebno v fazi OP za DPN vplive na kemijsko in ekološko stanje 
voda presojati skladno s »Splošnimi smernicami s področja upravljanja 
z vodami« (Priloga 3), torej izdelati posebne strokovne podlage. 
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Zap. 
št. 

NUP Strokovna podlaga, ki izhaja iz 
smernic ali se smernice nanjo 
nanašajo 

Strokovno 
podlago 
zagotovi 

Faza, v kateri 
se izdela 
strokovna 
podlaga* 

Opombe / manjkajoči podatki 

7 MOP, DRSV SP za presojo vpliva na 
onesnaženja, na podzemne 
vode, VVO, podeljene vodne 
pravice, ohranjanje retencijskih 
površin, poplavno ogroženost  

Investitor ŠV/UV, OP NUP naj natančneje poda usmeritve za vsebino strokovne podlage, na 
osnovi katere bo lahko primerno presojal vsebino oz. potrdil 
sprejemljivost vplivov plana. 

7 MOP, DRSV SP za presojo vpliva na 
erozijska območja za 
zagotavljanje stabilnosti, 
preprečevanja erozijskih 
procesov ter za zagotovitev 
ukrepov za doseganje tega 
cilja  

Investitor ŠV/UV, OP  Predlaga se SP v obliki Ekspertnega mnenja na podlagi kartiranja 
terena, geološke podlage (natančne), sedanje rabe ter predvidenih 
posegov. 

8 Ministrstvo 
za kulturo 

Predhodne arheološke 
raziskave 

Investitor OP za DPN Del po metodi 1-3 je že izveden, predlaga se: 

po metodi 12 za območje Poljana – Spominski park  

po metodi 8-9, 12, 14 ali kot kasnejše dokumentiranje ob gradnji za 
Kotlje – Rimska cesta Celeja – Virunum 

pred določitvijo sprejemljivosti poteka terenski del po predhodnih arh. 
raziskavah, po metodi 5.6  

8 Ministrstvo 
za kulturo 

OP Investitor ŠV/UV, OP, 
DPN 

 

9 Ministrstvo 
za zdravje 

SP za hrup Investitor ŠV/UV, OP, 
DPN 

Obremenjenost s hrupom v vseh obdobjih dneva 

9 Ministrstvo 
za zdravje 

SP za vplive na vodne vire Investitor ŠV/UV, OP Zaprosi se za pridobitev SP, ki so bile izdelane za zavarovanje 
obstoječega VVO 

9 Ministrstvo 
za zdravje 

OP Investitor ŠV/UV, OP  
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Zap. 
št. 

NUP Strokovna podlaga, ki izhaja iz 
smernic ali se smernice nanjo 
nanašajo 

Strokovno 
podlago 
zagotovi 

Faza, v kateri 
se izdela 
strokovna 
podlaga* 

Opombe / manjkajoči podatki 

22 Zavod za 
gozdove RS 

Dovoljenje za poseg v 
varovalne gozdove 

Pripravljavec OP, DPN Pridobiti je treba dovoljenje MKGP za poseganje na varovalne 
gozdove. Za dovoljenje ministrstva se lahko zaprosi takoj, ki je 
ministrstvu možno zagotoviti dovolj podatkov (točna trasa ceste, 
dimenzije ceste, količine odkopa oz. nasipa, priključki, dostopi idr.), 
na osnovi katerih bo mogoče presoditi o sprejemljivosti posegov v 
varovalni gozd. 

22 Zavod za 
gozdove RS 

Upoštevanje življenjskega 
prostora prostoživečih živali - 
stečina 

Pripravljavec OP za ŠV in 
DPN 

Pridobiti je treba ažurne podatke o stečinah (Zadnji podatki o stečinah 
za to območje podani z smernicami ZGS, OE Slovenj Gradec v letu 
2007 (št. 271-78/2006, z dne 15. 1. 2007). 

23 Zavod za 
ribištvo 

OP Investitor ŠV/UV, OP, 
DPN 

Sklep sestanka z ZZRS, dne 26.7.2019, je bil, da se glede omejitve 
gradnje po mesecih v letu se za vsak posamezen vodotok v OP 
natančneje opredeli čas, ko gradnja zaradi drsti rib ni možna, kar se 
določi na podlagi natančnejših podatkov o lokacijah drstišč in časa 
drsti posameznih ribjih vrst. Omenjene podatke priskrbi Zavod za 
ribištvo Slovenije in jih posreduje izdelovalcem OP. OP se še pred 
podajo mnenja uskladi z ZZRS. Izdelovalec OP, podjetje Aquarius 
d.o.o. Ljubljana, je dne 22.8.2019 poslalo dopis na ZZRS (št. 591/19), 
v katerem zaproša za posredovanje podatkov o lokacijah drstišč v 
aktivni obliki (shp) in podatke o času drstitve za ribje vrste (v kolikor je 
mogoče pridobiti natančne podatke s strani pristojne ribiške družine) 
v ribiških revirjih na obravnavanem območju. ZZRS podatke še ni 
posredoval.  
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Zap. 
št. 

NUP Strokovna podlaga, ki izhaja iz 
smernic ali se smernice nanjo 
nanašajo 

Strokovno 
podlago 
zagotovi 

Faza, v kateri 
se izdela 
strokovna 
podlaga* 

Opombe / manjkajoči podatki 

24 ZRSVN OE 
Maribor 

OP, Presoja posegov na 
varovana območja 

Investitor ŠV/UV, OP, 
DPN 

Pridobiti je treba podatke o jamah (ZRSVN, ZRC SAZU). 

V okviru presoje na naravo se izvede potrebne popise (SP za netopirje 
v času pred izvedbo posega, pridobitev podatkov za prehode dvoživk 
za določitev mest zgostitev prehodov v SP za določitev prehodov. 

Sklep sestanka z ZRSVN, dne 26.7.2019, je bil da se zaradi bližine 
Natura 2000 območja Votla peč predlaga postavitev informativne 
table na postajališču Ravne na Koroškem, ki je najbližje. Pri pripravi 
vsebine informativne table bo sodeloval ZRSVN. V fazi OP za DPN se z 
ZRSVN uskladi vsebino informativne table in se jo povzame v ukrepih 
OP in Uredbi DPN.  

Predstavnika ZRSVN je na sestanku dne 26.7.2019 povedal, da se 
zaradi zasutja vhoda v jamo Votla peč, netopirji v njej ne nahajajo. So 
pa prisotni v jami Ravbarjeva peč. Izdelovalec OP, podjetje Aquarius 
d.o.o. Ljubljana, je dne 14.8.2019 po elektronski pošti predstavnici 
ZRSVN, ki skrbi za informacije javnega značaja, poslal obrazec z 
zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v zvezi s podatki o 
netopirjih. Podatke ZRSVN še ni poslal.  
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5 UGOTOVITVE O NASPROTUJOČIH SI JAVNIH INTERESIH 
V dopolnilnih smernicah NUP ni nasprotujočih si javnih interesov. Občini Ravne na Koroškem in 
Prevalje nimata posebnih pripomb na rešitve, ki so opredeljen v gradivu za pridobitev smernic.  

6 OPIS PREDLAGANE VARIANTE ZA NADALJNJO 
OBRAVNAVO 

Iz analize smernic izhaja, da je varianta, ki je bila posredovana v dopolnitev smernic, primerna za 
nadaljnjo obravnavo. Območje obdelave je zahtevno z vidika značilnosti terena (ogrožena 
plazovita, erozijska območja in poplavna območja), upoštevanja varstvenih režimov (območja 
ohranjanja narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo virov pitne vode, najboljša kmetijska 
zemljišča, varovalni gozdovi), poteka na robu poselitvenih območij in zahtevnih načrtovanih 
objektov in ureditev (predori, viadukti, regulacije vodotokov, oporni in podporni objekti). Možnosti 
za izvedbo optimizacij, ki so navedene v poglavju 7, bodo preverjene v fazi izdelave strokovnih 
podlag za ŠV/OP (gradbeno tehnični elaborat).  

7 PREDLOGI ZA OPTIMIZACIJE IN USMERITVE ZA 
NADALJNJE NAČRTOVANJE 

7.1 KULTURNA DEDIŠČINA 

 Poljana - Spominski park (EŠD 4927): Na osnovi prejšnjih smernic MK, kjer je bilo 
navedeno, da so prepovedani vkopi in nasipi na tem območju, saj se v zemeljskih plasteh 
nahajajo okostja padlih borcev, se je rekonstrukcijo projektiralo tako, da niveleta ceste 
ostaja enaka. Zahtevo po arheoloških raziskavah po metodi 12 je potrebno uskladiti z MK, 
saj rekonstrukcija na poteku čez spominski park ne predvideva sprememb nivelete 
obstoječe ceste. Čer bo zahteva ostala, se na tem območju izvedejo predhodne arheološke 
raziskave po metodi 12 (izkop strojnih testnih jarkov z arheološkim dokumentiranjem), na 
osnovi rezultatov pa nato pristojne službe določijo nadaljnje ukrepe varstva. Opozarjamo 
na obvezno sodelovanje s policijo in komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč. Analize se izvedejo do izdelave OP za DPN. 

 Poljana - Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3282): Med gradnjo je treba območje kulturnega 
spomenika zavarovati pred poškodbami. V primeru nastanka poškodb je treba v 
sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zagotoviti takojšnje popravilo 
oziroma obnovo«. Iz preteklih smernic sledi še zahteva, da je treba ohraniti infrastrukturno 
povezanost cerkve z okolico, vedutne poglede na cerkev ter da je treba okolico cerkve po 
gradnji ustrezno krajinsko urediti. 

 Kotlje - Rimska cesta Celeia - Virunum (EŠD 7627): Na mestih, kjer bo gradnja posegala v 
traso rimske ceste, je treba opraviti ustrezne predhodne arheološke raziskave, ki bodo 
metodološko določene za vsako posamično križanje ter vrsto in obseg križanja in lahko 
potekajo na več fazah (metode 8-9, 12, 14) ali kasneje kot dokumentiranje ob gradnji. 
Analize se izvedejo do izdelave OP za DPN.  

 Na celotnem območju izbrane trase državne ceste in pripadajočih ureditev, kjer ni 
arheoloških najdišč, je treba, pred odločitvijo o sprejemljivosti poteka, izvesti terenski del 
predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala (metodi 5-6). In sicer 
pred izdelavo Okoljskega poročila za DPN, v katerem se pri vrednotenju vplivov na 
arheološke ostaline in podajanju omilitvenih ukrepov upoštevajo rezultati teh predhodnih 
arheoloških raziskav. 
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7.2 NARAVA 

 Trasa naj se v prostor umešča tako, da se v čim večji meri izogne območjem naravnih 
vrednot. Predvsem to velja za NV jami Ravbarska luknja (ID 44266) in Jama pri Votli peči 
pri Ravnah (ID 43263), saj poseg lahko pomenil uničenje vitalnih delov NV (zasutje vhoda 
in obstoječih rovov). Investitor naj pridobi dokumentacijo stanja (tlorisi, natančne opise 
jam in njihovo stanje) vseh jam, pri katerih so možni potencialni vplivi gradnje.  

 Trasa naj se čimbolj izogne rastnemu prostoru drevesa – tlorisu obsega krošenj dreves 
Naravne vrednote Poljana – lipa 1. Trasa naj se prestavi izven rastnega prostora drevesa, 
da se ne poškoduje koreninski sistem drevesa. Prav tako je treba lipo varovati pred 
poškodbami gradnje. 

 Pred natančno določitvijo trase in izvajanjem del na območju NV Holmec – travišče pred 
mejnim prehodom Holmec, se popiše prisotnost habitatnih tipov in morebitna prisotnost 
zavarovanih vrst metuljev. Trasa in tehnična izvedba posegov se prilagodijo glede na 
izsledke popisov izven bistvenih delov habitata zavarovanih vrst in varovanih habitatnih 
tipov. Prav tako je po končanju gradnje potrebna sanacija morebitnih poškodb travišča z 
obnovo s semenom, pridobljenim po košnji na okoliških ekstenzivnih travnikih. Enako velja 
za celoten odsek med Dolgim brdom in Holmcem. Sklep sestanka z ZRSVN dne 26. 7. 
2019, na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana je bil, da se manipulativnih površin, 
površin začasnega odlaganja materiala ali zemeljskih izkopov, začasnih površin gradbiščnih 
objektov in dostopnih poti NE načrtuje na območju NV Holmec – travišče in tudi NE na 
območju travniških površin znotraj EPO Dolga Brda – Strojna. 

 V primeru odkritja potencialne naravne vrednote, naj se o najdbi, ki se jo ustrezno zavaruje, 
čim prej obvesti pristojno službo. Novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst 
in tip naravne vrednote ter glede na tip posega, na osnovi katerih strokovna služba izbere 
najprimernejši način varovanja.  

 Pri nadaljnjem načrtovanju ceste po EPO Dolga brda je treba odvodnjavanje padavinske 
odpadne vode načrtovati tako, da se prepreči vsakršno izlitje onesnažil in odpadne vode 
na območje travnikov. Prav tako ni dovoljeno spreminjati hidrološkega režima na območju 
EPO Dolga brda. Sklep sestanka z ZRSVN dne 26. 7. 2019, na MOP DzPGS, Dunajska 21, 
1000 Ljubljana je bil, da se manipulativnih površin, površin začasnega odlaganja materiala 
ali zemeljskih izkopov, začasnih površin gradbiščnih objektov in dostopnih poti NE načrtuje 
na območju NV Holmec – travišče in tudi NE na območju travniških površin znotraj EPO 
Dolga Brda – Strojna. 

 Potrebno je pridobiti strokovne podlage za netopirje, ki opredeljujejo smer izletanja 
netopirjev iz znanih zatočišč. Območje predvidenih posekov gozda naj pred izvedbo 
pregleda strokovnjak za netopirje, ki določi število leseno-betonskih netopirnic. 
Netopirnice naj se postavijo takoj po sečnji v območje novo vzpostavljenih gozdnih robov. 
Posek gozda naj se izvede izven obdobja razmnoževanja in kotenja netopirjev, zato se naj 
se posek gozda izvede od 1. septembra do 1. marca, torej v jesenskem in zimskem času. 
Sklep sestanka z ZRSVN dne 26. 7. 2019, na MOP DzPGS, Dunajska 21, 1000 Ljubljana je 
bil da predstavnik izdelovalca OP pridobi podatke o netopirjih v Votli peči. Izdelovalec OP, 
podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, je dne 14.8.2019 po elektronski pošti predstavnici 
ZRSVN, ki skrbi za informacije javnega značaja, poslal obrazec z zahtevo za dostop do 
informacij javnega značaja v zvezi s podatki o netopirjih. Podatki s strani ZRSVN še niso bili 
posredovani. 

 Morebitno javno razsvetljavo ceste naj se izvede z najmanjšim, zaradi varnostnih razlogov 
še dopustnim številom svetilnih teles. Upošteva naj se Uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 

 Na črnih točkah povozov (zlati cesta Poljana-Holmec), kamor se umešča trasa, se načrtuje 
ustrezne rešitve za zmanjšanje smrtnosti dvoživk (podhodi, zaščitne ograje). Potrebno je 
pridobiti strokovne podlage, ki bodo natančno opredelile lokacije (točkovne zgostitve) 
prehajanja dvoživk preko cestnih odsekov, ki so opredeljeni kot črne točke za dvoživke. 
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Kot kritična črna točka za dvoživke je opredeljen tudi odsek Ravne–Kotlje, kot črna točka 
pa je opredeljenih še 6 drugih odsekov. V nadaljnjih fazah bo na odsekih, ki so opredeljeni 
kot črne točke za dvoživke in kritične črne točke za dvoživke, potrebno natančneje 
opredeliti mesta zgostitev prehajanja dvoživk preko ceste. 

 Najhrupnejša intenzivna gradbena dela na območju reke Meže se zaradi prezimovanja 
vodnih ptic ne opravljajo v obdobju od 1. septembra do 31. marca 

 Poseganje v vegetacijo ter gradbena dela v najpomembnejših delih habitatov zavarovanih 
in rastlinskih živalskih vrst naj se izvaja izven obdobja razmnoževanja. 

 Posek lesne vegetacije naj se opravi zunaj vegetacijske sezone. 
 Hrupna gradbena dela naj se izvajajo v obdobju gnezdenja ptic med 1. aprilom in 30. 

junijem. 
 Znotraj naravovarstveno pomembnih območij naj se ne načrtuje objektov gradbišča, 

manipulativnih površin, dostopnih poti ali lokacij začasnega skladiščenja viškov 
gradbenega ali izkopnega materiala. 

 Kolikor je mogoče naj se uporabijo že obstoječe ceste in poti za dostopne ceste za čas 
gradnje in obratovanja. Morebitne potrebne dodatne začasne dostopne poti in ceste naj 
se izvedejo izven varovanih območij narave, naravnih vrednot in območij, pomembnih za 
ohranjanje biotske pestrosti. 

 Za ureditve naj se ne uporablja materiala s prisotnimi razmnoževalnimi strukturami 
invazivnih tujerodnih vrst rastlin. V primeru pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je 
treba poskrbeti za njihovo aktivno odstranjevanje. 

 Regulacije vodotokov naj se ne izvajajo. Vse ureditve vodotokov naj se izvedejo brez 
poseganja v brežine ali struge. Ureditve naj se izvedejo odmaknjeno od zgornje brežine 
vodotokov. Če so regulacije vodotokov neizbežne, se izvedejo v najmanjšem možnem 
obsegu. Regulacije naj se načrtuje sonaravno in razgibano tako, da je na brežini mogoča 
zasaditev lokalno značilne vegetacije ter z ohranjanjem pestrosti vodnih habitatov 
(tolmunov, brzic, laminarnega toka, zatonov …). 

 V čim večji meri se ohranjajo obstoječe naravne struge in brežine vodotokov, tudi pod 
načrtovanimi viadukti in mostovi. Nosilni stebri mostov in viaduktov morajo biti načrtovani 
v zadostni oddaljenosti od roba brežine, da posegi v brežino ne bodo potrebni. Temelji in 
nosilni stebri morajo biti načrtovani in izvedeni na način da dodatno utrjevanje brežin ali 
kakršnokoli urejanje brežin ne bo potrebno. 

 Če so na območju načrtovanega urejanja voda prisotni tolmuni, se morajo le-ti ohraniti ali 
načrtovati na novi lokaciji.  

 • Dela na vodnih zemljiščih naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja 
povezanost oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja ribjih vrst 
po toku navzgor in navzdol.  

 Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim ter dela na območju vodnih in 
priobalnih zemljišč, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko 
v revirjih Suha, Meža 3, Meža 4 in Hotuljka izvajajo od 16. 5. do 30. 9. tekočega leta, v 
revirjih Barbarski graben, Zelenbreški potok – Strojna, Črni potok, Šentanelska reka – 
Danijelščica, Holmeški potok in Leški graben od 1. 3. do 30. 9. tekočega leta, v revirju 
Meža 5 pa od 1. 7. do 30. 9. tekočega leta. Sklep sestanka z Zavodom za ribištvo RS, z 
dne 26. 7. 2019 je bil, da se glede omejitve gradnje po mesecih v letu se za vsak 
posamezen vodotok v OP natančneje opredeli čas, ko gradnja zaradi drsti rib ni možna, 
kar se določi na podlagi natančnejših podatkov o lokacijah drstišč in časa drsti posameznih 
ribjih vrst. Omenjene podatke priskrbi Zavod za ribištvo Slovenije in jih posreduje 
izdelovalcem OP. OP se še pred podajo mnenja uskladi z ZZRS. Na osnovi tega dogovora 
je izdelovalec OP podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana dne 22. 8. 2019 poslalo dopis na ZZRS 
(št. 591/19), v katerem zaproša za posredovanje podatkov o lokacijah drstišč v aktivni obliki 
(shp) in podatke o času drstitve za ribje vrste v ribiških revirjih na obravnavanem območju. 
Podatki s strani ZZRS še niso bili posredovani.  
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 Dna strug vodotokov pod premostitvenimi objekti morajo ostati naravna. Če se reguliranju 
vodotokov ne da izogniti, naj se struge ne širi. Izvedba enojnega trapeznega reguliranega 
profila s poravnanim dnom na celotni širini struge vodotoka ni sprejemljiva. Morebitne 
nujno potrebne razširitve morajo biti izvedene v obliki dvojnega trapeza (vsaj na eni brežini 
- dvojni trapez z enostransko razširitvijo) ter s poglobitvijo za namen prevajanja nizkih 
pretokov. 

 Ohrani naj se obstoječi naklon dna strug vodotokov. 
 Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri. Vso odstranjeno 

vegetacijo naj se takoj nadomesti z novo, in sicer z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi 
vrstami, ki so na obravnavanem območju že prisotne. 

7.3 GOZD 

 Cesta se v prostor umešča tako, da so čim manjši posegi na gozdna zemljišča, še posebej 
na tista, ki imajo ekološke in socialne funkcije na prvi stopnji poudarjenosti.  

 Poseg v varovalne gozdove je sprejemljiv, če se ohrani varovalna funkcija gozda, katere 
glavni pomen je na obravnavanem območju varovanje pobočij pred zemeljsko erozijo. 
Predhodno je treba za poseg na varovalne gozdove pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojno 
ministrstvo. Za dovoljenje ministrstva se lahko zaprosi takoj, ki je ministrstvu možno 
zagotoviti dovolj podatkov (točna trasa ceste, dimenzije ceste, količine odkopa oz. nasipa, 
priključki, dostopi idr.), na osnovi katerih bo mogoče presoditi o sprejemljivosti posegov v 
varovalni gozd.  

 Zaradi posega se ne smejo bistveno poslabšati razmere v življenjskem prostoru prosto 
živečih živalskih vrst, zato je treba pri umeščanju ceste v prostor upoštevati tradicionalne 
"stečine", na katerih se zagotovi možnost prehoda prostoživečih živalskih vrst preko ceste. 
Zadnji podatki o stečinah za to območje podani z smernicami ZGS, OE Slovenj Gradec v 
letu 2007 (št. 271-78/2006, z dne 15. 1. 2007).  

 Po končanih delih je potrebno sanirati negativne posledice na gozd in vzpostaviti prvotno 
stanje, kar se smiselno upošteva pri pripravi krajinsko ureditvenega načrta.  

7.4 VODE 

7.4.1 POVRŠINSKI VODOTOKI 

 
 V kolikor bodo ureditve na območju posameznega vodotoka daljše od 500 m, bo potrebno 

v fazi OP za DPN vplive na kemijsko in ekološko stanje voda presojati skladno s “Splošnimi 
smernicami s področja upravljanja z vodami”, torej izdelati posebne strokovne podlage. 
Izsledke strokovnih podlag se upošteva pri nadaljnjem projektiranju. 

 Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne bo bistvenega vpliva na stanje voda in da je 
mogoče varstvo pred škodljivim delovanjem voda. V primeru, da bo poseg vplival na stanje 
voda, se bodo načrtovali nadomestni in omilitveni ukrepi. Predvsem to velja na dveh bolj 
problematičnih točkah križanja površinskih vodotokov: na DC pri domačiji Encij vzhodno 
od Poljan (sotočje Šentanelske reke in Meže) ter celoten potek trase priključka proti 
Kotljam ob Hotuljki (okoli 1000 m). 

 Lokacije trajnih deponij je možno urediti le izven območij vodnih in priobalnih zemljišč ter 
poplavnih območij tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Vse 
z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

 V nadaljnjih fazah projektiranja je treba upoštevati celovite ukrepe za zagotavljanje 
poplavne varnosti obravnavanega območja. Celoviti ukrepi so del strokovnih podlag, 
izdelanih skladno s Prilogo 4 Splošnih smernic DRSV.  

 Prav tako je treba v nadaljnjih fazah projektiranja upoštevati da se celotno območje nahaja 
na podlagi Opozorilne karte erozije, na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi. 
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Predvsem so problematična območja, kjer trasa poteka po strmih bregovih nad Mežo ter 
na območju križanj s hudourniškimi grapam. Evidentirana bodo erozijska območja in 
predlagani ukrepi za zmanjšanje oziroma preprečitev erozije. 

7.5 ZDRAVJE LJUDI (HRUP, ZRAK, PITNA VODA) 

7.5.1 PODZEMNE VODE, PITNA VODA 

 Na območju obdelave (območje pridobivanja smernic) se nahaja ca 42 vodnih dovoljenj z 
različnimi rabami vode. Na sami trasi oziroma v njeni neposredni bližini so tri lokacije z 
izdanimi vodnimi dovoljenji, ki so namenjene lastni oskrbi s pitno vodo in sicer št. 35526-
2801/2004, št. 35526-639/2004 in št. 35526-6707/2004. Vse vodne vire za oskrbo s pitno 
vodo je treba zaščititi pred morebitnim onesnaženjem v času gradnje in obratovanja in 
sicer z ustreznim način odvodne padavinske odpadne vode iz cestišča med obratovanjem 
ter ustrezno ureditvijo gradbišča med gradnjo.  

 Na območju pridobivanja smernic, ki posega v VVO II. vodnega vira Stražišče nad 
Prevaljami (Odlokom o zaščiti zajetij vodnih virov v Občini Prevalje (Uradni list RS, st. 66/00) 
je, skladno s 6. Členom Odloka, prepovedana gradnja novih cest. Zato je treba iz tega 
območja umakniti vse ureditve.  
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7.5.2 HRUP, KAKOVOST ZRAKA, VIBRACIJE 

 V nadaljnjih fazah projektiranja je treba pri načrtovanju protihrupnih ukrepov upoštevati 
izsledke strokovnih podlag obremenitve okolja s hrupom. V strokovni podlagi bodo 
namreč ocenjene vrednosti kazalcev hrupa v dolgoročnem planskem obdobju v vseh 
obdobjih dneva, kot jih določa Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list 
RS, št. 121/04). Na podlagi ocenjene obremenitve s hrupom pri izpostavljenih stavbah z 
varovanimi prostori bo določeno vplivno območje ceste ter predvideni ustrezni omilitveni 
ukrepi. 

 V nadaljnjih fazah projektiranja je treba pri načrtovanju protihrupnih ukrepov upoštevati 
izsledke strokovnih podlag obremenitve okolja s hrupom. 

 Ukrepi za zmanjšanje vpliva na kakovost zraka in vibracije bodo upoštevani pri opredelitvi 
organizacije gradbišča v fazi izdelave PGD dokumentacije.  

7.6 PROSTOR 

 Na območju naselij Holmec, Kraljev križ in Malinek ter razpršene poselitve, kjer je 
predvidena rekonstrukcija GC Holmec - Poljana, naj se čim manj posega v funkcionalna 
zemljišča obstoječih naselij. 

 Na območju trikrakega križišča Poljana in naselja Poljana je treba cesto s spremljajočimi 
objekti in ureditve obcestnega prostora (ograje, razsvetljava, zasaditve, tlakovanja, 
premostitve ipd.) načrtovati tako, da se čim manj prizadene celovitost naselja (krajinsko 
kvaliteto naselja, načrtovane površine za razvoj športa in rekreacije) in da se ustvari 
kvalitetno bivalno okolje.  

 Na območju doline Meže je treba ureditve ceste s spremljajočimi objekti in ureditve 
obcestnega prostora v čim večji prilagoditi tipiki doline, zagotoviti čim večjo vpetost 
objekta v prostor.  

 Izstope in vstope v predore je treba načrtovati tako, da bo zagotovljena čim večja vpetost 
v prostor (oblikovanje reliefa ob prehodih na teren, zasaditve ipd).  

 Na območju izstopa iz predora, priključka Poljana, prečkanja Meže in regulacije Meže je 
treba cesto s spremljajočimi objekti, ureditev obcestnega prostora in regulacijo Meže 
načrtovati tako, da bo zagotovljena čim večja vpetost posega v prostor (ograje, oblikovanje 
reliefa ob prehodih na teren, zasaditve, oblikovanje struge Meže ipd).  

 Na območju priključka Ravne je treba načrtovane rešitev priključne ceste uskladiti z 
ureditvami, ki se načrtujejo z veljavnim OPPN Poslovna cona ravne – III. faza. 

 Na poteku po reliefno razgibanem, plazovitem in ozkem prostoru ob železnici, nad 
industrijsko cono Ravne in severno od naselja Ravne je treba zagotoviti ukrepe za 
zagotavljanje stabilnosti oz. za preprečevanje erozije. Na odsekih, ki so vidno izpostavljeni, 
naj bodo objekti čim bolj ozelenjeni.  

 Na območju priključka Kotlje (most, viadukt, trasa po pobočju) je treba cesto s 
spremljajočimi objekti in ureditev obcestnega prostora načrtovati tako, da bo zagotovljena 
čim večja vpetost posega v prostor (oblikovanje reliefa ob prehodih na teren, zasaditve 
ipd).   



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    76 

8 VIRI 
 

 Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve trase državne ceste med 
Otiškim Vrhom in MP Holmec na meji z Republiko Avstrijo (LUZ d.d. Ljubljana, št. naloge 
7281, januar 2013) 

 Študija posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec - Dravograd in Otiški Vrh 
- Holmec (Lineal, d.o.o., julij 2018) 

 Okoljsko poročilo za gradnjo državne ceste med AC A1 Šentilj-Koper in mejo z Republiko 
Avstrijo; Končno poročilo – recenzirano, po preliminarnih mnenjih varstvenih ministrstev 
(Geateh, d.o.o., št. projekta: OP-109/07, september 2007; popr. po recenziji november 
2007 in popr. po preliminarnih mnenjih varstvenih resorjev april 2008) 

 Gradivo za dopolnitev smernic (LUZ d.d., Lineal d.d., št. naloge april 2019) 
 Smernice nosilcev urejanja prostora (v prilogi) 
 Zabeležke usklajevalnih sestankov z nosilci urejanja prostora (v prilogi) 
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9 GRAFIČNA PRILOGA – PROBLEMSKA KARTA 
 

KARTA 1 
Problemska karta - prostorski akti, odstranitve objektov, varstvo pred 
hrupom, kulturna dediščina in gozdovi 

M 1:15.000 

KARTA 2 Problemska karta - varstvo narave, vode in ribištvo M 1:15.000 

 

  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    78 

10 PRILOGE 

10.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 
Študija variant / Predinvesticijska zasnova 

faza 3: Analiza smernic 

LUZ, d.d. in Lineal d.o.o., junij 2019    79 

10.2 ZABELEŽKE USKLAJEVALNIH SESTANKOV Z NOSILCI UREJANJA 
PROSTORA 

 

1 
Zabeležka sestanka z Zavodom za varstvo narave RS z dne 26. 7. 2019 
dopis št. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/136-10921-06 z dne 12. 8. 2019 

2 
Zabeležka sestanka z Zavodom za ribištvo RS z dne 26. 7. 2019 
dopis št. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/138-10921-06 z dne 23. 8. 2019 

3 
Zabeležka sestanka z MOP, Direkcijo RS za vode z dne 26. 7. 2019 
dopis št. 35008-14/2008-MOP in 35008-15/2008-MOP/139-10921-06, dne 27. 8. 2019 

 


